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Tragklemmen und Aufhängevarianten  
  

Art. 222  Al-Tragklemme  
  

 

 
 

 
 

         
                        Art. 344 

aus Aluminiumlegierung 
für Aluminium-, Aldrey-, Alumoweld-, 
Aluminium-Stahl-, Aldrey-Stahl-Seile 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufhängevarianten zu 
Al-Tragklemme Art. 222 
 
 
 
 
Seite: 2.05 

    
    
Art. 224   Tg-Tragklemme 
    
 

 
 
 

 
                    Art. 344  

aus Guss feuerverzinkt 
für Kupfer-, Bronze-, Stahl-, 
Aluminium-, Aldrey-Seile 
 
 
 
 
Aufhängevarianten zu 
Tg-Tragklemme Art. 224 
 
 
 
 
 
 
 
Seite: 2.06 
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Art. 229   Al-Tragklemme  
    

 
 

 
         Art. 372  Art. 344 

aus Aluminiumlegierung 
für Aluminium-, Aldrey-, Alumoweld-, 
Aluminium-Stahl-, Aldrey-Stahl-Seile 
 
 
 
 
Aufhängevarianten zu 
Al-Tragklemme Art. 229 
 
 
Seite: 2.07 

    
    
   Spezial -Tragklemmen  
    
    
   ·  Starre Tragklemme 

 
   Seite: 2.08 
    
    

 
Art. 342    Art. 342     Art. 372 
 

                 
Art. 373 Art. 344  

Aufhängeglieder für  
Tragklemmen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seite: 2.09-2.11 
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Allgemeines über Tragklemmen  
   
 
 
Tragklemmen verbinden das Lei-
terseil mit den Isolatoren. Sie müs-
sen folgenden Normen entspre-
chen:                               
DIN EN 50341-1 (VDE 0210), DIN 
VDE 0212, DIN EN 61284, DIN 
48215.       
Unter anderem wurden folgende 
Anforderungen speziell beachtet: 
 
·  Gutes Verhalten bei Seilschwin-

gungen durch pendelnde Trag-
klemmen, günstige Form-
gebung der Seilaustrittstellen, 
Vermeidung von harten, kanti-
gen Druckstellen, wenn möglich 
leicht gebogene und dem Seil-
durchmesser angepasste Seil-
mulden, definiertes Schrauben-
anziehdrehmoment MA  für güns-
tigen, niedrigen, spezifischen 
Flächendruck auf den Leiter in 
der Klemmstelle, sowie gleich-
mässiges Verhalten in Bezug 
auf die Leiterrutschkraft. 

 
·  Vermeidung von elektrolytischer 

Korrosion durch Verwendung 
des gleichen Werkstoffes für 
Klemmen und Leiter.   
Als weitere Regel gilt:  
Aluminium-Klemmen bei Alumi-
nium-Seilen, Guss-Klemmen bei 
Stahl-Seilen.  
Guss-Klemmen (evtl. mit Spira-
len oder Wickelband) bei Kup-
fer-Seilen. Auf Wunsch werden 
für Kupfer-Seile auch Klemmen 
in Bronze gefertigt. 

 
·  Einfache Montage; es sind keine 

Spezialwerkzeuge erforderlich. 
Wenige Einzelteile, unverlierba-
re Schrauben usw.   
Diese Montageerleichterungen 
wurden speziell bei Art. 224 und 
229 beachtet. 

 

·  Gute Kurzschlussfestigkeit 
durch enges Umschliessen des 
Leiters und vermeiden von 
schlechten Stromübergangs-
stellen. 

 
·  Vermeiden von Wattverlusten 

durch Verwendung von nicht- 
magnetischen Werkstoffen oder 
durch Vermeiden eines ge-
schlossenen, magnetischen 
Kreises, Art. 222 und 229. 

 
·  Bei Tragklemmen für Spannun-

gen ³  200 kV wurde auf 
Glimmeinsatz- oder Radiostör-
spannungsfreiheit durch ent-
sprechend gut abgerundete 
Formgebung geachtet, Art. 229. 

 
·  Bei stark schwingungs-

gefährdeten Leitungen oder bei 
Leitungssanierungen können bei 
Tragklemmen Schutzspiralen 
eingebaut werden.   
Bei Verwendung von Schutzspi-
ralen oder Wickelband ist die 
Durchmesservergrösserung bei 
der Klemmenwahl zu berück-
sichtigen. 

 
·  Die Montage der Tragklem-

men erfolgt gemäss den sepa-
raten Montageanweisungen. 
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Al-Tragklemme  Art. 222  
 

für Aluminium-, Aldrey-, Alumoweld-, 
Aluminium-Stahl-,Aldrey-Stahl-Seile 
 
Werkstoff: 
Klemmkörper: Aluminiumleg. geschmiedet 
Klemmdeckel: Aluminiumleg. geschmiedet 
Bügelschrauben:  Stahl 8.8 feuerverzinkt 
 
 

Nr. Seildurchmesser Dimensionen in mm MA IthN Gewicht 
 mm a b c s Nm kA kg 
135-222-030 13-17 220 42 20 M12 40 20 0.75 
135-222-040 17-20 220 42 20 M12 40 25 0.75 
135-222-060 22.5-27 240 42 20 M12 40 40 0.90 

 
 
 
 
Typ „SBB“ 
 
für Aluminium-, Aldrey-, Alumoweld-, 
Aluminium-Stahl-,Aldrey-Stahl-Seile 
 
Werkstoff: 
Klemmkörper: Aluminiumleg. geschmiedet 
Klemmdeckel: Aluminiumleg. geschmiedet 
6kt.-Schraube:  A2-70 
 
 

Nr. Seildurchmesser Dimensionen in mm MA IthN Gewicht 
 mm a b c s Nm kA kg 

135-222-100 18.5-22.5 220 42 17 M10 35 40 0.90 
 
 

 
 
Varianten: Verbindungsteile mit Al-Tragklemmen 
Art. 222 (Typen: 135-222-030 / -040 / -060; nicht für 135-222-100) 
 
 Pfannengabel Doppellasche 
 mit SAB (2-Loch)  
 Klöppel 16mm Bolzen ø 19mm 
 Nr. 135-342-060 Nr. 135-344-112 
Nr. Nr. Garnitur Nr. Garnitur 
   
  

Ersetzt durch: 
 

135-372-000 +  
2x 134-014-300 

 
   
 
Genaue Angaben über Aufhängeglieder siehe Seiten 2.09-2.11 
Bei Bestellung bitte 9-stellige Nr. angeben. 
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Tg-Tragklemme  Art.224  
  
für Kupfer-, Bronze-, Stahl-, Aluminium-, 
Aldrey-Seile 
 
Werkstoff: 
Klemmkörper:  Guss feuerverzinkt 
Klemmdeckel:  Guss feuerverzinkt 
6kt.-Schraube:  Stahl 8.8 feuerverzinkt 
 
 
Nr. Seildurchmesser Dimensionen in mm Anz. Ma IthN Gewicht 
 mm a b c s Schrb. Nm kA kg 
135-224-021 5-11 140 42 20 M12

2 
2 40 8 0.47 

135-224-031 11-14.5 160 42 20 M12 2 40 15 0.65 
135-224-041 15-18.5 200 42 20 M12 4 40 25 1.05 
 
Als Ersatz für die Klemme 135-224-051, D=18.5–22.5 können folgende Varianten ge-
nommen werden: 
 

·  Für Al -, St-Seile 135-222-040, D17.0-20.0, b=42) 
   135-229-003, D20.3-23.0, b=72) 
 

·  Für Cu-Seile  St-Schutzspirale und Tragklemme Typ -222- / -229 
 
 

 

Varianten: Verbindungsteile mit Guss-Tragklemme 
Art. 224  
 

 Pfannengabel Doppellasche  
 mit SAB (2Loch)   
 Klöppel 16 mm Bolzen ø 19mm  
 Nr. 135-342-060  

Ersetzt durch: 
135-372-000 + 2x 134-014-300 

Nr. 135-344-112  

 
Genaue Angaben über Aufhängeglieder siehe Seiten 2.9-2.11 
Bei Bestellung bitte 9-stellige Nr. angeben. 
 
 
 
 

Hängeklemme für 2 Bereiche 
 
Werkstoff:  
Tragklemme:  Guss feuerverzinkt 

 
 

 mm a b c Gewicht    
134-905-420   8.0-10.0 150 42 17.5     
134-905-421 14.0-18.0 150 42 17.5     
 
Bei Bestellung bitte 9-stellige Nr. angeben. 
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Al-Tragklemme  Art. 229  
  

für Aluminium-, Aldrey-, Alumoweld-, 
Aluminium-Stahl-,Aldrey-Stahl-Seile 
 
Werkstoff: 
Klemmkörper: Aluminiumleg. geschmiedet 
Klemmdeckel:  Aluminiumleg. geschmiedet 
Schrauben:  Stahl A2 
 
 
Nr. Seil -D Dimensionen in mm  MA IthN Gewicht  
 mm a b* c s Nm kA kg 
135-229-003 20.0-23.0 230 72 20 M10 35 40 0.70 
135-229-004 23.0-26.0 230 72 20 M10 35 40 0.77 
135-229-005 26.0-29.5 230 72 20 M10 35 40 0.84 
135-229-006 29.5-33.0 250 72 20 M10 35 40 0.92 
135-229-007 33.0-36.9 250 92 23 M12 45 50 1.00 
235-229-005 1) 35.0-42.0 250 52 - M12 45 40 3.30 
235-229-007 2) 35.0-42.0 250 52 - M12 45 40 3.30 
235-229-001 1) 40.0-44.0 300 88 - M10 45 40 3.30 
235-229-003 1) 42.1-52.0 250 88 23 M12 45 50 1.50 

 
1) Klemmen komplett mit Doppellaschen S22 , L140, jedoch nicht für die Montage  
    eines Gewichtes  des Typs 400 bzw, 401 geeignet 
2) Klemmen komplett mit Doppellaschen S22 , L140, mit Speziallasche und montiertem  
    Schäkel für die Montage eines Gewichtes des Typs  400 bzw, 401 geeignet 
 

 

Varianten: Verbindungsteile mit Al-Tragklemmen 
Art. 229  
       Laschen in kaltzäher  Ausführung 
 Pfannengabel Doppellasche Doppellasche 
 mit SAB (2-Loch)   
 Klöppel 16mm Bolzen ø 19mm Bolzen ø 22mm 
 Nr. 135-372-000 Nr. 135-344-104 Nr. 135-344-205 
Nr. Nr. Garnitur Nr. Garnitur Nr. Garnitur 
 

   

 
 
 
 
 

135-229-003 135-001-649 135-001-690 135-002-117 
135-229-004 135-001-650 135-001-693 135-001-851 
135-229-005 135-001-651 135-001-713 135-002-119 
135-229-006 135-001-652 135-001-714 135-002-120 
 Pfannengabel Doppellasche Doppellasche 
 mit SAB (2-Loch)   
 Klöppel 16mm Bolzen ø 19mm Bolzen ø 22mm 
 Nr. 135-372-010* Nr. 135-344-120 Nr. 135-344-108 
Nr. Nr. Garnitur Nr. Garnitur Nr. Garnitur 
135-229-007 135-001-653 135-001-916 135-001-715 
    
  Doppellasche Doppellasche 
  Bolzen ø 19mm Bolzen ø 22mm 
  Nr. 135-344-121 Nr. 135-344-107 
Nr. Nr. Garnitur Nr. Garnitur Nr. Garnitur 
    
135-229-011 - 135-002-125 135-001-869 
*auf Anfrage 
Genaue Angaben über Aufhängeglieder siehe Seiten 2.9-2.11 
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Spezial -Tragklemmen   
  
 
 
Starre Tragklemme 
 
Werkstoff:  
Tragklemme:  Guss feuerverzinkt 
 
 
 
 

 mm a b c d    
135-226-000   7.6-12.1 80 90 15 16    
135-226-010 12.5-16.0 120 100 18 16    
         
 
Bei Bestellung bitte 9-stellige Nr. angeben. 
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Pfannengabel  Art. 342  
 
 
mit Schutzarmaturenbefestigung (2-Loch) 
zu Tragklemmen Art. 222, 224  
 
Werkstoff: 
Pfannengabel:  Guss feuerverzinkt  
Verbindungsbolzen:  Stahl 8.8 feuer- 
verzinkt 
-EA- Sicherungssplint:  rostfrei 
 
 
Für diese Tragklemmen werden zusätzlich noch 
2 Stück Distanzbüchse  25/20x15 (134-014-300) benötigt.  
 
 
 

Nr. Klöppel für Dimensionen in mm IthN Nennkr. Gew. 
 d Art. a c e f g h kA1 kN kg 
135-372-000 16 222 

224 
140 50 75 S19 70 95 14/3

5 
120 1.300 

 
kA1) niedriger Wert ohne, höherer Wert mit Schutzarmatur 
 
Bei Bestellung bitte 9-stellige Nr. angeben. 
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Pfannengabel  Art. 372  
  
 
mit Schutzarmaturenbefestigung (2-Loch). 
zu Tragklemme Art. 229  
 
Werkstoff: 
Pfannengabel:  Guss feuerverzinkt 
Verbindungsbolzen:  Stahl 8.8 feuer- 
verzinkt 
-EA- Sicherungssplint:  rostfrei 
 

Nr. Klöppel für Dimensionen in mm IthN Nennkr. Gew. 
 d Art. a c e f g h kA1 kN kg 

135-372-000 16 229 140 50 75 S19 70 95 14/3
5 

120 1.300 

135-372-010 16 229 140 50 95 S22 70 115 14/3
0 

120 1.500 

 
kA1) niedriger Wert ohne, höherer Wert mit Schutzarmatur 
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Doppellasc he Art. 344  
  

zu Tragklemme Art. 222, 229  
 
Werkstoff:  
Lasche: Stahl feuerverzinkt (kaltzäh) 
Verbindungsbolzen:  Stahl 8.8 feuer- 
verzinkt 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. Bolzen ø für Dimensionen in mm IthN Nennkr. Gew. 
 F Art. a b c d e kA kN kg 
135-344-112 S19 222 110 45 50 S19 20 36 160 1.300 
135-344-104 S19 229 130 75 50 S19 20 40 160 1.980 
135-344-120 S19 229 150 95 60 S22 20 40 200 2.450 
135-344-121 S19 229 175 112 60 S22 20 40 200 2.650 
135-344-205 S22 229 130 75 60 S19 20 40 160 2.100 
135-344-108 S22 229 150 95 60 S22 20 40 240 2.480 
135-344-172 * S19 229 120 75 50 S19 20 40 160 1.900 
135-344-118 * S19 229 130 94 50 S22 53 36 160 1.970 

* auf Anfrage 

 
 

Doppellasche  Art. 344  
 
für Vertikalbündelleiter 
zu Tragklemmen Art. 229  
 
Werkstoff:  
Lasche:  Stahl feuerverzinkt 
Verbindungsbolzen:  Stahl 8.8 feuer- 
verzinkt 
 
Diese Laschentypen sind  
auf Anfrage erhältlich. 
 
z.B.: 
 
135-344-101  für Abstand 400 mm 
  d/f = S22 Schraubbolzen   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei Bestellung bitte 9-stellige Nr. angeben 
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Gegengewichte für T ragklemmen  
  

Übersicht   
  
    

Art. 400   

 

Gegengewicht aus  
  Scheiben  
   
   
   
  Seite: 2.14 

    

Art. 401   

 

Gegengewicht, eiförmig  
   

   
   
   
  Seite: 2.14 

    

Art. 402   

 

Gegengewicht für  
  Hilfsketten  
   
   
   
  Seite: 2.16 
    

Art. 403   

 

Gegengewicht, schwere  
  Ausführung  
   
   
   
  Seite: 2.16 

    

Art. 404  

 

Gegengewicht, auf 
  Abstandhalter montierbar  
   
   

   
  Seite: 2.17 
    

Art. 405   

 

Gegengewicht, auf   
  Pfannengabel Art. 372  
  montier bar 
   
   
  Seite: 2.17 
    

   Spezialgewichte 
    
   Seite: 2.18 
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Montagebeispiele  
    

Art. 400     

 

 Tragkette bis 170 kV 
  
  
  
  
  

    

Art. 401     

 

 Tragkette bis 420 kV 
  

  
  
  
  

    

Art. 4 03    

 

 Einfachtragkette für Einfachleiter 
 oder Doppeltragkette für 
 Einfachleiter bis 245 kV 
  
  
  
  

    

Art. 403    

 

Einfachtragkette für Bündelleiter 
oder Doppeltragkette für Bündel- 
leiter bis 420 kV 
 
 
 
 
 

    

Art. 404    

 

 Einfachtragkette für Bündelleiter 
 oder Doppeltragkette für Bündel- 
 leiter bis 420 kV 
  
  
  
  

    

Art. 405     

 

 Einfachtragkette für Einfachleiter 
 oder Doppeltragkette für Einfach- 
 leiter bis 420 kV 
  

    

Art. 405     

 

Doppeltragkette für Bündelleiter 
oder Einfachtragkette für 
Bündelleiter bis 420 kV 
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Gegengewicht aus Scheiben  Art. 400  
  
unter Tragklemmen 
Art. 222, 224, 229 montierbar 
für Spannungen bis 170 kV 
 
Werkstoff: 
Scheiben: Grauguss feuerverzinkt 
Ringschraube: Stahl feuerverzinkt 
 
 
 
 

Nr. Dimensionen in mm Gewicht 
 a b c d e kg 

135-400-000 200 105 180 M20 46 25.000 
135-400-020 250 105 180 M20 46 40.000 
135-400-010 200 105 275 M20 46 50.000 
135-400-030 250 105 275 M20 46 80.000 
135-400-040 250 105 375 M20 46 120.000 

 
 

Gegengewicht, eiförmig  Art. 401  
 
unter Tragklemmen 
Art. 222, 224, 229 montierbar 
für Spannungen bis 420 kV 
 
Werkstoff:  
Scheiben:  Blei 
Zwischenplatte:  Stahl feuerverzinkt 
Ringschraube:  Stahl feuerverzinkt 
 
 

Nr. Dimensionen in mm Gewicht 
 a b c d e kg 
135-401-000 350 128 180 M20 48 90.000 
135-401-010 350 155 275 M20 48 121.000 
135-401-020 350 186 275 M20 48 153.000 
135-401-030 350 215 275 M20 48 185.000 

 
Montagebeispiele siehe Seite 2.13 
 
Bei Bestellung bitte 9-stellige Nr. angeben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.14 2020 



Montagevarianten von Gegengewichten  
  

Art. 400 und 401 mit Schäkel Art. 390, an Zwischenglieder für Tragklemmen 
 

 
 

Nr. Dimension in mm Zwischenglied Passend zu Tragklemme 
    a     b     c    d Nr. Nr. 

       
135-390-170 * 55 64 8 S19 135-344-112 * 135-222-030/-040/-060 
       
135-390-363 75 100 8 S19 135-344-104 135-229-003/-004/-005/-006 
     135-344-205 135-229-003/-004/-005/-006 
     135-372-000 135-229-003/-004/-005/-006 
       
     135-372-000 135-222-030/-040/-0601) 
      + 134-014-300  135-224-021/-011/-031/-041/-

0511) 
       
       
135-390-190 75 118 8 S22 135-372-010 135-229-007 
     135-344-108 135-229-007 
     135-344-120 135-229-007 
       
 
*) auf Anfrage 
1) mit Distanzbüchse 134-014-300 
 
 
Bei Bestellung bitte 9-stellige Nr. des Gegen- 
gewichtes und des benötigten Schäkels angeben. 
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Gegengewicht für Hilfsketten  Art. 402  
  
Werkstoff: 
Gewicht:  Grauguss feuerverzinkt 
Stromklemmen Art. 283:  Aluminium 
 
 
 
Nr. Seildurchmesser Gewicht 
 mm kg 
135-402-007* 21.1-23.4 120 
135-402-006* 30.0-31.9 120 
 
*) auf Anfrage 
 
Auf Wunsch können diese Gewichte mit Strom- 
klemmen Art. 283 für weitere Seildurchmesser 
geliefert werden. 
Art. 283 siehe Seite 2.43 
 
 

Gegengewi cht,  schwer e Art. 403  
Ausführung   
 
Werkstoff: 
Gewichtsplatten:  Blei 
Trag-und U-Platten:  Stahl feuerverzinkt 
Schrauben:  Stahl feuerverzinkt 
 
 
 
 

Nr. Dimensionen in mm Gewicht 
 a b c d kg 
135-403-010 380 380 200 M22 200.000 
135-403-020 380 380 240 M22 259.000 
135-403-030 380 380 280 M22 328.000 
135-403-040 380 380 320 M22 388.000 

 
Achtung!  Zwischenglieder für die Aufhängung (Isolator) und den Anschluss 
      an die Tragklemme müssen bei der Gewichtsbestellung vom  
      Kunden definiert und mitbestellt werden. 
       Die Zwischenglieder werden  beim Zusammenbau der Gewichter 
      von uns, nach Kundenwunsch, eingebaut. 
 
Montagebeispiele siehe Seite 2.13 
 
Bei Bestellung bitte 9-stellige Nr. angeben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.16 2020 



Gegengewicht auf Abstand - Art. 404 
halter  Art. 551/-553 montierbar   
  
Werkstoff: 
Gewichtsplatten:  Blei 
U-Platten:  Stahl feuerverzinkt 
Schraube:  Stahl feuerverzinkt 
 
 
 
 
 

Nr. Dimensionen in mm Gewicht 
     a     b     c   d  kg 
135-404-020 310 355 100 M20  70.000 
135-404-030 310 355 150 M20 115.000 
135-404-040 310 355 200 M20 155.000 
135-404-050 310 355 250 M20 195.000 
135-404-060 310 355 300 M20 235.000 
135-404-070 310 355 350 M20 275.000 
135-404-080 310 355 400 M20 320.000 
135-404-090 310 355 450 M20 360.000 

 
Abstandhalter mit  zusätzlichen Löchern 
für Gewichtsbefestigung an:  �   Weitere Gewichtsvarianten: 
 Art. 135-551-114 mit S22    135-404-189 295 kg 
 Art. 135-553-140 mit S19   135-404-188 540 kg  
 Art. 135-553-041 mit S22   135-404-190 780 kg  
siehe Seite 3.43 
 

Gegengewi cht auf Pfa nnen- Art. 405  
gabel Art. 372 montierbar   
 
Werkstoff: 
Gewichtsplatten:  Blei 
Schrauben:  Stahl feuerverzinkt 
 
 
 
 
 
 

Nr. Dimensionen in mm Gewicht zu Pfannengabel 
 a b c d kg Nr. 
135-405-030 360 220 130 M20  72.000 135-372-000 
135-405-040 360 220 190 M20 110.000 135-372-000 
135-405-050 360 220 250 M20 155.000 135-372-000 
135-405-060 360 220 310 M20 200.000 135-372-000 
135-405-070 360 220 130 M20  65.000 135-372-010 
135-405-080 360 220 190 M20 105.000 135-372-010 
135-405-090 360 220 250 M20 150.000 135-372-010 
135-405-100 360 220 310 M20 200.000 135-372-010 

 
Montagebeispiele siehe Seite 2.13 
 
Bei Bestellung bitte 9-stellige Nr. angeben. 
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Spezial Gegengewichte   
  
Für diese Artikel sind weitgehend 
Fabrikationswerkzeuge vorhanden, sie 
werden aber im allgemeinen nur auf 
Bestellung angefertigt. 
Weitere Ausführungen auf Anfrage. 
 
Spezial Gegengewicht montierbar auf 
Abstandhalter Art. 552 bis max. 440 kg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufhängemöglichkeit von Gegen- 
gewichten an Tragklemmen für vertika- 
len Bündelleiter bis max. 750 kg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spezial Gegengewicht auf Abstandhalter 
Art. 553 montierbar, schwere Aus- 
führung bis max. 800 kg  
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Abspannungen  
Klemmen und Spiralen 
 

Übersicht  
  
Art: 225  Abspannspiralen  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 siehe separate  Spiralendokumantat ion 
  
  

Art: 249  Abspannkausche  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Seite: 2.22 
  
  

Art: 257  Keil -Abspannklemme  

 

 
für Aluminium-, Aldrey-, 
Aluminium-Stahl-, Kupfer-Seile 
 
 
 
 
 
 

 Seite: 2.22 
  
  

Art: 258  Deckel -Abspannklemme  

 

 
für Aluminium-, Aldrey-, 
Aluminium-Stahl-, Kupfer-Seile 
 
 
 
 
 
 

 Seite: 2.23 
  
  

Art: 260  Konus -Abspannklemme  

 

 
für Aluminium-, Aldrey-, Aluminium-Stahl-, 
Kupfer- und Bronze-Seile und Drähte 
 
 
 
 
 
 

 Seite: 2.24 
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Übersicht 
  
  

Art: 264  Offene Konus -Abspann - 

 

klemme  
 
für Aluminium-, Aldrey-, Alumoweld-Seile 
und armierte Lichtwellenleiter 
 
 
 
 
 

 Seite: 2.26 
  
  

Art: 266  Konus -Endabspannklemme  

 

 
für Aluminium-, Aldrey-, Aluminium-Stahl-, 
Kupfer- und Bronze-Seile 
 
 
 
 
 
 

 Seiten: 2.27-2.29 
  
  

Art: 267  Keil -Abspannklemme  

 

 
für Aluminium-, Aldrey-, Alumoweld-, 
Aluminium-Stahl-, Aldrey-Stahl-Seile 
 
Für Stahl-Seile 
 
 
 

 Seite: 2.30 
  
  

 Spezial -Abspannklemmen  
  

 

Halboffene Keilabspannklemme 
Art. 135-247-010 

  

 

Bügelschrauben-Abspannklemme 
Art. 135-275-010 

 Seite: 2.31 
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Allgemeines über Abspannklemmen  
   
An die Abspannklemmen werden 
hohe Anforderungen gestellt. Sie 
müssen den Leitungszug auf-
nehmen und Leiterseile mit Isolato-
ren oder Abspannpunkten verbin-
den. 
 
·  Abspannklemmen müssen fol-

genden Normen entsprechen: 
DIN VDE 0210, DIN VDE 0212, 
DIN EN 61284, DIN 48215. 

 
·  Die Abspannklemmen von der    

-EA- Elektroarmaturen AG sind 
so konstruiert, dass sie bei ho-
hen statischen und dynami-
schen Beanspruchungen einen 
langjährigen, störungsfreien Be-
trieb gewährleisten. 

 
·  Sie sind ohne Spezialwerkzeuge 

montierbar und bestehen aus 

möglichst wenigen, unverlierba-
ren Teilen.  

 
·  Die Werkstoffe werden so ge-

wählt, dass keine elektrolyti-
schen Zerstörungen zu erwarten 
sind. 

 
·  Bei Abspannklemmen für Span-

nungen ³  200kV wurde auf 
Glimmeinsatz- oder Radiostör- 
spannungsfreiheit durch ent- 
sprechend gut abgerundete 
Formgebung geachtet.             
Art. 258, 264, 266, 267 

 
·  Die Montage der Abspann-

klemmen erfolgt gemäss den 
separaten Montageanweisun-
gen.  
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Abspannkausche mit Gabel  Art. 249  
  
Werkstoff: 
Kausche:  Guss feuerverzinkt 
Verbindungsbolzen:   
Stahl 8.8 feuerverzinkt  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. Bolzen Ø Dimensionen in mm IthN Nennkraft Gewicht 
 d a b c e kA kN kg 
135-249-124 S16 100 58 22 21 28 125 0.800 
135-249-063 S19 123 80 20 40 40 200 1.420 
 
 
 
 
 

Keil -Abspannklemme  Art.  257 
  
 
für Aluminium-, Aldrey-, 
Aluminium-Stahl-, Kupfer-Seile 
 
Werkstoff: 
Klemmgehäuse:  Guss feuerverzinkt 
Keil und Gleiteinlage:  Aluminium 
Bügelschrauben und Verbindungs- 
bolzen:  min. Stahl 5.6 feuerverzinkt 
  
Nr. Seildurchmesser Dimensionen in mm Leiter- 

material 
MA IthN Fn Gewi. 

 mm a b d s  Nm kA kN kg 
           

135-257-113 11-14 167 20 S19 M 10 Al 30 30 100 1.750 
135-257-110 14-20 216 20 S19 M 12 Al 50 40 120 3.500 
           
135-257-080  
mit Nietbolzen 

11-14 167 20 N19 M 10 Cu 30 30 100 2.265 

135-257-090 
mit Nietbolzen 

14-20 216 20 N19 M 12 Cu 50 40 120 4.500 

           

 
zulässig für Al/St-Leiterseile mit Querschnittverhäl tniszahl ³³³³  6 
 
für andere Abmessungen ev. Art. 260 verwenden      
Klemmen mit Nietbolzen (*) auf Anfrage. 
 
Bei Bestellung bitte 9-stellige Nr., bei Sonderwünschen Leitermaterial und Seil-Ø angeben. 
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Klemmdeckel -Abspannklemme  Art. 258  
  
 
(nur geeignet für Schaltanlagen) 
 
für Aluminium-, Aldrey-, 
Aluminium-Stahl-, Kupfer-Seile 
 
Werkstoff: 
Klemmgehäuse:  Guss feuerverzinkt 
Klemmdeckel:  Aluminium bzw. Bronze 
Schrauben und Verbindungs- 
Bolzen: Stahl 8.8 feuerverzinkt 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. Seildurchmesser Dimensionen in mm Leitermaterial Anzahl 

Deckel 
MA IthN Nennkraft Gewicht 

 mm a b c d s   Nm kA kN kg 
             

135-258-020 * 16.0-19.0 180 20 135 S19 M12  2 75 25 25 2.000 
135-258-040 20.0-22.5 210 20 145 S19 M12  2 75 30 30 2.400 
135-258-100 24.0-28.0 230 21 225 S19 M16 Aluminium 3 91 40 30 4.500 
135-258-120 29.0-32.0 250 21 230 S19 M16  3 91 40 40 5.150 
235-258-001 * 32.0-37.0 270 21 230 S19 M16  3 91 40 40 5.200 
135-258-160 37.0-42.0 290 21 260 S19 M16  3 91 40 40 6.400 
             
             

135-258-030 * 16.0-19.0 180 20 135 S19 M12  2 75 25 25 2.300 
235-258-000 * 19.1-25.0 285 20 192 S19 M12  3 75 30 30 2.600 
135-258-110  24.0-28.0 230 21 225 S19 M16 Kupfer 3 91 40 30 5.000 
135-258-130  29.0-32.0 250 21 230 S19 M16  3 91 40 40 5.600 
135-258-150 * 32.0-37.0 270 21 230 S19 M16  3 91 40 40 6.000 
135-258-170 * 37.0-42.0 290 21 260 S19 M16  3 91 40 40 7.800 
             

 
*auf Anfrage 
 
Bei Bestellung bitte 9-stellige Nr., bei Sonderwünschen Leitermaterial und Seil-Ø angeben 
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Konus -Abspannklemme ohne Konus  Art. 260  
  
für Aluminium-, Aldrey-, Kupfer-, 
Stahl-, Bronze-Seile und Drähte. 
Die Konen sind nach Konen- 
tabelle separat zu bestellen 
 
Werkstoff: 
Klemmgehäuse:  Guss feuerver- 
zinkt 
Schrauben und Verbindungs- 
bolzen:  Stahl 8.8 feuerverzinkt 
 
 
 
 
Nr. Seildurchmesser Dimensionen in mm IthN Nenn-

kraft 
Gewicht 

 mm a b c d s kA kN kg 
135-260-000 4.0-8.0 50 151 20 N19 - 8 40 0.800 
135-260-020   6.0-17.5 85 238 20 S19 M14 25 80 2.500 
135-260-030 14.0-23.0 130 340 23 S19 M16 40 120 5.000 
 

Konen zu Abspannklemme Art. 260   
Aluminium  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konus-Nr. Seilquerschnitt Leiter- 

Ø 
Dim. in 

mm 
Leitermaterial zu 

Klemme 
Gewicht 

 mm2 mm a b   kg 
        

134-801-010 - 6.0 19 70  135-260-000 0.025 
134-801-140 25 6.4 19 70  135-260-000 0.020 
134-801-120 30 7.0 19 70 Aluminium 135-260-000 0.020 
134-801-150 35 7.6 19 70  135-260-000 0.020 
134-801-130 - 8.0 19 70  135-260-000 0.020 
        

        

134-801-180 50 9.0 36 100  135-260-020 0.130 
134-801-190 70 10.8 36 100 Aluminium 135-260-020 0.130 
134-801-040 95 12.5 36 100  135-260-020 0.120 
134-801-050 100 13.0 36 100  135-260-020 0.120 
134-801-060 120 14.2 36 100  135-260-020 0.115 
134-801-080 150 15.8 36 100  135-260-020 0.100 
        

        

134-801-192 130 14.8 48.5 140  135-260-030 - 
134-801-090 185 17.7 48.5 140 Aluminium 135-260-030 0.300 
134-801-220 200 18.4 48.5 140  135-260-030 0.270 
134-801-100 240 20.1 48.5 140  135-260-030 0.265 
134-801-110 300 22.5 48.5 140  135-260-030 0.260 
        

 
Bei Bestellung bitte 9-stellige Nr., bei Sonderwünschen Leitermaterial und Seil-Ø angeben. Wei-
tere Abmessungen auf Anfrage 
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Konen zu Abspannklemme Art. 260   
Kupfer  
 
 
Konus-Nr. Seilquerschnitt Leiter- 

Ø 
Dim. in 

mm 
Leitermaterial zu 

Klemme 
Gewicht 

 mm2 mm a b   kg 
        

134-841-020 - 6.0 19 70  135-260-000 0.075 
134-841-190 25 6.4 19 70  135-260-000 0.075 
134-841-030 30 7.0 19 70 Kupfer 135-260-000 0.070 
134-841-200 35 7.6 19 70  135-260-000 0.070 
134-841-040 - 8.0 19 70  135-260-000 0.060 
        
        

134-841-090 50  36 100  135-260-020 0.370 
134-841-280 70  36 100  135-260-020 0.360 
134-841-110 95  36 100 Kupfer 135-260-020 0.360 
134-841-300 100  36 100  135-260-020 0.340 
134-841-120 120  36 100  135-260-020 0.325 
134-841-400 130  36 100  135-260-020 0.320 
134-841-130 150  36 100  135-260-020 0.300 
134-841-310 185  36 100  135-260-020 0.300 
        

        

134-841-401 150  48.5 140  135-260-030 0.870 
134-841-140 185  48.5 140  135-260-030 0.850 
134-841-150 240  48.5 140 Kupfer 135-260-030 0.900 
134-841-405 260  48.5 140  135-260-030 0.850 
134-841-160 300  48.5 140  135-260-030 0.820 
        

 
Bei Bestellung bitte 9-stellige Nr., bei Sonderwünschen Leitermaterial und Seil-Ø angeben. Wei-
tere Abmessungen auf Anfrage 
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Offene Konus-Abspannklemme 
ohne Konus  (siehe auch separate Druckschrift) 

Art. 264  

  
für Aluminium-, Aldrey-, Alumoweld-, 
Seile und Lichtwellenleiter 
Die Konen sind nach Konen- 
tabelle separat zu bestellen 
 
Werkstoff: 
Klemmgehäusedeckel:  Aluminium 
Laschen:  Stahl feuerverzinkt 
Schrauben und Verbindungs- 
bolzen:  Stahl 8.8 feuerverzinkt 
 
Klemmgehäuse aus Aluminiumguss 
Nr. Seildurchmesser 

(a) 
Dimensionen in mm IthN Nenn

-kraft 
Gew. 

 mm a b c d e f kA kN kg 
135-264-101 1) 14.9-33.8 1000 800 200 S19 20 145 30 120 10.200 
135-264-102 1) 14.9-33.8 1000 800 200 - 104 145 30 120   9.200 
1) Klemmen für Lichtwellenleiter     
 (a) Für durchgehende Seile lediglich bis Seil-Durchmesser 26.0 mm;    
     bei Seilenden mit Spiralen bis Seil-Durchmesser 33.8 mm 
 
Klemmgehäuse aus GTW 
Nr. Seildurchmesser Dimensionen in mm IthN Nenn

-kraft 
Gew. 

 mm a b c d e f kA kN kg 
135-264-040 2) 17.9-37.8 750 550 200 S19 20 135 40 200 12.800 
135-264-034 2,3) 17.9-37.8 750 550 200 S22 20 135 53 200 13.100 
135-264-042 2+1) 17.9-37.8 950 750 200 S19 20 135 40 200 15.000 
135-264-043 2+1) 17.9-37.8 950 750 200 S22 20 135 53 200 15.200 
1) Klemmen für Lichtwellenleiter 2) Klemmen für Phasenseile 
3) Laschen mit zusätzlichen Schraubenlöchern für Schutzring 135-568-000  
 
Klemmgehäuse aus GGG 
Nr. Seildurchmesser Dimensionen in mm IthN Nenn

-kraft 
Gew. 

 mm a b c d e f kA kN kg 
135-264-110 4) 21.9-38.8 1075 875 200 S22 20 155 53 280 22.900 
135-264-111 4) 21.9-38.8 1075 875 200 S22 20 155 53 320 22.900 
135-264-120 4) 21.9-38.8 1075 875 200 S22 20 155 53 350 22.900 
4) Klemmen für Lichtwellenleiter und mit einem Hängegelenk S22 am Laschenende 
 
 

Konen zu Abspannklemme Art. 264   
  
Werkstoff: 
Konus:  Aluminium 
Bügelschrauben und Muttern:  
Stahl 8.8 feuerverzinkt 
 
Die Konen sind separat zu bestellen. Der Konusinnen durchmesser wird auf-
grund der Seildaten festgelegt.   
Bei Erdseilen mit LWL sind unter Umständen Unterspiralen zwischen Seil und Konus 
zu verwenden. Solche Spiralen werden bei einer Seilkonstruktion mit einer 1-lagigen 
Überdeckung der optischen Bündeln, bei 2- oder mehrfachlagiger Überdeckung mit 
Einzeldrahtdurchmesser < 3 mm oder bei dielektrischen Kabelkonstruktionen empfoh-
len.  
 
Bei Bestellung bitte 9-stellige Nr., bei Sonderwünschen Leitermaterial und Seil-Ø angeben. 
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Konus-Endabspannklemme 
ohne Konus  

Art. 266  

  
 
für Aluminium-, Aldrey-, Aluminium- 
Stahl-, Kupfer- und Bronze-Seile 
 
Die Konen sind nach Konen- 
tabelle Seite 2.27 und 2.28   
separat zu bestellen 
 
 

 
Werkstoff: 
Klemmgehäuse: Guss feuerver- 
zinkt 
Spannmutter: Guss feuerverzinkt 
Einlagescheibe: Stahl feuerverz.  
Verbindungsbolzen: Stahl 8.8 
feuerverzinkt 

für Einwerkstoffseile ohne Stahleinsatzkonus, <<<< 350 mm2 
Nr. Seildurchmesser Bolzen Ø Dimensionen in mm IthN Nenn- 

kraft 
Gewicht 

 mm d a b c s kA kN kg 
135-266-060 12.5-20.3 S 19 190 55 20 40 30 80 1.620 
135-266-070 21.0-25.5 S 19 220 72 20 55 40 130 3.100 
für Einwerkstoffseile  mit Stahleinsatzkonus, >>>> 350-600 mm 2 
135-266-070 25.5-31.8 S 19 220 72 20 55 40 130 3.100 
Konen siehe Seiten 2.28 
Stahleinsatzkonen siehe Seite 2.29 

 
 

für Zweiwerkst offseile  ohne Stahleinsatz konus, mit zusätzlicher U -Scheibe, >>>> 260-350 mm 2 
135-266-080 21.0-25.5 S 19 225 72 20 55 40 130 3.000 
Konen siehe Seiten 2.28 
Stahleinsatzkonen siehe Seite 2.29 
zusätzliche U-Scheibe ist im Art. 135-266-080 enthalten 

 
 
für Zweiwerkstoffs eile mit Stahle insatzkonus und zusätzlicher U -Scheibe, >>>> 350-600 mm 2  
135-266-080 25.5-31.8 S 19 225 72 20 55 40 130 3.000 

 
für Ein- und Zweiwerkstoffseile  mit Stahleinsatzkonus und zusätzl. U -Scheibe, >>>> 600 mm 2 
135-266-090 31.8-36.8 S 19 225 72 20 55 40 130 2.900 
 
Konen siehe Seiten 2.28, Stahleinsatzkonen siehe Seite 2.29 
zusätzliche U-Scheibe ist im Art. 135-266-080 und -090 enthalten. 
Unbedingt genauer Seilaufbau und Leitermaterial ange ben. 
Bei Bestellung bitte 9-stellige Nr. angeben.  
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Dieser Klemmentyp wird nicht mehr hergestellt. Restbestände sind teilweise noch vorhanden. 
Als Alternative kann die Pressabspannklemme  335-252-xxx  eingesetzt werden.  
Gerne beraten wir Sie weiter. 



 

 

Kone n zu Abspannklemme Art. 266   
  
für Einwerkstoffseile  aus Aluminium, 
Aldrey, Kupfer oder Bronze bis   
max. Ø 25.5 bzw. 350 mm2 
 
oder für Zweiwerkstoffseile  bis 
max. Ø 25.5 bzw. 350 mm2 , jedoch 
mit zusätzlicher U-Scheibe  
 
 
Konus-Nr. Seilquerschnitt Dim. in mm Leitermaterial für Abspannklemme Gewicht 
 mm2 a b  Nr. kg 
       

134-806-170 95 32 80  135-266-060 0.085 
134-806-030 120 32 80  135-266-060 0.080 
134-806-040 150 32 80 Aluminium 135-266-060 0.075 
134-806-090 185 32 80  135-266-060 0.070 
134-806-050 240 32 80  135-266-060 0.055 
       

       

134-806-163 240/40 (Ø 21.8) 48 100 Aluminium 135-266-070/-080 0.250 
134-806-070 300 48 100 Aluminium 135-266-070/-080 0.245 
       

       

134-845-070 95 32 80  135-266-060 0.270 
134-845-080 120 32 80  135-266-060 0.245 
134-845-090 150 32 80 Kupfer 135-266-060 0.225 
134-845-100 185 32 80  135-266-060 0.200 
134-845-110 240 32 80  135-266-060 0.175 
       

       

134-845-120 300 48 100 Kupfer 135-266-070 0.700 
       

 
Weitere Abmessungen auf Anfrage 
 
Bei Bestellung bitte 9-stellige Nr. angeben. 
Bei Anfragen und Bestellungen unbedingt genauer Seil aufbau und Leitermaterial ange-
ben. 
 
 
 
 
 
Bauteile einer Konus-Endabspannklemme  
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Konen und Einsatzkonen zu Endabspann- 
klemm e Art. 266  

 

  
für Einwerkstoffseile  aus Alumini-
um, Aldrey, Kupfer oder Bronze 
von 
Ø 25.5 bzw. 350 mm2 bis Ø 31.8 
bzw. 600 mm2. Von Ø 31.8 bzw. 
600 mm2 bis Ø 45 bzw.1200 mm2 

muss eine zusätzliche  

 
 
                              
für Zweiwerkstoffseile  von Ø 25.5 
bzw. 350 mm2 bis Ø 45 bzw. 
1200 mm2  muss eine zusätzliche 
U-Scheibe verwendet werden.  

U-Scheibe verwendet werden.

 
        Stahl-Einsatzkonus                                                    Konus 
 
Konus-Nr. Seilquerschnitt Dim. in mm Leitermaterial für Abspannklemme Gewicht 
 mm2 a b  Nr. kg 
       

134-807-010 350 48 100  135-266-070/-080 0.200 
134-807-020 400 48 100 Aluminium 135-266-070/-080 0.190 
134-807-050 550 48 100  135-266-070/-080 0.125 
134-807-060 600 48 100  135-266-070/-080 0.115 
       

       

134-807-080 765 54 110 Aluminium 135-266-090 0.165 
       

       

134-846-000 400 48 100  135-266-070/-080 0.570 
134-846-010 500 48 100 Kupfer 135-266-070/-080 0.420 
134-846-020 550 48 100  135-266-070/-080 0.410 
       

 
Nr. und Dimension der Stahl-Einsatzkonen 134-882-xxx werden nach Seilaufbau be-
stimmt. 
 
Weitere Abmessungen auf Anfrage 
 
Bei Bestellung bitte 9-stellige Nr. der Konen und den genauen Seilaufbau zur Bestimmung der 
Stahl-Einsatzkonen angeben. 
 
 
 

U-Scheiben zu Enda bspannklemm e Art.  266   
 
 
Bei Einwerkstoffseilen  grösser als 600 mm2  
müssen die zwei inneren Drahtlagen über 
die Unterlagscheibe gespleisst werden. 
 
Bei Zweiwerkstoffseilen  muss der Stahlkern  
über die Unterlagscheibe gespleisst werden. 
 
Unterlagscheibe Dimensionen in mm für Abspannklemme 
Nr. a b Nr. 

    

134-005-010 50 13 135-266-080 
134-005-454 50 17 135-266-090 
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Keil -Abspannklemme  Art. 267  
  
für Aluminium-, Aldrey-, Alumoweld-, 
Aluminium-Stahl- und Aldrey-Stahl- 
Seile 
 
Werkstoff: 
Klemmgehäuse, Klemmdeckel und 
Keile : Aluminiumlegierung 
Laschen : Stahl feuerverzinkt 
Schrauben:  Stahl A2 
Verbindungsbolzen:   
Stahl 8.8 feuerverzinkt 
 
 
Nr. Seildurchmesser Dimensionen in mm MA IthN Nennkr. Gew. 
 mm a b c d s Nm kA kN kg 
           

235-267-019 1) 10.6-11.7 270 210 20 S19 M10 45 20 70 1.800 
235-267-018 1) 11.8-14.0 270 210 20 S19 M10 45 20 70 1.800 
235-267-055 14.1-15.8 350 270 20 S19 M10 45 20 100 2.500 
235-267-050 2) 15.9-17.3 414 320 20 S19 M10 45 32 110 4.000 
235-267-058 17.4-19.2 414 320 20 S19 M10 45 32 110 4.250 
135-267-020 18-21 480 350 20 S19 M10 35 30 180 5.600 
135-267-030 18-21 480 350 20 S22 M10 35 40 180 5.600 
135-267-021 21-23 480 350 20 S19 M10 35 30 180 5.750 
135-267-046 21-23 480 350 20 S22 M10 35 40 180 5.750 
135-267-022 23-26 480 350 20 S19 M10 35 30 180 5.750 
135-267-031 23-26 480 350 20 S22 M10 35 40 180 5.800 
135-267-014 26-29 605 445 20 S19 M12 60 40 240 10.700 
135-267-023 26-29 605 445 20 S22 M12 60 40 240 10.700 
135-267-015 29-31 605 445 20 S19 M12 60 40 240 10.600 
135-267-024 29-31 605 445 20 S22 M12 60 40 240 10.600 
135-267-017 31-34 605 445 20 S19 M12 60 40 240 10.500 
135-267-025 31-34 605 445 20 S22 M12 60 40 240 10.500 
135-267-026 34-37 795 575 20 S22 M12 60 45 280 20.500 
235-267-064 36.1-39.2 765 525 20 S22 M12 60 50 300 19.300 
235-267-071 2) 39.3-42.4 765 525 20 S22 M12 60 50 300 18.000 
           

 
Generell mit Seilführung, jedoch bei: 
  
 1) Ausführung immer ohne Seilführung (keine Seilführ ung möglich) 
 2) Ausführung ohne Seilführung, jedoch mit Seilführ ung möglich 
 
zulässig für Al/St-Leiterseile mit Querschnitt- 
verhältniszahl ³  4.3  
 
 
 
Keil-Abspannklemmen für Stahl-und Cu-Seile 
 
Nr. Seildurchmesser Dimensionen in mm MA IthN Nennkr. Gew. 
 mm a b c d s Nm kA kN kg 
           

235-267-059 1) - 9.0 270 210 20 S19 M10 45 20 70 2.000 
235-267-052 1) 9.1-10.5 270 210 20 S19 M10 45 20 70 2.000 
235-267-009 1) 10.5-12.5 350 270 20 S19 M10 45 20 100 3.600 
235-267-008 1) 12.6-14.0 350 270 20 S19 M10 45 20 100 3.600 

           
1) Ausführung immer ohne Seilführung (keine Seilführu ng möglich) 
 
Bei Bestellung bitte 9-stellige Nr., bei Sonderwünschen Leitermaterial und Seildurchmesser 
angeben 
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Spezial -Abspannklemmen   
  
Für diese Artikel sind Fabrikations- 
werkzeuge vorhanden. 
Liefermöglichkeit auf Anfrage. 
 
Halboffene Keilabspannklemme  Art. 247  
  
Werkstoff: 
Klemmgehäuse und Keil: 
Guss feuerverzinkt 
Verbindungsbolzen: Stahl 8.8 
feuerverzinkt 
 
Nr. Seildurchmesser Dim. in mm 
 mm a b c 
     

135-247-010   8.0-10.5 160 20 N16 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bügelsc hraube-Abspannklemme  Art. 275  
  
Werkstoff: 
Klemmgehäuse, Deckel:  
Guss feuerverzinkt 
Bügelschraube: Stahl 8.8 
feuerverzinkt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. Seildurchmesser Dimensionen Nennkraft 
 mm a b d KN 
      

135-275-010 9-11 360 20 N 19 120 
      

 
mit Schraubbolzen auf Anfrage 
 
 
Bei Bestellung bitte 9-stellige Nr. angeben 
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Montagebeispiel von Lichtwellenleiter - Befestigungen  
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Erdseilklemmen und Zubehör  
  

Übersicht   
  
    
Art. 280    Erdseil -Tragbo ck 

 

 
 
 
 
 

   Seite: 2.34 
    

Art. 003    Kupferlitze  
 

 

 
 
 
 

   Seite: 2.35 
    

Art. 281    Erdseil -Verbindungsbock  
   ��� �  ist aus dem Verkaufsprogramm  
        gestrichen.   

    

    
   Ersatz Art. 290  
   Seiten: 2.39-2.40 
    

Art. 285   Erdungsklemme 

 

Kabelbefestigungsklemme  
Für Leiterseile und LWL 
 
 
 

   Seiten: 2.36-2.37 
    

Art. 289    Erdseil -Hängebock  

 

 
 
 
 
 

   Seite: 2.38 
    

Art. 290    Erdseil -Abspannbock  

 

 
 
 
 
 

   Seiten: 2.39-2.40 
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Erdseil -Tragboc k Ar t. 280 
  
 
Werkstoff: 
Tragbock: Guss feuerverzinkt 
Verbindungsbolzen: Stahl 8.8 
feuerverzinkt 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. Dimensionen in mm Gewicht 
 a/a b c d e kg 
135-280-040 90/90 45 S 19 18 60 1.800 
135-280-052 90/90 75 S 19 18 60 2.400 
135-280-072 90/90 75 S 19 18 135 3.000 
135-280-051 90/90 95 S 22 18 60 2.600 
 
 
 
 

Montagevarianten von Art. 280   
  
mit Tragklemmen Art. 222, 224, 229 
und Kupferlitzen Art. 003  
 
weitere Angaben über Tragklemmen 
Art. 222, 224 und 229 siehe Seiten 2.02 - 2.07 
 
 
Nr. Klemme Seildurchmesser Gewinde Kupferlitze Einbauhöhe 
 Art. mm  Nr. mm 
      

135-280-040 222 9-12.6 M 10 134-003-131   60 
135-280-040 222/224 5-27 M 12 134-003-132   60 
135-280-052 229 20-33 M 10 134-003-131   60 
135-280-072 229 20-33 M 10 134-003-179 135 
135-280-051 229 33-46 M 12 134-003-132   60 
135-280-073 229 33-46 M 12 134-003-142 135 
      

      

 
Bei Bestellung bitte 9-stellige Nr. angeben 
 
Genauere Angaben über Art. 003  siehe Seite 2.35 
und Art. 290  siehe Seite 2.39-2.40 
 
Adapterplatte : 
 
135-280-076 Zwischenplatte 2-Loch auf 4-Loch 90x90 
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Kupferlitzen 50 mm 2, flexibel  Art. 003  
  
zu Art. 280, 289 und 290 
 
Werkstoff: 
Litze: Kupfer Pu-isoliert, schwarz 
Kabelschuh: Kupfer verzinnt 
Schrumpfschlauch: Polyolefin,schwarz 
 
Nr. Dimensionen in mm Gew. 
 a b l kg 
134-003-197 10.5 10.5 350 0.275 
134-003-144 10.5 13.0 350 0.275 
134-003-131 10.5 17.0 350 0.300 
134-003-179 10.5 17.0 450 0.350 
134-003-503 10.5 17.0 550 0.400 
134-003-130 13.0 13.0 350 0.300 
134-003-132 13.0 17.0 350 0.260 
134-003-142 13.0 17.0 450 0.350 
134-003-153 13.0 17.0 500 0.365 
134-003-133 17.0 17.0 350 0.300 
 
Weitere Ausführungen auf Anfrage 
 
Bei Bestellung bitte 9-stellige Nr. angeben 
 
 
 
 
 
 
 

Erdseil -Verbindungsbock  Art. 281  
 
für zuglose, vertikal angeordnete Seile 
wurde aus dem Verkaufsprogramm 
gestrichen. 
 
Ersatz Art. 290, siehe Seiten 2.39-2.40 
Seilanordnung horizontal 
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Erdungsklemmen  Art. 285  
  
 

Fig.1 – Fig. 12: für normale Erdseile 

 
 

 
 

   
Fig.1  für Erdseil    Fig.2 für Erdseil, Montage  

            an Blech bzw. Profil  

 

 
 

   
Fig.5  für Erdseil    Fig.6 für Erdseil, Montage Fig.7  für Erdseil, Montage  

            an Blech bzw. Profil   in Halfenschine 

  

 

   
  Fig.10 für Erdseil, Montage Fig.11 für Erdseil, Montage Fig.12 für Erdseil 

  in Halfenschine                 mit Band    

 
Fig.13 – Fig. 19: für Erdseile  mit integriertem LWL (OPGW)  

   
   

Fig.13 für LWL Fig.14 für LWL, Montage Fig.15 für LWL, Montage  
               an Blech bzw. Profil         in Halfenschine 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
Fig.17 für LWL, Montage Fig.19 für LWL/Erdseil,  

                 mit Band                   Montage an Gittermast  
Bei Bestellung Leitermaterial, Leiterart, Leiter-Ø und Fig. angeben 
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Erdu ngsklemme Fig. 1  Art. 285  
  
für zwei parallele Seile 
 
Werkstoff:  
Klemmbriden:  Stahl feuerverzinkt 
Schrauben: Stahl 8.8 feuerverzinkt 
 
Nr. Seildurchmesser Dimensionen in mm MA Gewicht 
 mm   a    b   s Nm kg 
135-285-080   7.0-10.0   28    20    M 10 44 0.120 
135-285-100 10.0-12.5   32    22    M 10 44 0.145 
135-285-181 13.0-16.0   40    32    M 12 75 0.350 

 

Erdungsklemme Fig. 5  Art. 285  
 
für zwei parallele Seile, mit versenkter 
Schraube 
 
Werkstoff: 
Klemmbriden:  Aluminium 
Schrauben:  Stahl 8.8 feuerverzinkt 
 
Nr. Seildurchmesser Dimensionen in mm MA Gewicht 
 mm   a    b    s      Nm    kg 
135-285-060 20.0-22.5   55    40    M 12     75    0.320 
135-285-040* 23.0-27.0   55    45    M 12     75    0.400 
135-285-132* 29.0-32.0   70    50    M 12     75    0.600 
* auf Anfrage  

 

Leiterbefestigungsklemme  
Fig. 19 

Art. 285  

für zwei parallele LWL oder Erdseile 
zur Befestigung am Mastgestänge.  
 
 
Werkstoff: 
Klemmbriden:  Aluminium 
Bügel:  Stahl feuerverzinkt 
Schrauben:  Stahl A2 
Nr. Seildurchmesser Dimensionen in mm MA Gewicht 
 mm a b c d s Nm kg 
135-285-287 13.0 – 16.0 40 32 35 22 M 12 56 0.600 
135-285-520 15.8/25.1 40 44 35 22 M 12 56 0.600 
135-285-521 15.8/17.8 40 38 35 22 M 12 56 0.600 
135-285-496 18.1/18.1 40 38 35 22 M 12 56 0.600 
135-285-446 22.8/22.8 40 44 35 22 M 12 56 0.690 
135-285-444 24.6/24.6 40 44 35 22 M 12 56 0.680 
135-285-488 25.5/25.5 40 44 35 22 M 12 56 0.680 
135-285-456 31.5/31.5 40 48 35 22 M 12 56 0.670 
135-285-457 31.5/27.4 40 48 35 22 M 12 56 0.670 

 
Weitere Ausführungsformen siehe Seite 2.36  
Bei Bestellung bitte 9-stellige Nr., Leitermaterial, Leiterart, Leiter-Ø und Fig. angeben 
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Erdseil -Hängebock  Art. 289  
  
Werkstoff:  
Hängebock:  Guss feuerverzinkt 
Schraube: Stahl 8.8 feuerverzinkt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. Dimensionen in mm IthN Nennkraft 

vertikal 
Gewicht 

 a b c d e kA kN kg 
135-289-011* 270 90 20 18 18 36 120 10.000 
* auf Anfrage  
 
 
 

Montagevarianten von Hängebock Art. 289   
  
mit Tragklemmen Art. 222, 224, 229 
 
Genaue Angaben der Zubehörteile  
zu den Tragklemmen 
Art. 222, 224, 229 Seite 2.5, 2.6, 2.7 
Kupferlitze  Seite 2.35 
Doppelgabel  Seite 2.10 
Doppellasche  Seite 2.11 
Gabelöse  Seite 3.21 
 
Tragklemme Seildurchmesser Kupferlitze Doppelgabel 

Doppellasche 
Gabelöse 

Hängebügel 
Hängebock 

Nr. mm Nr. Nr. Nr. Nr. 
      

135-222-030 13.0-17.0 134-003-130 135-344-112 135-322-266 135-289-011 
135-222-040 17.0-20.0 134-003-130 135-344-112 135-322-266 135-289-011 
135-222-060 23.0-27.0 134-003-130 135-344-112 135-322-266 135-289-011 
      

      

135-224-021   5.0- 8.0 134-003-130 135-343-040 135-322-266 135-289-011 
135-224-011   8.0-11.0 134-003-130 135-343-040 135-322-266 135-289-011 
135-224-031 11.0-14.5 134-003-130 135-343-040 135-322-266 135-289-011 
135-224-041 15.0-18.5 134-003-130 135-343-040 135-322-266 135-289-011 
135-224-051 18.5-22.5 134-003-130 135-343-040 135-322-266 135-289-011 
      

      

135-229-003 20.0-23.0 134-003-144 135-344-172 135-322-266 135-289-011 
135-229-004 23.0-26.0 134-003-144 135-344-172 135-322-266 135-289-011 
135-229-005 26.0-29.5 134-003-144 135-344-172 135-322-266 135-289-011 
135-229-006 29.5-33.0 134-003-144 135-344-172 135-322-266 135-289-011 
135-229-007 33.0-36.5 134-003-130 135-344-118 135-321-762 135-289-011 
135-229-008 36.5-40.0 134-003-130 135-344-118 135-321-762 135-289-011 
 
 
Bei Bestellung bitte 9-stellige Nr. der einzelnen Zubehörteile sowie, wenn erforderlich, der ent-
sprechenden Kupferlitze angeben      
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Erdseil -Abspannbock 120kN  Art. 290  
  

Werkstoff: 
Abspannbock:  Guss feuerverzinkt 
Seilbride:  Guss, Stahl feuerverzinkt 
oder Aluminium 
Schrauben:  Stahl 8.8 feuerverzinkt 
 
 
 
 
 
ohne / mit Seilbride 
Nr. Seil-Ø Dimension in 

mm 
IthN Nennkraft 

horizontal 
Gewicht  optional dazu passende 

Gabellasche 1) 
AS19-20 / AS19-24 

L=600 / L=800 
 mm f kA kN kg  
135-290-036 - 55 30 120 2.400 135-324-640 / -776 
135-290-000   8.0-14.5 55 30 120 2.600 135-324-640 / -776 
135-290-021 15.0-19.0 55 30 120 2.700 135-324-640 / -776 
135-290-022 19.0-22.5 55 30 120 2.900 135-324-640 / -776 

 1) weiter Gabellaschen siehe Kapitel Kapitel 3   
 

Erdseil-Abspannbock 120kN 
mit Tragbügel  

Art. 290  

 
zur Montage von Tragklemmen 
 
Werkstoff: 
Abspannbock:  Guss feuerverzinkt 
Bügel:  Stahl feuerverzinkt 
Verbindungsbolzen, Schrauben:  
Stahl 8.8 feuerverzinkt 
 
 
 
Nr. Klemme Seil-Ø Tragbügel Dim. 

in 
mm 

IthN Nennkraft 
horizontal 

optional dazu passende 
Gabellasche 1) 

AS19-20 / AS19-24 
L=600 / L=800 

 Nr. mm Nr. f kA kN Nr. 
135-290-023 222/224   5.0-27.0 134-618-017 120 30 120 135-324-640 / -776 
135-290-048 222/224   5.0-27.0 134-620-934 280 30 120 135-324-640 / -776 
135-290-024 229 20.0-33.0 134-618-016 120 30 120 135-324-640 / -776 
135-290-051 229 20.0-33.0 134-620-939 280 30 120 135-324-640 / -776 
135-290-060 229 33.0-46.0 134-621-951 120 30 120 135-324-640 / -776 
135-290-063 229 33.0-46.0 134-621-965 280 30 120 135-324-640 / -776 

1) weiter Gabellaschen siehe Kapitel Kapitel 3   
 

Erdseil-Abspannbock 135-290-076 mit 3 Gelenkabgängen  und Zwischenbock 135-290-052 
auf Anfrage 
 
Tragklemmen siehe Seite 2.5-2.7 
 
Montagevarianten siehe Seite 2.34 
 
Bei Bestellung bitte 9-stellige Nr. angeben 
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Erdseil -Abspannbock 180kN  Art. 290  
  
Werkstoff: 
Abspannbock:  Guss feuerverzinkt 
Seilbride:  Stahl feuerverzinkt 
oder Aluminium 
Doppelöse:  Stahl feuerverzinkt 
Verbindungsbolzen, Schrauben:   
Stahl 8.8 feuerverzinkt 
 
mit gedrehter Doppelöse, ohne / mit Seilbride 
Nr. Seil-Ø Dimension in 

mm 
IthN Nennkraft 

horizontal 
Gewicht  optional dazu passende 

Gabellasche 1) 
AS19-20 / AS19-24 

L=600 / L=800 
 mm b kA kN kg  
135-290-034 - 305 30 180 5.400 135-324-640/-776 
135-290-027   8.0-14.5 305 30 180 5.600 135-324-640/-776 
135-290-028 15.0-19.0 305 30 180 5.700 135-324-640/-776 
135-290-029 19.0-22.5 305 30 180 5.800 135-324-640/-776 
135-290-031 23.0-26.0 305 30 180 6.100 135-324-640/-776 

1) weiter Gabellaschen siehe Kapitel Kapitel 3  
 
 

Erdseil-Abspannbock 180kN 
mit Tragbügel  

Art. 290  

 
zur Montage von Tragklemmen 
 
Werkstoff: 
Abspannbock:  Guss feuerverzinkt 
Bügel:  Stahl feuerverzinkt 
Doppelöse:  Stahl feuerverzinkt 
Verbindungsbolzen, Schrauben:  
Stahl 8.8 feuerverzinkt 
 
 
Nr. Klemme Seil-Ø Tragbügel Dim. 

in 
mm 

IthN Nennkraft 
horizontal 

optional dazu passende 
Gabellasche 1) 

AS19-20 / AS19-24 
L=600 / L=800 

 Nr. mm Nr. f kA kN Nr. 
135-290-037 222/224   5.0-27.0 134-618-017 135 30 180 135-324-640/-776 
135-290-050 222/224   5.0-27.0 134-620-934 295 30 180 135-324-640/-776 
135-290-030 229 20.0-33.0 134-618-016 135 30 180 135-324-640/-776 
135-290-049 229 20.0-33.0 134-620-939 295 30 180 135-324-640/-776 
135-290-059 229 33.0-46.0 134-621-951 135 30 180 135-324-640/-776 
135-290-062 229 33.0-46.0 134-621-965 295 30 180 135-324-640/-776 

1) weiter Gabellaschen siehe Kapitel Kapitel 3 
   

 Erdseil-Abspannbock 135-290-081  mit 2 Gelenkabgängen S19, 40kA, 120kN 
                                      135-290-088  mit 2 Gelenkabgängen S22, 40kA, 120kN 
                                      135-290-078  mit 2 Gelenkabgängen S22, 40kA, 240kN 
     und  Zwischenbock   135-290-052 auf Anfrage 
 
Tragklemmen siehe Seite 2.5-2.7 
Montagevarianten siehe Seite 2.34 
 
Bei Bestellung bitte 9-stellige Nr. angeben 
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Montagevarianten von Art. 280 und Art.290   
  
mit Tragklemmen Art. 222, 224, 229 
und Kupferlitzen Art. 003  
 
weitere Angaben über Tragklemmen 
Art. 222, 224 und 229 siehe Seiten 2.02 - 2.07 
 
 
Nr. Klemme Seildurchmesser Gewinde Kupferlitze Einbauhöhe 
 Art. mm  Nr. mm 
      

135-280-040 222 9-12.6 M 10 134-003-131   60 
135-280-040 222/224 5-27 M 12 134-003-132   60 
135-280-052 229 20-33 M 10 134-003-131   60 
135-280-072 229 20-33 M 10 134-003-179 135 
135-280-051 229 33-46 M 12 134-003-132   60 
135-280-073 229 33-46 M 12 134-003-142 135 
      

      

135-290-023 222 9-12.6 M 10 134-003-179 120 
135-290-048 222 9-12.6 M 10 134-003-503 280 
135-290-023 222/224 5-27 M 12 134-003-142 120 
135-290-048 222/224 5-27 M 12 134-003-504 280 
135-290-024 229 20-33 M 10 134-003-179 120 
135-290-051 229 20-33 M 10 134-003-503 280 
135-290-060 229 33-46 M 12 134-003-142 120 
135-290-063 229 33-46 M 12 134-003-504 280 
      

      

135-290-037 222 9-12.6 M 10 134-003-179 135 
135-290-050 222 9-12.6 M 10 134-003-503 295 
135-290-037 222/224 5-27 M 12 134-003-142 135 
135-290-050 222/224 5-27 M 12 134-003-504 295 
135-290-030 229 20-33 M 10 134-003-179 135 
135-290-049 229 20-33 M 10 134-003-503 295 
135-290-059 229 33-46 M 12 134-003-142 135 
135-290-062 229 33-46 M 12 134-003-504 295 
      

 
Bei Bestellung bitte 9-stellige Nr. angeben 
 
Genauere Angaben über Art. 003  siehe Seite 2.34 
und Art. 290  siehe Seite 2.39-2.40 
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Strom - und Abzweigkl emmen  
 

Übersich t 
  
Art: 282  Stromklemmen  

 

 
für Kupferleiter speziell mit 
unterschiedlichen Durchmessern 
 
 
 
 
 
 

 Seite: 2.43 
  
  

Art: 283  Stromklemmen  

 

 
für Aluminiumleiter, nach DIN 48075 
mit verdeckten Schrauben 
 
 
 
 
 
 

 Seite: 2.43 
  
  

Art: 287  Abzweigklemmen  

 

 
Al-Klemme 
Cu-Klemme 
Al/Cu-Klemme 
 
 
 
 
 

 Seite: 2.44 
  
  

Art: 014  Reduktionsbüchsen  
 
 

 

 
Aluminium 
Kupferlegierung verzinkt 
Cupal 
 
 
 
 
 

 Seite: 2.43 
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Allgem eines über Strom - und Abzweig-
klemmen  
   
 
 
Stromklemmen müssen folgenden 
Normen entsprechen: 
DIN VDE 0212, DIN 48075 
 
·  Für zugentlastete Verbindungen 

genügt 1 Klemme pro Über-
gangsstelle. Ab Ø 19 mm emp-
fehlen wir 2 Klemmen in Serie 
einzubauen. 

 
·  Werden Stromklemmen zusätz-

lich als Zugsicherung verwen-
det, müssen mehrere Klemmen 
verwendet werden. 

 
·  Bei unterschiedlichen Seil-

durchmessern werden Redukti-
onsbüchsen eingebaut. 

 

 
·  Bei unterschiedlichen Leiter- 

werkstoffen (z.B Al-Cu) können 
Bimetallbüchsen (Cupal) ver-
wendet werden. 

 
·  Bei Al-Cu-Verbindungen ist da-

rauf zu achten, dass Kupfer im-
mer unter Aluminium montiert 
wird, so dass kein in Wasser ge-
löstes Kupfer über Aluminium 
fliessen kann. Dadurch können 
weitgehend elektrolytische Zer-
störungen an Aluminiumteilen 
vermieden werden. 

 
Die Montage der Stromklemmen 
erfolgt gemäss der separaten 
Montageanleitung.  
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Stromklemmen für   Kupferlei-
ter  

Art. 282  

  
speziell mit unterschiedlichen  
Durchmessern 
 
Werkstoff: 
Klemmkörper:  Kupfer 
Schrauben:  Stahl A2 
 
 
 
Nr. Seildurchmesser Dimensionen in mm Leitermaterial MA Gewicht 
 mm a b c s  kN kg 
135-282-040 12.0-15.0 32 125 50 M 12 Kupfer 75 1.450 
 
 
 

Stromklemmen für Aluminium-
leiter  

Art. 283  

  
nach DIN 48075, mit verdeckten Schrauben 
 
Werkstoff: 
Klemmkörper:  Aluminium 
Schrauben:  Stahl A2  
 
 
 
 
Nr. Seildurchmesser Dimensionen in mm Anzahl 

Schrauben 
MA Gewicht 

 mm a b c s  kN kg 
135-283-203 9.0-9.6 25 65 40 M 10 2 44 0.250 
135-283-204 10.5-11.7 28 65 40 M 10 2 44 0.260 
135-283-202 12.5-14.0 28 90 41 M 10 3 44 0.360 
135-283-208 15.0-17.3 25 90 48 M 10 3 44 0.360 
135-283-175 17.2-19.0 34 100 59 M 12 3 75 0.600 
135-283-176 19.1-21.0 34 100 61 M 12 3 75 0.600 
135-283-177 21.1-23.4 40 120 72 M 12 3 75 0.800 
135-283-178 23.5-25.7 40 120 72 M 12 3 75 0.800 
135-283-179 25.8-27.8 44 130 78 M 12 3 75 0.900 
135-283-180 27.9-29.9 44 130 80 M 12 3 75 0.900 
135-283-181 30.0-31.9 48 140 90 M 12 3 75 1.200 
135-283-182 32.0-33.4 48 140 90 M 12 3 75 1.400 
135-283-189 33.0-36.0 62 150 108 M 12 3 75 1.900 
 
Wir empfehlen ab Seildurchmesser 19 mm, 2 Stromklemme n einzubauen! 
 
Weitere Abmessungen auf Anfrage, Klemmen für Lichtwellenleiter siehe Seite 2.36 
 
Bei Bestellung bitte 9-stellige Nr. angeben 
 

Reduktionsbüchsen*  Art.  014 
*auf Anfrage 
·  als Ausgleich für Stromklemmen mit unterschiedlichen Seildurchmessern 
·  als Bimetalleinlagen für Stromklemmen mit unterschiedlichen Seilwerkstoffen 
 
Bei Bestellung bitte 9-stellige Nr. der Stromklemme, Seilwerkstoff und Seil-Ø angeben 
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Aluminiu m-Abzweigklemme  Art. 287  
  
mit Drucksteg 
 
Werkstoff: 
Klemmkörper, Drucksteg:  Aluminium 
Schrauben:  Stahl 8.8 feuerverzinkt 
 
 
 
Nr. Seildurchmesser 

Aluminium 
Dimensionen in mm MA Gewicht 

 mm a b s Nm kg 
135-287-002 5.1-10.8 45 40 M 8 23 0.115 
135-287-004 5.1-14.0 45 55 M 8 22 0.160 
weitere Ausführungen auf Anfrage 
 
 

Kupfer -Abzweigklemme  Art. 287  
  
mit Drucksteg 
 
Werkstoff: 
Klemmkörper, Drucksteg:  E-Kupfer 
Schrauben:  Cuprodur F60 
 
 
 
 
 
Nr. Seildurchmesser 

Kupfer 
Dimensionen in mm MA Gewicht 

 mm a b s Nm kg 
135-287-020 2.75-9.0 34 36 M 8 20 0.160 
135-287-022  5.10-12.5 42 41 M 8 20 0.270 
weitere Ausführungen auf Anfrage 
 

Zweimetall-Abzweig- 
klemme AL/CU  

Art. 287  

  
mit Drucksteg 
 
Werkstoff: 
Klemmkörper, Drucksteg:  Aluminium 
warm aufgepresste Cupal-Platine 
Schrauben:   Stahl 8.8 feuerverzinkt 
 
 
Nr. Seildurchmesser 

Aluminium 
Seildurchmesser 

Kupfer 
Dimensionen in mm MA Gewicht 

 mm mm a b s Nm kg 
135-287-032 5.1-11.7 2.75-9.0  43 41 M 8 22 0.110 
135-287-033 6.3-15.7 5.1-12.5 47 50 M 8 22 0.150 
135-287-036 7.5-17.5 7.5-17.5 57 97 M 10 44 0.440 
135-287-038 7.5-22.5 7.5-20.5 65 105 M 10 44 0.680 
weitere Ausführungen auf Anfrage 
 
Bei Bestellung bitte 9-stellige Nr., bei Sonder- 
wünschen Leitermaterial und Seil-Ø angeben 
2020 2.45 
 



 

Übersicht  Seite  
  
Zwischenglieder mit Klöppel  3.02 �± 3.13 
Zwischenglieder mit Klöppelpfannen  3.14 �± 3.18 
Ösen-, Gabel - und Laschen -Verbindungsteile  3.19 �± 3.27 
Trag-, Abspanngelenke  3.28 �± 3.30 
Schäkel  3.31 �± 3.31 
Spannschlösser   3.32 �± 3.36 
Herzstücke, Abstandhalter  3.37 �± 3.43 
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Zwischenglieder und Klöppel  
   

 
 

Allgemeines  
 
Klöppel dienen zur werkzeugfreien 
und raschen Verbindung von Isolato- 
ren- und Kettenzubehörteilen. Um ein 
Herausfallen zu vermeiden, wird das 
Klöppelgegenstück, die Klöppel-
pfanne, mit einem Federsplint gesi-
chert. Der Federsplint, der unverlier-
bar in der Klöppelpfanne vormontiert 
ist, kann durch Einrücken oder Aus-
ziehen in die Montage- oder Siche-
rungsposition verschoben werden.  
Siehe Seite 3.13. 
 
Alle Klöppel im folgenden Kapitel 
werden nach der Klöppelnorm 
DIN IEC 60120 ausgeführt. Klöppel 
mit anderen Abmessungen auf An-
frage. 
 
 
Werkstoff  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zwischenglieder mit Klöppel werden  
im Gesenk geschmiedet. 
 
�x Im Normalfall aus Stahl C35 oder 

C45 vergütet, DIN EN 10083-2. 
 
�x Für Sonderfälle, wo bei tiefen 

Temperaturen hohe dynamische 
Belastungen auftreten können, 
stehen Armaturen aus kaltzähen 
Stählen, z.B. 25CrMo4 zur Verfü-
gung. 

 
Alle Stahlteile werden feuerverzinkt. 
 
Weitere Angaben über Werkstoffe 
und Prüfungen siehe Register 1. 
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Zwischenglieder mit Klöppel  
Übersicht  
Art. 320  

 

Klöppelöse  
 
Seite: 3.4 

Art. 323  

 

Klöppelöse mit Ovalloch  
 
Seite: 3.4 

Art. 326  

 

Doppelklöppel  
 
Seite: 3.5 

Art. 327  

 

Klöppelöse mit Ovalloch  
gerade mit SAB 
2-Loch Armaturen laufen aus! 
Seite: 3.6 

Art. 328  

 

Klöppelöse gerade  
mit SAB 
2-Loch Armaturen laufen aus! 
Seite: 3.7 

Art. 346  

 

Klöppelgabel  
 
Seite: 3.8 

Art. 347  

 

Klöppelöse mit Ovalloch  
gedreht mit SAB 
 
Seite: 3.8 

Art. 351  

 

Doppelklöppel mit Nocken  
mit SAB 
2-Loch Armaturen laufen aus! 
Seite: 3.9 

Art. 356  

 

Klöppelöse gedreht  
mit SAB 
2-Loch Armaturen laufen aus! 
Seite: 3.10 

Art. 357  

 

Klöppelgabel gedreht  
mit SAB 
2-Loch Armaturen laufen aus! 
Seite: 3.11 

 

Anschweissteile und  
-kombinationen  
 
Seite: 3.12 

 Sicherungssplinte für  
 Klöppel - und Klöppelpfannen - 
 Verbindungen                    Seite: 3.13 
2021 3.03 



 

Klöppelöse  Art. 320  
  

mit ausgerunderter Bohrung 
 
 
 
 
Werkstoff: 
Klöppelöse: Stahl, vergütet 
feuerverzinkt 
 
Nr. Klöppelmass Dimensionen in mm IthN Nennkraft Gewicht 
 d a c e f kA kN kg 
135-320-511 16 62 54 19 24 14 130 0.320 
135-320-501 16 76 54 19 24 14 130 0.360 
135-320-521 20 80 60 18 30 22 185 0.450 
         

 
 

Klöppelöse  Art. 320  
mit zylindrischer Bohrung 
 
 
 
 
Werkstoff: 
Klöppelöse: Stahl, vergütet 
feuerverzinkt 
 
Nr. Klöppelmass Dimensionen in mm IthN Nennkraft Gewicht 
 d a c e f kA kN kg 
135-320-020 16 68 45 18 20 14 130 0.440 
135-320-140 16 68 45 18 24 14 130 0.435 
135-320-010 20 65 55 18 24 22 210 0.500 

 
 

Klöppel öse mit Ovalloch  Art. 323  
 
 
 
 
 
Werkstoff: 
Klöppel öse: Stahl, vergütet 
feuerverzinkt 
 
Nr. Klöppelmass Dimensionen in mm IthN Nennkraft Gewicht 
 d a b c e f kA kN kg 
135-323-010 16 105 70 70 16 35 14 130 0.500 
          

 
Bei Bestellung bitte 9-stellige Nr. angeben. 
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Doppelklöppel  Art. 326  
  

 
 
 
 
 
Werkstoff: 
Doppelklöppel: Stahl, vergütet 
feuerverzinkt 
 
Nr. Klöppelmass Dimensionen in mm IthN Nennkraft Gewicht 
 d a   kA kN kg 
135-326-097* 16 40   14 130 0.200 
135-326-106* 20 49   22 185 0.360 

* auf Anfrage 
 
Bei Bestellung bitte 9-stellige Nr. angeben. 
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Bitte beachten:  
 
Anstelle von Armaturen mit 2-Loch-Befestigung empfehlen wir die Umstellung 
auf 1-Loch Armaturen. Dabei unterstützen wir Sie gerne!  
 
Die aufgeführten 2-Loch Armaturen sind nur noch beschränkt erhältlich.  
 



 

 

Klöppelöse mit Ovalloch,  
gerade, mit Nocken  

Art. 327  

 
mit Schutzarmaturenbefestigung 
(2-Loch) 
 
 
 
 
Werkstoff: 
Klöppelöse: Stahl, vergütet 
feuerverzinkt 
Nr. Klöppelmass Dimensionen in mm IthN1 Nennkraft Gewicht 
 d a b c e f g kA kN kg 
135-327-020 16 130 75 78 17 42 40 27/40 150 0.800 
135-327-010 20 140 75 82 18 42 45 40/50 210 1.200 

Artikel 135-327-020 ersetzt die Klöppelöse 135-327-040,  
Artikel 135-327-010 die Klöppelöse 135-327-050. 
 

Klöppelöse mit Ovalloch,  
gerade  

Art. 327  

 
mit Schutzarmaturenbefestigung 
(DIN 48068) 
 
 
 
Werkstoff: 
Klöppelöse: Stahl, vergütet 
feuerverzinkt 
Nr. Klöppel-

mass 
Dimensionen in mm IthN1 Nennkraft Gewicht 

 d a b c e f g kA kN kg 
135-327-500* 16 123 60 70 19 40 45 14/37 130 0.650 
135-327-510* 20 134 60 70 19 40 56 22/44 200 0.810 

*auf Anfrage 
 
IthN1 ) niedriger Wert ohne, höherer Wert mit Schutzarmatur 
Bei Bestellung bitte 9-stellige Nr. angeben. 
  



 

 

Klöppelöse gerade  Art. 328  
 
mit Schutzarmaturenbefestigung 
(2-Loch)  
 
 
Werkstoff: 
Klöppelöse: Stahl, vergütet 
feuerverzinkt 
Nr. Klöppelmass Dimensionen in mm IthN1 Nennkraft Gewicht 
 d a b c e f g kA kN kg 
335-328-008 16 115 70 62 19 20 45 14/40 130 0.900 
135-328-144 16 115 70 62 19 24 45 14/50 130 0.900 

 
 

Klöppelöse gerade, mit Nocken  Art. 328  
 
mit Schutzarmaturenbefestigung 
(2-Loch) 
 
 
 
Werkstoff: 
Klöppelöse: Stahl, vergütet 
feuerverzinkt 
Nr. Klöppelmass Dimensionen in mm IthN1 Nennkraft Gewicht 
 d a b c e f g kA kN kg 
135-328-178* 16 110 65 60 18 20 45 27/40 150 0.950 
135-328-070* 16 110 65 60 18 24 45 27/40 150 0.925 
135-328-060* 20 110 65 60 18 24 45 22/40 210 1.020 

* auf Anfrage 
 

Klöppelöse gerade  Art. 328  
 
mit Schutzarmaturenbefestigung 
(DIN 48068) 
 
 
 
Werkstoff: 
Klöppelöse: Stahl, vergütet 
feuerverzinkt 
Nr. Klöppelmass Dimensionen in mm IthN1 Nennkraft Gewicht 
 d a b c e f g kA kN kg 
335-328-007 16 104 59 55 19 20 45 14/33 130 0.700 
335-328-006 20 125 69 62 19 20 56 18/40 230 0.900 
335-328-002 20 125 69 62 19 24 56 22/50 230 0.900 
135-328-562* 24 145 80 65 18 24 65 30/50 300 1.200 

* auf Anfrage 
 
Ausführungen mit anderen Bohrungsdurchmessern (f) oder mit ausgerundeten Bohrungen auf An-
frage 
 
IthN1 ) niedriger Wert ohne, höherer Wert mit Schutzarmatur 
 
Bei Bestellung bitte 9-stellige Nr. angeben. 
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Klöppelgabel  Art. 346  
  

 
 
 
 
 
Werkstoff: 
Klöppelgabel: Stahl, vergütet 
feuerverzinkt 
Verbindungsbolzen:  Stahl 8.8 
feuerverzinkt 
Nr. Klöppelmass Dimensionen in mm IthN Nennkraft Gewicht 
 d a b c e f h kA kN kg 
135-346-071 16 65 35 50 20 S19 36 14 130 0.550 
           

 
 
 
 

Klöppelöse mit Ovalloch, ge-
dreht, mit Nocken  

Art. 347  

 
mit Schutzarmaturenbefestigung 
(2-Loch) 
 
 
 
Werkstoff: 
Klöppelöse: Stahl, vergütet 
feuerverzinkt 
Nr. Klöppel-

mass 
Dimensionen in mm IthN1 Nennkraft Gewicht 

 d a b c e f g kA kN kg 
135-347-050 16 165 75 75 17 39 45 27/40 150 1.000 
135-347-060* 20 190 85 83 20 40 55 40/50 210 1.660 

* auf Anfrage 
 
IthN1 ) niedriger Wert ohne, höherer Wert mit Schutzarmatur 
Bei Bestellung bitte 9-stellige Nr. angeben. 
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Doppelklöppel mit Nocken  Art. 351  
  

mit Schutzarmaturenbefestigung 
(2-Loch) 
 
 
 
 
 
Werkstoff: 
Doppelklöppel: Stahl, vergütet 
feuerverzinkt 
 
Nr. Klöppelmass Dimensionen in mm IthN1 Nennkraft Gewicht 
 d a c e g kA kN kg 
135-351-040 16 100 70 18 50 27/40 150 0.580 

* auf Anfrage 
 
Als Alternative empfehlen wir 135-351-510 bzw. 135-351-500.  
 
 

Doppelklöppel mit Nocken  Art. 351  
  

mit Schutzarmaturenbefestigung 
(DIN 48068) 
 
 
 
 
 
Werkstoff: 
Doppelklöp pel: Stahl, vergütet 
feuerverzinkt 
 
Nr. Klöppelmass Dimensionen in mm IthN1 Nennkraft Gewicht 
 d a c e g kA kN kg 
135-351-500* 16 82 46 18 41 27/40 130 0.380 
135-351-510* 20 96 54 18 48 40 230 0.650 

*auf Anfrage 
 
135-351-500 ist eine Alternative zur 2-Loch Ausführung 135-351-040 und  
135-351-510 eine Alternative zu 135-351-510. 
 
IthN1 ) niedriger Wert ohne, höherer Wert mit Schutzarmatur 
 
Bei Bestellung bitte 9-stellige Nr. angeben. 
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Klöppelöse gedreht  Art. 356  
  

mit Schutzarmaturenbefestigung 
(2-Loch) 
 
 
 
Werkstoff: 
Klöppelöse: Stahl, vergütet 
feuerverzinkt 
Nr. Klöppelmass Dimensionen in mm IthN1 Nennkraft Gewicht 
 d a b c e f g kA kN kg 
335-356-008 16 130 80 62 19 20 50 40 130 1.000 
135-356-082 16 130 80 62 19 24 50 50 130 1.000 
135-356-010* 20 120 75 50 18 24 45 22/30 185 0.880 
135-356-081* 20 125 80 65 18 24 45 22/50 210 1.280 

 
 
 
 

Klöppelöse gedreht  Art. 356  
mit Schutzarmaturenbefestigung 
(DIN 48068) 
 
 
 
Werkstoff: 
Klöppelöse: Stahl, vergütet 
feuerverzinkt 
Nr. Klöppelmass Dimensionen in mm IthN1 Nennkraft Gewicht 
 d a b c e f g kA kN kg 
335-356-006 17 104 59 55 18 20 45 14/30 130 0.700 
335-356-002* 20 125 69 62 18 24 56 22/50 230 0.900 
335-356-001* 24 145 80 70 18 24 65 50 320 1.600 

* auf Anfrage 
Ausführungen mit anderen Bohrungsdurchmessern (f) oder mit ausgerundeten Bohrungen 
auf Anfrage 
IthN1) niedriger Wert ohne, höherer Wert mit Schutzarmatur 
 
Bei Bestellung bitte 9-stellige Nr. angeben. 
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Klöppelgabel gedreht, mit No-
cken  

Art. 357  

  
mit Schutzarmaturenbefestigung 
(2-Loch) 
 
 
 
 
 
Werkstoff: 
Klöppelgabel: Stahl, vergütet 
feuerverzinkt 
Nr. Klöppel-

mass 
Typ Dimensionen in mm IthN1 Nennkraft Gewicht 

 d  a b c e f g kA kN kg 
135-357-101* 16 2 125 40 50 22 S19 50 27/50 150 1.300 
335-357-000  20 1 135 42 56 23 S22 55 40/50 230 1.800 

* auf Anfrage 
 
IthN1 ) niedriger Wert ohne, höherer Wert mit Schutzarmatur 
 
Bei Bestellung bitte 9-stellige Nr. angeben. 
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Typ 2  
(mit Nocken,  
verhindert Drehung) 

 

Typ 1  
(ohne Nocken) 



 

Anschweisskombinationen   
 
Stahl vergütet, feuerverzinkt 
Nennkraft für Schweisskombinationen: 
Klöppel 16 mm = 100kN   Bolzen Ø 19 mm = 100kN 
Klöppel 20 mm = 160kN   Bolzen Ø 22 mm = 160kN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Art. 355 

 
Art. 328 

 
Art. 356 

 
Art. 337 

 
Art. 338 

 
Art. 353 

 
Art. 347 

 
Weitere Ausführungen auf Anfrage 
 
Bei Bestellung bitte Art.-Nr. der Anschweisskombination und Baulänge angeben. 
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Sicherungsvorrichtungen fü r Klöppel - 
und Klöppelpfannen -Verbindungen  

 
-EA- Sicherungssplint  
Werkstoff: Federstahl, rostfrei. 
 
 
 
 
Nr. Nenngrösse Dimensionen in mm Gewicht 
  a b c kg 
134-011-030 16 52 8 2 0.016 
134-011-010 20 67 8 2 0.021 

 
Die im Katalog aufgeführten Stand-
ardlagerprodukte mit Klöppelpfannen 
werden bei uns mit dem �±EA- Siche-
rungssplint ausgerüstet. 
 
Die Montage der Klöppel ist ohne 
Werkzeug möglich.  Durch Finger- 
druck auf den Bügel wird der Splint  
 
 
Fig. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-EA- Sicherungssplint in Montage- 
position 

bis zur Pfannenrückwand zurück- ge-
schoben, dadurch wird das Klöppel-
gehäuse so weit frei, dass der Klöp-
pel ungehindert eingeführt werden 
kann, siehe Fig. 1. Durch Zusammen-
drücken der beiden federnden Splin-
tenden wird eine vollständige Siche-
rung erzielt, siehe Fig.2. 
 
 
Fig. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-EA- Splint in Sicherungsposition 

 
 
 
 
Norm -V-Sicherungssplint  
IEC 372 / DIN 48063 
Werkstoff: Stahl, rostfrei. 
 
Nenngrösse 16 und 24 für rundes Splintloch auf Anfrage 
 
Nr. Nenngrösse Dimensionen in mm Gewicht 
  a b e kg 
334-001-180 20 16.4 80 7.0 0.028 

 
Bei Bestellung bitte 9-stellige Nr. angeben. 
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Zwischenglieder mit Klöppelpfannen  
 
Übersicht  
 
Art. 330  Pfannenöse  

 

 

 Seite: 3.16 

Art. 333  Pfannenöse gedreht  

 

mit SAB  

 Seite: 3.16 
Art. 335  Pfannen öse gerade  

 

mit SAB  

 Seite: 3.17 

Art. 340  Pfannengabel  

 

 

 Seite: 3.17 

Art. 349  Doppelpfanne  

 

 

 Seite: 3.18 
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Zwischenglieder mit Klöppelpfannen  
 
Allgemeines  
 
Klöppelpfannen dienen zur werk- 
zeugfreien und schnellen Verbin- 
dung von Isolatoren- und Ketten- zu-
behörteilen. Um ein Herausfallen des 
Klöppels zu verhindern, wird die 
Klöppelpfanne mit einem Federsplint 
gesichert. 
 
Der Federsplint, der unverlierbar in 
der Klöppelpfanne vormontiert ist, 
kann durch Einrücken oder Auszie �±
hen in die Montage- oder Sicher- un-
gsposition verschoben werden. 
Siehe Seite 3.13. 
 
Alle Klöppelpfannen im folgenden 
Kapitel sind nach der Klöppelnorm 
DIN IEC 60120 ausgeführt.  
 
 
 Werkstoff  
 
Zwischenglieder mit Klöppelpfannen 
werden im Normalfall gegossen aus: 
 
�x Temperguss mit einer Zug- festig-

keit von 450-550 N/mm2 oder 
 

�x Sphäroguss mit einer Zug- festig-
keit von 400-550 N/mm2  

 
Alle Gussteile sind feuerverzinkt. 
 
Weitere Angaben über Werkstoffe 
siehe Register 1. 
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Pfannenöse  Art. 330  
  

  
 
 
 
Werkstoff: 
Pfannenöse: Guss feuerverzinkt 
-EA- Sicherungssplint:  
Federstahl, rostfrei 
Nr. Klöppelmass Dimensionen in mm IthN Nennkraft Gewicht 
 d a c e f kA kN kg 
135-330-020 16 70 56 18 20 14 160 1.000 

 
 
 

Pfannenöse gedreht  Art. 333  
  

mit Schutzarmaturenbefestigung 
(2-Loch) 
 
 
Werkstoff: 
Pfannenöse: Guss feuerverzinkt 
-EA- Sicherungssplint:  
Federstahl, rostfrei 
Nr. Klöppelmass Dimensionen in mm IthN1 Nennkraft Gewicht 
 d a b c e f g kA kN kg 
135-333-001 16 120 60 50 18 20 60 14/36 130 1.200 
335-333-000* 20 153 80 55 18 24 73 22/40 210 1.700 
335-333-004* 24 190 100 70 18 24 88 30/50 320 3.150 

* auf Anfrage 
 
 
 

Pfannenöse gedreht  Art. 33 3 
  

mit Schutzarmaturenbefestigung 
(DIN 48068) 
 
 
Werkstoff: 
Pfannenöse: Guss feuerverzinkt 
-EA- Sicherungssplint:  
Federstahl, rostfrei 
Nr. Klöppelmass Dimensionen in mm IthN1 Nennkraft Gewicht 
 d a b c e f g kA kN kg 
335-333-005* 16 128 71 56 18 20 57 14/40 160 1.300 
135-333-520 20 145 76 65 18 24 69 22/50 210 1.800 
335-333-002* 24 162 87 72 18 24 75 30/50 300 3.000 

* auf Anfrage 
  
Ausführungen mit anderen Bohrungsdurchmessern (f) oder mit ausgerundeten Bohrungen 
auf Anfrage 
 

IthN1 ) niedriger Wert ohne, höherer Wert mit Schutzarmatur 
 

Bei Bestellung bitte 9-stellige Nr. angeben. 
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Pfannenöse gerade  Art. 335  
  

 mit Schutzarmaturenbefestigung 
(2-Loch) 
 
 
 
Werkstoff: 
Pfannenöse: Guss feuerverzinkt 
-EA- Sicherungssplint:  
Federstahl, rostfrei 
Nr. Klöppelmass Dimensionen in mm IthN1 Nennkraft Gewicht 
 d a b c e f g kA kN kg 
335-335-002 16 130 75 64 18 24 55 14/50 160 1.480 
335-335-000* 20 140 70 62 18 24 72 22/50 230 1.600 

* auf Anfrage 
 
 

Pfannenöse gerade  Art. 335  
  

mit Schutzarmaturenbefestigung 
(DIN 48068) 
 
 
 
Werkstoff: 
Pfannenöse: Guss feuerverzinkt 
-EA- Sicherungssplint:  
Federstahl, rostfrei 
Nr. Klöppelmass Dimensionen in mm IthN1 Nennkraft Gewicht 
 d a b c e f g kA kN kg 
135-335-500* 16 120 63 56 18 20 57 14/40 160 1.320 
135-335-542* 16 120 63 56 18 24 57 14/40 140 1.150 
135-335-520* 20 135 66 65 18 24 69 22/50 210 1.820 

* auf Anfrage 
 
 

Pfannengabel  Art. 340  
  

 
 
Werkstoff: 
Pfannengabel: Guss feuerverzinkt 
Verbindungsbolzen:  Stahl 8.8 
feuerverzinkt 
-EA- Sicherungssplint:  
Federstahl, rostfrei 
Nr. Klöppelmass Dimensionen in mm IthN Nennkraft Gewicht 
 d a b c e f h kA kN kg 
335-340-003* 16 60 32 50 20 S19 40 14 120 1.100 
335-340-001* 20 80 32 60 20 S19 46 22 210 1.900 

* auf Anfrage 
 
IthN1 ) niedriger Wert ohne, höherer Wert mit Schutzarmatur 
 
Bei Bestellung bitte 9-stellige Nr. angeben 
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Doppelpfanne  Art. 349  
  

 
 
 
 
 
Werkstoff: 
Doppelpfanne: Guss feuerverzinkt 
-EA- Sicherungssplint:  
Federstahl, rostfrei 
Nr. Klöppelmass Dimensionen in mm IthN Nennkraft Gewicht 
 d a b c kA kN kg 
135-349-010* 20 62 79 72 22 210 1.700 

* auf Anfrage 
 
 
Bei Bestellung bitte 9-stellige Nr. angeben 
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Ösen-, Gabel - und Laschen -Verbindungsteile  
 

Übersicht  
 

Art. 322  

 

Gabelöse g edreht  
 
 
Seite: 3.21 

  

Art. 324  

 

Gabellasche, Gabelöse ge-
rade 
 
Seite: 3.21 

  

Art. 332  

 

Doppelöse gerade ohne / mit 
SAB 
 
Seite: 3.23 

  

Art. 336  

 

Kettenglied  
 
 
Seite: 3.24 

  

Art. 337  

 

Doppelöse mit Ovalloch ge-
rade 
 
Seite: 3.24 

  

Art. 338  

 

Dopp elöse mit Ovalloch ge-
dreht  
 
Seite: 3.24 

  

Art. 339  

 

Doppelöse gedreht ohne / 
mit SAB  
 
Seite: 3.25 

  

Art. 341  

 

Doppelgabel gedreht  
 
 
Seite: 3.26 

  

Art. 350  

 

Doppelöse gerade mit ge-
drehter SAB  
 
Seite: 3.26 

  

 Spezial -Doppelösen, Doppel-
ösen mit Ova lloch  
Seite: 3.27 
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Ösen-, Gabel und Laschenverbin-
dungsteile  

 
Allgemeines  
 
Doppelösen, Gabelösen Doppel- ga-
beln und Gabellaschen dienen zu ge-
lenkigen, bei verdrehten Teilen zu 
kreuzgelenkigen Verbindungen von 
Armaturen oder Isolatoren. 
 
Als Gelenkachsen werden Verbin- 
�G�X�Q�J�V�E�R�O�]�H�Q���Ä�6�³���Y�H�U�Z�H�Q�G�H�W�� 
 
Bei geschmiedeten Teilen nach DIN 
sind die Bolzengelenklöcher gebohrt. 
 
Die Masse der Ösen, Gabeln und La-
schen für Bolzenmass �d 22 mm wur-
den so gewählt, dass sie gemäss DIN 
48074 zusammenbaubar sind. 
 
 
Werkstoff  
 
Ösen-, Gabel- und Laschen-Verbin- 
dungsteile werden hergestellt: 
 
�x aus geschmiedetem Stahl C35 o-

der C45 vergütet, DIN EN 10083-
2 

�x Für Sonderfälle, wo bei tiefen 
Temperaturen grosse 
dynamische Belastungen      auf-
treten können, stehen, auf An-
frage, Armaturen aus kalt-zähen 
Stählen, zB. 25CrMo4 zur Verfü-
gung. 

�x aus Flachstahl DIN EN 10025 
min. St52-3 od. DIN EN 10083-2 
C45. 

�x Temperguss mit einer Zug- festig-
keit von 450-550 N/mm2 oder 

�x Sphäroguss mit einer Zug- festig-
keit von 400-550 N/mm2  

 
Alle Teile werden feuerverzinkt. 
 
Weitere Angaben über Werkstoffe 
und Prüfungen siehe Register 1. 
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Gabelöse gedreht  Art. 322  
  

 
 
 
 
 
Werkstoff: 
Gabelöse: Guss, Stahl feuerverzinkt 
Verbindungs bolzen: Stahl 8.8 
feuerverzinkt 
Nr. Bolzen Ø Dimensionen in mm IthN Nennkraft Gewicht 
 f a b c d e g h i kA kN kg 
335-322-002 S19 90 32 45 20 20 45 46 18 32 240 1.100 
135-322-262* S19 200 41 50 20 20 50 36 18 22 100 1.100 
135-322-282 S19 90 41 64 20 22 64 50 18 40 210 1.500 
135-322-280 S22 90 41 64 24 22 64 50 18 50 210 1.250 

* auf Anfrage 
Weitere Abmessungen auf Anfrage 
 
 

Gabelöse unsymmetrisch  
ohne Bolzen  

Art. 322  

  
 
 
 
 
 
Werkstoff: 
Gabelöse: Guss feuerverzinkt 
Anwendung siehe Seite 5.4 
Nr. für Bol-

zen 
Dimensionen in mm IthN Nennkraft Gewicht 

 Ø a b c d e f g h i kA kN kg 
135-322-260 19 80 30 45 20 12 20 45 32 18 30 80 0.520 
135-322-070 19 80 25 40 20 19 20 45 53 18 30 100 0.740 

 

 
Gabelöse gerade  

Art. 324  

  
 
 
 
 
Werkstoff: 
Gabelöse: Guss, Stahl feuerverzinkt 
Verbindungsbolzen: Stahl 8.8 
feuerverzinkt 
 
Nr. Bolzen Ø Dimensionen in mm IthN Nennkraft Gewicht 
 f a b c d e g kA kN kg 
135-324-200* N16 100 23 40 20 18 12 17 100 0.460 

* auf Anfrage 
 
Als Ersatz für 135-324-250 empfehlen wir 135-324-567. 
Bei Bestellung bitte 9-stellige Nr. angeben 
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Gabellasche  Art. 324  
  

 
 
 
 
 
Werkstoff: 
Gabellasche: Stahl feuerverzinkt 
Verbindungsbolzen: Stahl 8.8 
feuerverzinkt 
 
Nr. Bolzen Ø Dimensionen in mm IthN Nennkraft Gewicht 
 f a b c d e g kA kN kg 
135-324-562 S19 80 33 50 20 20 18 32 200 1.000 
135-324-563 S19 100 40 50 20 20 18 32 200 1.050 
135-324-566 S19 125 40 50 20 20 18 32 200 1.170 
135-324-564 S19 150 40 50 20 20 18 32 200 1.400 
135-324-567 S19 200 40 50 20 20 18 32 200 1.660 
135-324-565 S19 250 40 50 20 20 18 32 200 2.000 
135-324-590 S19 300 40 50 20 20 18 32 200 2.300 
135-324-591 S19 400 40 50 20 20 18 32 200 3.000 
135-324-640 S19 600 40 50 20 20 18 32 200 4.100 
135-324-714 S19 800 40 50 20 20 18 32 200 5.400 
           
135-324-510 S22 80 33 60 24 20 18 40 280 1.200 
135-324-520 S22 100 40 60 24 20 18 40 280 1.350 
135-324-550 S22 125 40 60 24 20 18 40 280 1.500 
135-324-530 S22 150 40 60 24 20 18 40 280 1.700 
135-324-560 S22 200 40 60 24 20 18 40 280 2.060 
135-324-540 S22 250 40 60 24 20 18 40 280 2.500 
135-324-587 S22 300 40 60 24 20 18 40 280 2.850 
135-324-561 S22 400 40 60 24 20 18 40 280 3.700 
135-324-604 S22 600 40 60 24 20 18 40 280 5.200 
           
135-324-578 S25 100 40 70 27 20 18 50 315 1.720 
135-324-577 S25 150 40 70 27 20 18 50 315 2.150 

 
Bei Bestellung bitte 9-stellige Nr. angeben 
 
Weitere Ausführungen auf Anfrage 
 
 
�:�H�L�W�H�U�H���$�X�V�I�•�K�U�X�Q�J�H�Q���P�L�W���$�Q�V�F�K�O�X�V�V�E�R�K�U�X�Q�J���Ä�G�³���������P�P���I�•�U��U-Bügel möglich 
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Doppelöse gerade  Art. 332  
  

 
 
 
 
Werkstoff: 
Doppelöse: Stahl feuerverzinkt 
 
Nr. für Bolzen Dimensionen in mm IthN Nennkraft Gewicht 
 Ø a c d e f kA kN kg 
135-332-080 19 70 50 20 18 20 40 200 0.760 
135-332-030 22 90 60 24 18 24 45 280 1.050 

 

Doppelöse gerade  Art. 332  
  

lange Ausführung 
 
 
 
Werkstoff: 
Doppelöse: Stahl feuerverzinkt 
 
Nr. für Bolzen  Dimensionen in mm IthN Nennkraft Gewicht 
 Ø a c d e f kA kN kg 
135-332-107 19 200 50 20 19 20 40 240 1.650 
135-332-121* 19 250 50 20 19 20 40 240 2.300 
135-332-142* 19 400 50 20 19 20 40 240 3.500 
135-332-128 19 600 50 20 19 20 40 240 5.100 
135-332-134 19 800 50 20 19 20 40 240 6.520 
135-332-144 22 250 50 24 19 24 36 200 2.150 
135-332-132 22 800 60 24 19 24 50 280 7.700 

* auf Anfrage 
 

Doppelöse gerade  Art. 332  
  

mit Schutzarmaturenbefestigung 
(DIN 48068) 
 
 
 
Werkstoff: 
Doppelöse: Stahl feuerverzinkt 
 
Nr. Bozen- Dimensionen in mm IthN Nennkraft Gewicht 
 Ø a b c d e f g kA kN kg 
135-332-004 19 106 53 50 20 19 20 53 40 240 0.800 
335-332-524* 19 106 53 50 20 19 25�i  53 30 230 0.750 
335-332-020 19 120 60 55 20 19 20 60 40 240 1.000 
135-332-539* 19 120 60 60 20 19 25�i  60 40 280 1.000 
335-332-021 24 120 60 60 20 19 24 60 40 240 1.100 
135-332-512 22 120 60 60 24 19 24 60 40 280 1.050 
135-332-527 22 132 66 66 24 19 24 66 50 320 1.250 
135-332-563* 25 150 75 70 27 24 27 75 60 480 3.000 
* auf Anfrage            
            
  
2021 3.23 

�i  Anschlussboh-
rung Ø 25 mm 
ausgerundet für U-
Bügel. 
 
Bei Bestellung 
bitte 9-stellige Nr. 
angeben. 
 
Weitere Ausfüh-
rungen auf An-
frage. 



 

Kettenglied  Art. 336  
 
 
 
 
 
Werkstoff: 
Kettenglied: Stahl feuerverzinkt 
 
Nr. Dimensionen in mm IthN Nennkraft Gewicht 
 a b c d kA kN kg 
335-336-002 112 54 11 16 25 160 0.400 

 

Doppelöse mit Ovalloch,  
gerade  

Art. 337  

 
 
 
 
 
Werkstoff: 
Doppelöse: Stahl feuerverzinkt 
 
Nr. für Bol-

zen  
Dimensionen in mm IthN Nennkraft Gewicht 

 Ø a b c d e f g kA kN kg 
135-337-040 19 65 50 50 20 18 20 25 40 200 0.480 
135-337-010 19 113 85 83 20 19 43 32 50 280 1.050 
135-337-061 19 800 75 80 20 19 43 25 22 160 2.800 
135-337-030 22 113 85 83 24 19 43 32 50 280 1.040 
135-337-501�x 22 180 75 80 24 19 40 33 50 200 1.200 
135-337-069 22 800 75 80 24 19 43 25 22 160 2.800 

�x mit SAB Ø17 nach DIN 48068 
 

Doppelöse mit Ovalloch,  
gedreht  

Art. 338  

    Typ 2          Typ 1   
 
 
 
 
 
 
Werkstoff: 
Doppelöse: Stahl feuerverzinkt 
 
Nr. Bolzen  Typ Dimensionen in mm IthN Nennkraft Gewicht 
 Ø  a b c d e f g kA kN kg 
135-338-089 19 1 1000 75 80 20 19 43 25 22 160 3.200 
135-338-046 22 1 800 75 80 24 19 43 25 22 160 2.800 
335-338-000 19 2 200 65 70 20 19 30 28 40 280 2.100 
335-338-001 22 2 200 65 70 24 19 30 28 40 280 1.070 

 
Weitere Ausführungen auf Anfrage 
Bei Bestellung bitte 9-stellige Nr. angeben. 
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Doppelöse gedreht  Art. 339  
  

 
 
 
 
 
 
Werkstoff: 
Doppelöse: Stahl feuerverzinkt 
 
Nr. für Bolzen  Dimensionen in mm IthN Nennkraft Gewicht 
 Ø a b c d e f kA kN kg 
135-339-120 19 70 33 50 20 19 20 30 240 0.550 
335-339-022 19 90 32 60 20 19 20 40 240 0.900 
335-339-012 22/19 90 32 60 24 19 20 40 240 0.900 
135-339-170 22 90 36 60 24 19 24 40 280 0.900 
135-339-030* 25 80 33 55 26 19 26 38 240 0.700 

* auf Anfrage 
 
 

Doppelöse gedreht  Art. 339  
  

lange Ausführung 
 
 
 
 
Werkstoff: 
Doppelöse: Stahl feuerverzinkt 
 
Nr. für Bolzen  Dimensionen in mm IthN Nennkraft Gewicht 
 Ø a  c d e f kA kN kg 
135-339-225* 19 800  60 24 19 20 40 260 7.700 

* auf Anfrage 
 
 

Doppelöse gedreht  Art. 339  
  

mit Schutzarmaturenbefestigung 
(DIN 48068) 
 
 
 
 
Werkstoff: 
Doppelöse: Stahl feuerverzinkt 
 
Nr. für Bolzen  Dimensionen in mm IthN Nennkraft Gewicht 
 Ø a b c d e f g kA kN kg 
135-339-512 19 106 53 50 20 19 20 53 30 200 0.750 
135-339-539* 19 106 53 50 20 19 25�i  53 30 200 0.800 
135-339-536 19 120 60 60 20 19 20 60 40 280 1.100 
135-339-552 19 185 125 60 20 19 20 60 40 280 1.400 
135-339-502 22 120 60 60 24 19 24 60 40 280 1.050 
135-339-537 22 132 66 66 24 19 24 66 50 320 1.300 
135-339-190 25 150 75 65 27 24 27 75 60 480 1.850 

* auf Anfrage 
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�i  Anschlussbohrung Ø 
25 mm ausgerundet für 
U-Bügel. 
 
Bei Bestellung bitte 
9-stellige Nr. angeben. 
 
Weitere Abmessungen 
auf Anfrage. 
 



 

Doppelgabel gedreht  Art. 341  
  

 
 
 
 
 
 
Werkstoff: 
Doppelgabel: Guss feuerverzinkt 
Verbindungsbolzen: Stahl 8.8 
feuerverzinkt 
 
Nr. Bolzen 

Ø 
Dimensionen in mm IthN Nennkraft Gewicht 

  a b c d e f g KA kN kg 
135-341-047 S19 90 41 64 S19 22 S19 42 40 180 2.000 
135-341-046* S19/22 90 41 64 S19 22 S22 42 40 180 2.200 
135-341-048 S22 90 41 64 S22 22 S22 42 40 180 2.400 

* auf Anfrage 
 
 
 

Doppelöse gerade  Art. 35 0 
  

mit gedrehter Schutzarmaturen- 
befestigung DIN 48068 
 
 
 
 
 
Werkstoff: 
Doppelöse: Stahl feuerverzinkt 
 
Nr. für Bolzen  Dimensionen in mm IthN Nennkraft Gewicht 
 Ø a b c d e f kA kN kg 
135-350-502 19 106 53 50 20 19 20 30 200 0.760 
135-350-523* 19 106 53 50 25�i  19 20 30 200 0.750 
135-350-525* 19 120 60 60 20 19 20 40 280 1.100 
135-350-512* 22 120 60 60 24 19 24 40 280 1.000 
135-350-526* 22 132 66 66 24 19 24 50 320 1.400 

* auf Anfrage 
 
�i  Anschlussbohrung Ø 25 mm ausgerundet für U-Bügel. 
 
 
 
Bei Bestellung bitte 9-stellige Nr. angeben. 
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Spezial -Doppelösen, Doppelösen mit 
Ovalloch und Gabelösen  

 

 
Liefermöglichkeiten auf Anfrage  
 

 
135-332-537  /  135-332-529 

 

 
135-332-126 

 

 
135-337-078 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Bei Bestellung bitte 9-stellige Nr. angeben. 
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Traggelenke, Abspanngelenke, Schäkel  
 
Übersicht  
 
Art. 321  Traggelenke  

 

 

 Seite: 3.30 

Art. 321  Abspanngelenke  

 

 

 Seite: 3.30 
Art. 390  Schäkel  

 

 

 Seite: 3.31 
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Traggelenke, Abspanngelenke, Schäkel  
 
Allgemeines  
 
Trag- und Abspanngelenke dienen 
zur Befestigung der Isolatorenketten 
an Masten. Die kreuzgelenkige Be-
weglichkeit gestattet ein gutes, allsei-
tiges Ausschwingen. 
 
Die Gelenkdimensionen sowie die 
Anschlussmasse entsprechen DIN 
48066 und DIN 48074. 
 
Schäkel werden als vielseitige Ver-
bindungsteile eingesetzt. Schäkel er-
möglichen neben der kreuzge- lenki-
gen Beweglichkeit noch zusätzlich 
eine begrenzte Verdrehbarkeit. 
 
 
 
 
 
 
Werkstoff  
 
Traggelenke, Abspanngelenke  
und Schäkel werden hergestellt aus: 
 
�x min. St52-3, DIN EN 10025  

 
�x für höhere Festigkeiten  

aus    C45, DIN EN 10083 
 
Alle Teile werden feuerverzinkt. 
 
Weitere Angaben über Werkstoffe 
und Prüfungen siehe Register 1. 
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Traggelenk  Art. 321  
 
 
 
 
 
 
 
Werkstoff: 
Traggelenk: Stahl feuerverzinkt 
Verbindungsbolzen: Stahl 8.8 
feuerverzinkt 
 
Nr. Bezeichnung Dimensionen in mm IthN Nennkr. Gew. 
  a b c d e f g kA kN kg 
135-321-538 AS 19/19-80-8 65 32 75 S19 20 S19 106 40 200 1.400 
135-321-685* AS 19/19-100-8 65 32 95 S19 20 S19 125 40 200 1.900 

 135-321-544 AS 25/19-80-10 75 32 75 S19 20 S25 110 40 250 2.200 
135-321-550* AS 25/22-80-10 75 32 75 S22 20 S25 110 53 250 2.250 
135-321-552 AS 25/22-100-10 75 32 95 S22 20 S25 130 53 250 2.650 
* auf Anfrage 
 
 
 
 

Abspanngelenk  Art. 321  
 
 
 
 
 
 
 
Werkstoff: 
Abspanngelenk: Stahl feuerverzinkt 
Verbindungsbolzen: Stahl 8.8 
feuerverzinkt 
 
Nr. Bezeichnung Dimensionen in mm IthN Nennkr. Gew. 
  a b c d e f g kA kN kg 
135-321-556* BS 19/19-80-8 65 32 70 S19 20 S19 106 40 200 1.550 
135-321-558* BS 19/19-100-8 65 32 90 S19 20 S19 125 40 200 1.830 
135-321-559* BS 19/19-120-8 65 32 110 S19 20 S19 145 40 200 2.150 

 135-321-561* BS 25/19-100-10 75 32 90 S19 20 S25 130 40 250 2.400 
135-321-659 BS 25/19-120-10 75 32 110 S19 20 S25 150 40 250 2.980 
135-321-564* BS 25/22-100-10 75 32 90 S22 20 S25 130 53 250 2.700 
135-321-565* BS 25/22-120-10 75 32 110 S22 20 S25 150 53 250 3.060 
135-321-566* BS 25/22-140-10 75 32 130 S22 20 S25 170 53 250 3.420 
135-321-567 BS 25/22-160-10 75 32 150 S22 20 S25 190 53 250 3.600 
135-321-568 BS 25/22-180-10 75 36 170 S22 20 S25 210 53 340 4.000 
135-321-569* BS 25/22-200-10 75 32 190 S22 20 S25 230 53 250 4.700 
* auf Anfrage 
 
 
Weitere Ausführungen auf Anfrage. 
Bei Bestellung bitte 9-stellige Nr. angeben. 
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Schäkel  Art. 390  
  

 
 
 
Werkstoff: 
Schäkel: Stahl feuerverzinkt 
Verbindungsbolzen:  
Stahl, feuerverzinkt 
 
Nr. Bolzen Ø Dimensionen in mm IthN Nennkraft Gewicht 
 d a b c e f g kA kN kg 
135-390-130 N 13 65 16 35 20 - 7.5 14 70 0.330 
135-390-393 N 16 65 16 35 20 - 7.5 14 70 0.360 
335-390-017 S 22 100 24 45 40 - 10 28 160 1.500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. Bolzen Ø Dimensionen in mm IthN Nennkraft Gewicht 
 d a b c e f g kA kN kg 
335-390-016 S 19 80 16 38 20 35 10 22 130 0.600 
335-390-021 S 19 90 22 52 26 45 14 40 240 1.200 
335-390-015 S 22 90 22 52 32 45 15 50 280 1.300 
335-390-012 S 22 105 22 52 26 45 14 50 320 1.300 
335-390-023 S 22 100 19 46 22 45 12 35 160 1.000 
135-390-402 S 24 120 32 52 32 124 15 60 300 3.300 
135-390-014* S 22 145 26 70 42 60 16 53 300 3.400 
135-390-013 S 25 145 26 70 42 60 16 60 300 3.400 
135-390-090* S 30 145 26 70 42 60 16 60 300 3.400 
* auf Anfrage 
 
 

Schäkel  gedreht +  exzentrisch  Art. 390  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Typ 1:      Typ 2: 
 
 
Nr. Bolzen Ø Dimensionen in mm IthN Nennkraft Gewicht 
 D / Typ a b c e f g kA kN kg 
335-390-004* S19 (1) 100 20 38 20 40 8 20 120 1.100 
135-390-120* S 30 (2) 145 35 64 32 105 20 60 320 4.600 

* auf Anfrage 
 
Weitere Ausführungen auf Anfrage. 
Bei Bestellung bitte 9-stellige Nr. angeben. 
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Spannschlösser  / Regulierlaschen  
 
Übersicht  
 
Art. 422  Spannschloss  

 
 

 Seite: 3.34 

Art. 424  Regulierlaschen  

 
 

 Seite: 3.36 
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Spannschlösser  
 
Allgemeines  
 
Spannschlösser dienen vorwiegend 
der Regulierung des Leiterzuges o-
der dem Längenausgleich bei Dop-
pelabspannketten an Winkel-masten. 
Da die Gewinde der Spann-schloss-
schrauben bei dynamischer Belas-
tung kerbempfindlicher sind als nor-
male Schrauben, muss der in DIN 
VDE 0210 angegebene Sicherheits-
faktor, bezogen auf die Bruchlast, für 
Spannschlösser grösser gewählt 
werden, siehe DIN 48334. 
 
Die Anschlussmasse der Spann-
schlösser sind gemäss den Normen 
DIN 48074 ausgeführt, so dass sie 
mit allen entsprechenden Verbin-
dungsteilen zusammengebaut werden 
können. 
 
 
 
 
Werkstoff  
 
Die Spannschlösser werden  
hergestellt aus: 
 
�x Stahl, geschmiedet  
 
 
Alle Teile werden feuerverzinkt.  
 
 
Weitere Angaben über Werkstoffe 
und Prüfungen siehe Register 1. 
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Spannschloss  Art. 422  
  

 
Werkstoff: 
Spannmutter: Stahl feuerverzinkt 
Schrauben: Stahl feuerverzinkt 
Verbindungsbolzen:  Stahl 8.8 
feuerverzinkt 
 
Spannschloss, Öse -Öse 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. Dimensionen in mm IthN Nennkraft Gew. 
 a b c d e f g h i kA kN kg 
335-422-012 380-505 M24 55 20 19 - - - - 25 240 3.100 
335-422-011 380-505 M24 55 24 19 - - - - 25 240 3.100 
335-422-014 540-790 M27 60 27 19 - - - - 35 330 5.800 

 
 

Spannschloss, Öse -Gabel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. Dimensionen in mm IthN Nennkraft Gew. 
 a b c d e f g h i kA kN kg 
335-422-007 405-530 M24 55 20 19 S 19 20 38 50 22 240 3.800 
335-422-006 410-535 M24 55 24 19 S 22 20 42 56 25 240 4.000 
335-422-019 475-640 M30  27 24 S 25 26 58  40 320 6.300 
335-422-017 470-640 Tr 30 60 27 19 S 25 24 42 55 40 320 6.700 

 
 

Spannschloss, Gabel -Gabel  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. Dimensionen in mm IthN Nennkraft Gew. 
 a b c d e f g h i kA kN kg 
335-422-013 430-555 M24 - - - S 19 20 38 50 25 240 4.400 

  
Bei Bestellung bitte 9-stellige Nr. angeben. 
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 Spannschloss, Öse-Oval  
 
 
 
 
 
 
 
Masse des Ovals 60x25 
 
Nr. Dimensionen in mm IthN Nennkraft Gew. 
 a b c d e f g h i kA kN kg 
335-422-020 500-670 M30 60 20 19 - - - - 40 240 5.200 
335-422-021 500-670 M30 60 23 19 - - - - 40 240 5.200 

 
 
 
 

Spannschloss, Gabel -Oval  
 
 
 
 
 
 
 
Masse des Ovals 60x25 
 
Nr. Dimensionen in mm IthN Nennkraft Gew. 
 a b c d e f g h i kA kN kg 
335-422-016 500-670 M30 - - 19 S 19 20 42 56 40 240 6.700 
335-422-018 500-670 M30 - - 19 S 22 20 42 56 40 240 6.700 

 
Bei Bestellung bitte 9-stellige Nr. angeben. 
 
 
Als Ersatz für Spannschlösser mit Klöppel-Oval oder Klöppel-Öse empfehlen wir Spannschlösser 
mit Gabelanschluss und gerader Klöppelöse (IEC 16: 135-328-178, IEC 20: 135-328-060). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2021 3.35 



 

Verlän gerungslaschen einstellbar   
 
Liefermöglichkeiten auf Anfrage  
 

 
 
 
335-424-017 �± kaltzäh (D20/S19) 

 
 
 
 
 
335-424-015 �± kaltzäh (D30/S28) 

 
135-424-109 

 

 
 
 
   135-424-086 

 

 
 
 
335-424-008 �± kaltzäh (D24/S22) 

 

 
 

 
   335-424-019 �± kaltzäh (D30/S28) 

 
Weitere Ausführungen auf Anfrage 
 
Bei Bestellung bitte 9-stellige Nr. angeben. 
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Abstandhalter  
Übersicht  
Art. 541  

 

Herzstück für V -Kette  
 
Seite: 3.39 

Art. 542  

 

H-Schwinge  
 
Seite: 3.40 

Art. 543  

 

V-Schwinge  
 
Seite: 3.40 

Art. 544  

 

Regulierabstandhalter in  
Schaltanlagen  
Seite: 3.40 

Art. 547  

 

 

 

Rechteck -, Trapez-Platten - 
abstandhalter  
Seite: 3.40 

Art. 548   

 

Abstanddoppellasche  
 
Seite: 3.40 

Art. 550  

 

Verschiebetrapez  
 
Seite: 3.41 
 
 

Art. 551  

 

 

 

Rechteck -, Trapez- 
Abstandhalter  
Seite: 3.41 

Art. 552   

 

Dreieck -Abstandhalter  
 
Seite: 3.42 

Art. 553   

 

Dreieck -Abstandhalter,  
gegossen  
Seite: 3.43 

Art. 554   

 

Dreieck -Plattenabstand - 
halter  
Seite: 3.43 
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Abstandhalter  
 
Allgemeines                                  Allgeme ines  
 
Abstandhalter werden zur Distanzie-
rung von Isolatoren oder Leiterseilen 
verwendet. 
 
Dreieck-Abstandhalter werden in der 
Regel verwendet, um an einem Punkt 
auftretende Kräfte zu teilen oder an 
zwei Punkten auftretende Kräfte auf 
einen Punkt zu konzen-trieren. 
 
Dreieck-Abstandhalter können in 
Kombination mit den entsprech-en-
den Verbindungsteilen bei Iso-lato-
renketten oder Bündelleitern grös-
sere Beweglichkeit und Aus-lenkung 
zulassen. 
 
Mit langschenkligen Dreieck-Ab-
standhaltern können bei ein-seitigem 
Kettenbruch eine grössere Seilver-
längerung vermieden und die bei 
Lastumlagerung auftretenden Kräfte 
niedrig gehalten werden. 
 
Abstandlaschen, Rechteck- und Tra-
pez-Abstandhalter verbinden zwei 
von Seilen auftretende Kräfte mit 
zwei Isolatorenelementen, sind also 
vorwiegend Distanzstücke. Bei ein-
seitigem Kettenbruch können diese 
Abstandhaltertypen eine ein-seitige 
Seilverlängerung bewirken. 
 

Regulierabstandhalter wurden spezi-
ell für Schaltanlagen entwickelt. Sie 
ermöglichen kurze, regulierbare Iso-
latorenketten. 
  
Abstandhalter aus Stahlblech, sind 
min. aus St52-3, DIN EN 10025 
 
Für höhere Festigkeitswerte aus 
C45N oder V, DIN EN 10083 
 
Doppelblechabstandhalter werden  
geschraubt geliefert, wobei alle Ein-
zelteile vor der Montage feuerver-
zinkt werden. 
 
Gegossene Dreieck-Abstandhalter 
sind aus GTW oder GGG. 
 
Alle Teile sind feuerverzinkt. 
 
Weitere Angaben über Werkstoffe 
und Prüfungen siehe Register 1. 
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Herzstück für V -Ketten   
 
Liefermöglichkeiten auf Anfrage  
 
 

 
 

135-541-090 für LG 60/75 
weitere Ausführungen für LG85/95 

 

 
135-541-100 für LG 60/75 
weitere Ausführungen für LG 85/95 
und andere �.�H�W�W�H�Q�Z�L�Q�N�H�O���. 
 
 
 

 
 
135-541-115 für LG 60/75 
weitere Ausführungen für LG 85/95 
�X�Q�G���D�Q�G�H�U�H���.�H�W�W�H�Q�Z�L�Q�N�H�O���. 
 

 
 
 
 
 
135-541-118 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Weitere Ausführungen auf Anfrage 
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Diverse Abstandhalter   
 
Liefermöglichkeiten auf Anfrage * 
 

H-Schwinge  
 

 
 
135-542-000* 
weitere Ausführungen für andere 
Kettendistanzen und Baulängen 
 

V-Schwinge  

 
 
 
135-543-030* 
weitere Ausführungen für andere 
Distanzen und Baulängen 

Rechteck -Plattenabstand - 
Halter  
 

 
 
 

 
 
135-547-050* 

Trapez-Plattenabstand - 
halter  
 

 
 
 
 
 
135-547-010* 

Abstanddoppellasche  
 

 
135-548-030* 
 

Regulierabstandhalter  

 
 
 

135-544-000* 
 
Weitere Ausführungen auf Anfrage 
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Verschiebetrapez -Rahmenab-
standhalter  

Art. 550  

  
 
 
 
 
 
 
 
Werkstoff: 
Abstandhalter: Stahl feuerverzinkt 
Verbindungsbolzen: Stahl 8.8 
feuerverzinkt     
  *** mit �' -Abstandhalter       
Nr. Dimensionen in mm IthN Nennkraft Gew. 
 a b c d  f kA kN kg 
335-550-002* 500 400 720 S28  S22 50 380 43.300 
335-550-005* 400 400 700 S22  S22 50 600 37.700 
335-550-006* 600 400 700 S22  S22 50 600 39.400 
335-550-007* 500 400 750 S22  S22 50 500 32.900 
335-550-008* 500 *** 720 S22  S22 50 300  
335-550-009* 1) 400 400 600 S22  S22 50 480 38.800 

* auf Anfrage 1) Für 3-er Isolatorenkette  
  
Weitere Ausführungen auf Anfrage 
 

.Trapez-, Rechteck -Abstandhal-
ter  

Art. 551  

  
 
 
Werkstoff:  
Abstandhalter: Stahl feuerverzinkt 
Verbindungsbolzen: Stahl 8.8 
feuerverzinkt 
 
 
 
  
 
 
  Nennkraft I                     Nennkraft II 
 
Nr. 
 

Dimensionen in mm IthN Nennkr. 
I 

Nennkr. 
II 

Gewicht 

 a b c d e f g h kA kN kN kg 
135-551-175 400 200 65 S 19 20 S 19 8 - 40 - 150   6.600 
135-551-135 400 400 65 S 19 20 S 19 10 20 40 200 250 10.300 
135-551-133 400 400 75 S 22 20 S 22 10 24 50 200 250 10.600 
135-551-173 500 200 75 S 19 20 S 19 10 20 40 200 160 10.300 
135-551-110 500 400 75 S 19 20 S 19 8 20 40 200 250  9.900 
135-551-020 500 400 75 S 22 20 S 22 10 24 50 250 280 12.000 
135-551-201 500 400 75 S 25 26 S 22 10 - 50 - 300 13.500 
135-551-093 600 400 75 S 22 20 S 22 10 24 50 200 250 14.200 

 
Weitere Ausführungen auf Anfrage 

Bei Bestellung bitte 9-stellige Nr. angeben. 
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Dreieck -Abstandhalter  Art. 552 
  

 
 
 
Werkstoff: 
Abstandhalter: Stahl feuerverzinkt 
Verbindungsbolzen: Stahl 8.8 
feuerverzinkt 
Schrauben:  Stahl 8.8 feuerverzinkt 
 
Genaue Ausführungsart ist  
auf den Zusammenstellungs- 
zeichnungen ersichtlich. 
 
Nr. Dimensionen in mm IthN Nennkraft Gew. 
 a c d e f g kA kN kg 
135-552-483 200 55 S 19 20 S 19 8 40 220   3.200 
          
135-552-422 400 60 S 19 20 S 19 6 35 120   3.700 
135-552-426 400 85 S 19 20 S 19 8 45 200   6.400 
135-552-438 400 80 S 19 20 S 22 8 45 250   6.000 
135-552-432 400 80 S 22 20 S 22 8 40 250   6.100 
135-552-547 400 80 S 22 20 S 22 10 53 290   7.300 
135-552-560 400 80 S 22 20 S 28 10 53 315   7.400 
          
135-552-429 500 85 S 19 20 S 19 8 45 200   7.000 
135-552-440* 500 82 S 19 20 S 22 8 40 200   7.000 
135-552-434 500 82 S 22 20 S 22 8 40 200   8.700 
135-552-435 500 90 S 22 20 S 22 10 53 280 10.000 
          
135-552-564* 600 110 S 22 20 S 22 10 53 280 12.300 
135-552-549 600 145 S 22 20 S 28 12 53 480 16.800 

* auf Anfrage 
 
Weitere Ausführungen auf Anfrage 
 
Bei Bestellung bitte 9-stellige Nr. angeben. 
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Dreieck -Abstandhalter  Art. 553  
  

 
 
 
Werkstoff:  
Abstandhalter: Guss feuerverzinkt 
Verbindungsbolzen: Stahl 8.8 
feuerverzinkt 
 
Genaue Ausführungsart ist  
auf den Zusammenstellungs- 
zeichnungen ersichtlich. 
 
Nr. Dimensionen in mm IthN Nennkraft Gew. 
 a c d e f g h kA kN kg 
135-553-143 400 80 S 19 20 S 22 10 20 40 160 5.300 

 
 

Dreieck -Abstandhalter  
Zur Montage von Gegengewichten 
Art. 404, mit 2 zusätzlichen Löchern 
(siehe Seite 2.17)  
 
 
 
 
 
 
 
Nr. Dimensionen in mm IthN Nennkraft Gew. 
 a c d e f g h kA kN kg 
135-553-041 400 80 S 22 20 S 22 10 20 40 160 5.000 

 
 
 

Dreieck -Plattenabstandhalter  Art. 554  
  

 
 
 
 
 
 
Werkstoff: 
Abstandhalter: Stahl feuerverzinkt 
 
Nr. Dimensionen in mm IthN Nennkraft Gew. 
 a c d e f g h kA kN kg 
135-554-080* 200 50 20 18 20 37 25 38 200 2.500 
135-554-010* 400 80 23 18 26 30 28 40 200 6.200 

* auf Anfrage 
 
Weitere Ausführungen auf Anfrage 
 
Bei Bestellung bitte 9-stellige Nr. angeben.   
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Schwingungsdämpfer  
Übersicht 
 
a) mit geschlossenen Gewichten 
 
Art. 419 Typ I  Schwingungsdämpfer  
 TypI £ 245kV 

 

 

 Seite: 4.4 
  

Art. 419 Typ II  Schwingungsdämpfer  
 TypII £ 420kV  

 

 

 Seite: 4.4 

  
  
  
b)     mit offenen Gewichten 
Art. 419 Typ III  Schwingungsdämpfer  
  

 

 
2 Typen: 
   a) 2 Resonant-Dämpfer  
       (Gewichte gleich)  
   b) 4 Resonanz-Dämpfer 
       (Gewichte unterschiedlich) 

 Seite: 4.4 
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Schwingungsdämpfer 
Allgemeines 
 
Schwingungsdämpfer werden als 
Schutz in Hochspannungsfrei-
leitungen eingesetzt, um winder-
regte Schwingungen (ca. > 7Hz) der 
Leiterseile wirkungsvoll zu dämpfen. 
 
Durch eine überarbeitete Kon-
struktion werden folgende Vorteile 
erzielt. 
·  Für gleiche Durchmesserbe-

reiche können unterschiedliche 
Gewichtsmassen eingesetzt 
werden. Dies ermöglicht ein An-
passen der Dämpfer an diverse 
Leitertypen. 

·  Durch verschiedene Formen der 
Gewichtsmassen wird eine teil-
entladungsfreie Dämpferaus-
führung je nach Nennspannung 
und Leiteranordnung erreicht. 

·  Die Formgebung der Klemm-
körper in Verbindung mit dem 
von uns empfohlenen Schrauben -
anzugsmoment ergibt eine best-
mögliche, den Leiter schonende 
Verbindung Dämpfer-Leiter. 

·  Mit einem speziell, dickverzinkten 
Dämpferseil wird eine hervor-
ragende Dämpfungswirkung bei 
langer Lebensdauer erzielt. 

·  Das spezielle Verhältnis des 
Dämpfermassenschwerpunktes 
zur freien Dämpferseillänge 
ergibt, zusammen mit der Grösse 
der Massen, einen dämpfungs-
wirksamen Frequenzbereich. 
Dieser ist der Leiterseildimension 
und Leitercharakteristik ange-
passt. 

 
Beim Einbau an Leiter- und Erd-
seilen können die Dämpfer direkt auf 
die Leiter montiert werden. 
Bei Lichtwellenleiter müssen die 
Dämpfer immer auf Trag-, Abspann- 
oder Schutzspiralen montiert 
werden. Bei 3-lagigen Seilen kann, 
nach Rücksprache mit EA, direkt auf 
dem Seil montiert werden. 
 
                                                                                

Beratung 
 
Eine optimale Schutzwirkung 
erbringt der Schwingungsdämpfer  
nur bei korrektem Einsatz. 
Unsere technische Beratung  ist 
deshalb von entscheidender Be-
deutung. Sie gewährleistet den 
richtigen und wirtschaftlichen Einsatz 
der Schwingungsdämpfer. 
 
Unsere Berechnungen enthalten 
folgende Angaben: 
·  Den optimalen Dämpfertyp 
·  Die Anzahl der benötigten Dämpfer 
·  Die einzuhaltenden Montageab-

stände 
·  Den richtigen Einbauort 
·  Die Wahl der Schutzspirale bei 

Lichtwellenleiter 
 
Um die Berechnungen durchführen zu 
können, benötigen wir genaue 
technische Angaben der entsprechenden 
Leiter. Diese Daten können mittels eines 
Fragebogens erfasst werden, den wir bei 
Bedarf gerne zur Verfügung stellen. 
 
Es besteht die Möglichkeit unsere 
Berechnungsangaben auf einem 
entsprechenden Schwingprüfstand zu 
überprüfen und die Leiterbean-
spruchungen zu ermitteln. 
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Schwingungsdämpfer  Art. 419 
  
 
Werkstoff:  
Klemmkörper: Aluminiumlegierung 
geschmiedet 
Schrauben: Stahl A2 
Dämpferseil: Stahl, verzinkt 
nach DIN EN 10244-2 
Gewicht: Guss feuerverzinkt 
 
 
 
                   Typ III 
 
       a) 2-Resonanz-Dämpfer 
       b) 4-Resonanz-Dämpfer  
 
 
Nr. Klemmbereich Dimensionem in mm Typ MA in Nm Gewicht 
 mm a b c d  Leiter LWL kg 
335-419-011 11.0-14.5 380 61 50 M10 III a) 30 25 2.10 
135-419-320 11.0-14.5 406 61 62 M10 I 30 25 3.00 
          
335-419-003 14.5-17.0 420 61 60 M10 III b) 30-35 25-30 2.00 
          
335-419-016 17.0-19.5 450 61 70 M10 III a) 35 30 3.70 
135-419-370 17.0-19.5 406 61 62 M10 I 30-35 25-30 3.00 
          
335-419-010 19.5-22.0 425 76 60 M12 III b) 35 30 2.20 
135-419-380 19.5-22.0 406 76 71 M12 I 35 30 5.00 
          
335-419-005 22.0-24.5 385 76 50 M12 III a) 35 30 1.65 
135-419-514 22.0-24.5 406 76 62 M12 I 35 30 3.00 
135-419-390 22.0-24.5 406 76 71 M12 I 35 30 5.00 
          
135-419-519 24.5-28.0 406 96 62 M12 I 40 30 3.00 
135-419-495 24.5-28.0 406 96 71 M12 I 40 30 5.00 
          
135-419-539 28.0-31.0 406 96 62 M12 I 40 30 3.00 
135-419-410 28.0-31.0 394 96 80 M12 II 40 30 6.00 
          
135-419-470 31.0-33.0 394 96 80 M12 II 40-45 30-35 6.00 
135-419-420 31.0-33.0 508 96 88 M12 II 40-45 30-35 9.00 
          
135-419-501* 33.0-35.0 406 110 71 M12 I 40-45 30-35 5.00 
135-419-430* 33.0-35.0 508 110 88 M12 II 40-45 30-35 9.00 
          
135-419-468 35.0-38.0 394 110 80 M12 II 45 35 6.00 
335-419-002* 35.0-38.0 570 110 140 M12 III a) 45 35 8.00 
135-419-491 42.0-46.0 394 110 88 M12 II 45 35 6.00 
* weitere Ausführungen für Projekte auf Anfrage 
 
 
Bei Bestellung bitte 9-stellige Nr. angeben. 
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Feldabstandhalter  
   

 
Übersicht 
 
Art. 523 Feldabstandhalter in Schalt- 
 anlagen oder Seilschlaufen  
  

 

 

  
 Seite: 4.7 

Art. 524  Stromschlaufenabstandhalter  
 mit Stromklemmen nach  
 DIN 48075 

 

 

  
 Seite: 4.7 

Art. 526  Feldabstandhalter für  
 Zweier -Bündel, horizontal  

 

und vertikal  
Dreier-Bündel 
Vierer-Bündel 

  
 Seite: 4.8 
  

 

 

Feldabst andha lter, dämpfende  
Ausführung  
 
 
 
 

 Seite: 4.8 
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Feldabstandhalter 
 

Allgemein 
 
Die Hauptfunktion der Feldabstand-
halter ist die Distanzierung von Teil-
leitern bei Bündelleitungen auf die 
durch elektrische und mechanische 
Anforderungen bestimmten Teillei-
terabstände. 
 
Feldabstandhalter müssen so aus-
gebildet sein, dass sie den winder-
regten Schwingungsbewegungen 
der Leiter folgen können, ohne an 
den Leiterklemmstellen unzulässig 
hohe Belastungen wie Biege- und 
Druckspannungen zu erzeugen. 
Feldabstandhalter sollten schwing-
ungsdämpfende  Eigenschaften auf-
weisen. Sie müssen so konstruiert 
sein, dass sie keine Teilentla-
dungen bzw. Radiostörspannungen 
verursachen. Sie dürfen keine losen 
Teile aufweisen, die bei Schwing-
ungen Geräusche verursachen. 
Feldabstandhalter sollten einfach 
und schnell, ohne Spezialwerkzeuge 
montierbar sein und wenn möglich 
keine verlierbaren Teile haben. 
 
 
Typenbeschreibung  
 
·  Art. 523 wird speziell in 

Schaltanlagen sowie in Seil-
schlaufen bei Abspannmasten 
oder in weniger hoch belasteten 
Freileitungen verwendet. Er ist 
auf Druck und Zug starr, für 
auftretende Leiterschwingungen 
seitlich und torsional beweglich. 

·  Art. 524 besteht aus Strom-
klemmen mit starrem Distanz-
stück und eignet sich als 
lösbares Stromübergangs-
Distanzstück in Stromschlaufen 
bei Abspannmasten oder 
Anlagen. 
·  Art. 526 eignet sich für alle 

Arten Freileitungen. Die 
verschiedenen Ausführungs-
typen besitzen folgende 
Eigenschaften. 

Das Funktionsprinzip dieser Feld-
abstandhalter basiert auf zwei 
speziell ausgebildeten, das Leiterseil 
schonenden Klemmschalen, die mit 
einem besonderen Distanzseil ver-
bunden sind. Das Distanzseil erlaubt 
torsionale Beweglichkeit und je nach 
Feldabstandhalter-Typ grössere 
oder begrenzte Beweglichkeit. 
Die Zug- und Druckbelastbarkeit ist 
begrenzt durch die Knickfestigkeit 
des Distanzseiles und die Festigkeit 
der Klemmschalen. 
 
Diese Typenreihe zeichnet sich im 
besonderen durch einfache Montage 
und keine verlierbaren Teile aus, 
womit ebenso eine absolute Ge-
räuschfreiheit erreicht wird. 
 
 
Dämpfende 
Feldabstandhalter  
 
Unsere Feldabstandhalter Art. 526 
Typ B2, B3 sowie B4 werden laufend 
durch die neue Generation dämpfen-
der Feldabstandhalter für 2-er, 3-er 
und 4-er Bündel ergänzt und zeich-
nen sich aus durch: 
 

·  Optimiertes Rahmengewicht 
·  Optimale Dämpfung 
·  Baukastenprinzip 
·  Möglichkeit von verschie-

denen Klemmentypen 
·  Unauffälliger optischer Ein-    

bau in der Leitung 
·  Hervorragende Witterungs-

beständigkeit 
 
Verlangen Sie unseren Sonderdruck: 
 Dämpfende Feldabstand- 
 halter 
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Feldabstandhalter für 
Aluminiumleiter  

Art. 523  

  
Speziell in Schaltanlagen oder Seilschlaufen 
 
 
Werkstoff: 
Klemmkörper: Aluminiumlegierung 
Distanzstück: Stahl feuerverzinkt 
Schrauben: Stahl 8.8 feuerverzinkt 
 
Nr. Seildurchmesser Dimensionen in mm MA Gewicht 
 mm  d c s Nm kg 
235-523-010* 26  200 46 M10 45 0.860 
235-523-011* 32  200 46 M10 45 1.100 
235-523-001* 32  400 46 M10 45 1.500 

 
Weitere Ausführungen auf Anfrage                                                                                             
 
 

Stromschlaufenabstandhalter 
für Aluminiumleiter  

Art. 524  

  
 
 
Werkstoff:  
Klemmkörper: Aluminiumlegierung 
Distanzstück: Stahl feuerverzinkt 
Schrauben: Stahl 8.8 feuerverzinkt 
 
für Zweierbündel 
Nr. Seildurchmesser Dimensionen in mm MA Gewicht 
 mm a b c d s Nm kg 
135-524-113* 23.5-25.7 40 120 72 400 M12 75 2.850 
135-524-114* 25.8-27.8 44 130 78 400 M12 75 3.300 
135-524-116 30.0-32.0 48 140 88 400 M12 75 3.500 
235-524-001 36.0-39.0 62 144 100 400 M14 130 4.100 

 
für Dreierbündel*  
 
 
 
 
 
 
 
für Viererbündel*  
 
 
 
 
* auf Anfrage 
 
Bei Bestellung bitte 9-stellige Nr. angeben. 
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Feldabstandhalter für Zweier- 
Bündel, horizontal und vertikal  

Art. 526  

Dreier- und Vierer-Bündel auf Anfrage  

 
Werkstoff: 
Klemmschale: Aluminiumlegierung 
Distanzseil: Alumoweld 
Schrauben:  A2 rostfrei 
 
 
Typ AS  Zweier-Bündel, horizontal,  
mit Knickversteifung 
 
Nr. Seildurchmesser Dimensionen in mm MA Gewicht 
 mm a b s Nm kg 
135-526-021 21.0-23.5 400 60 M12 35 0.920 
135-526-035 25.7-27.7 400 60 M12 35 0.920 

 135-526-095 29.8-31.8 400 60 M12 35 0.930 
135-526-020 31.9-33.8 400 60 M12 35 0.930 
135-526-029 35.0-37.0 400 60 M12 35 0.930 
 
 

Dämpfende Ausführungen (auf Anfrage) 
 
Zweier-Bündel, horizontal  
 
 
 
 
 
 
Dreier-Bündel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vierer-Bündel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die ideale Einbaudistanz der Feldabstandhalter liegt  bei 40-42 Meter 
 
Verlangen Sie den Sonderprospekt 
 
Ausführungen für weitere Seildimensionen oder Leiterabstände auf Anfrage 
Bei Bestellung bitte 9-stellige Nr. angeben. 
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Spiralarmaturen 
 

Allgemein 
 

Spiralen, die erhöhte Zugkräfte auf-
nehmen oder übertragen müssen, 
weisen in der Regel gesandete 
Innenpartien auf. Weiter kann das 
Seil mit einer Haftpaste bestrichen 
werden. 
Beim Einsatz von „ARMOR RODS“  
oder „LINEGUARDS“  als Reparatur-
spiralen wird die Verwendung von 
Kontaktfett „Nexotal“ (normale Form) 
oder „Nexotal G“ (mit Schmirgel-
pulver) empfohlen. Damit wird eine 
Oxydation der gereinigten Seilober-
fläche vermieden bzw. die Reibung 
erhöht. 
 
Die Spiralarmatur muss, um voll 
funktionstüchtig zu sein, auf den 
Seilaussendurchmesser abgestimmt 
sein und die gleiche Schlagrichtung 
wie die Aussenlage des Seils 
aufweisen. Wenn nichts anderes 
vorgeschrieben ist, werden die 
Armaturen rechtsgeschlagen 
geliefert. Werden die Spiralarma-
turen für linksgeschlagene Seile 
eingesetzt, so ist dies bei der Be-
stellung speziell zu erwähnen. 
 
·  Schwingungsschutzspiralen  

„ARMOR RODS“                         
verstärken an Klemmstellen das 
Seil, reduzieren dessen Bean-
spruchung bei hohen Schwin-
gungsbelastungen, bei hohen 
spezifischen Klemmendrücken, 
schützen es bei Reibbelastungen 
und vor Brandschäden bei Licht-
bogenüberschlägen. 
Sie werden auch als Repara-
turspiralen eingesetzt bei Seil-
schäden bis max.50% der Drähte 
der Aussenlage oder max.25% 
aller Drähte (ohne Stahldrähte 
bei Aluminium-Stahlseilen). 
 

·  Verstärkungsschutzspiralen  
„LINEGUARDS“ 
Verstärken und schützen 
Seilklemmstellen ähnlich wie 
„ARMOR RODS“, jedoch in 
etwas geringerem Ausmass. 

Sie werden auch als Repara-
turspiralen eingesetzt bei Seil-
schäden bis max.25% der Drähte 
der Aussenlage. 
 
·  Schutzspiralen für LWL  

„GFCCR“ 
auch Unterspirale genannt,  
werden bei Seilkonstrukti-
onen mit Bündeladern in der 
1. Drahtlage und 2-oder 
mehrlagiger Überdeckung mit 
Drahtdurchmesser in der 
äussersten Lage <3mm (Ein-
werkstoff- oder Mehrwerk-
stoffseile) eingebaut. 
Bei Seilkonstruktionen mit 
Bündeladern in der 1. Draht-
lage und 2-oder mehrlagiger 
Überdeckung mit Draht-
durchmesser in der äus-
sersten Lage � 3mm (Ein-
werkstoff- oder Mehrwerk-
stoffseile). 
 

·  Abspanngarnituren für LWL 
„FODEA“ 
besteht aus einer Unter-
spirale und einer Abspann-
spirale und können für ver-
schiedene Leiter-, Seil- oder 
Kabeltypen mittels Kausche, 
Art.Nr.249, verwendet werden. 

       
·  Seitenbundspiralen „ST“, 

Mittelbundspiralen „HTT“  
dienen zur Befestigung von 
Leiterseilen oder -drähten an 
Isolatoren, z.B. an Glocken- 
oder Mittelbundisolatoren. 

               
Werkstoffe  
sind den Leiter- oder Kabel-
werkstoffen anzupassen 
Zur Herstellung werden ver-
wendet: 
·  Aluminiumlegierungen 
·  Alumoweld 
·  Kupferlegierungen 
·  Cuproweld 
·  Stahl verzinkt 
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Spiralarma turen  
Verlangen Sie den Sonderprospekt  „Spiralendokumentation“  
Übersicht 
 
 Schwingungsschutzspiralen  

 

„ARMOR RODS“ 

  
  
 Verstärkungsschutzspiralen  

 
„LINEGUARDS“ 

  
  
 Schutzspiralen für LWL  

 

„GFCCR“ 

  
  

 Abspannspiralen DDE  

 

 

  
  
 Abspanngarnituren für LWL  

 

„FODEA“ 

  

 Seitenbundspiralen „ST“  

 

 

  
 Mittelbundspiralen „HTT“  
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Lichtbogen-Schutzarmaturen  
 

Allgemeines 
Für die Entwicklung unserer Gabel-
ring-Schutzarmaturen wurden u.a. 
folgende Anforderungen zugrunde 
gelegt: 
 
Die Isolation der Hochspannungs-
freileitungen soll nach den Empfeh-
lungen der DIN EN 60071-1 sowohl 
in nassem als auch in trockenem 
Zustand eine gewisse Stosshalte-
spannung (Stehstossspannung) 
nicht unterschreiten. Es können 
aber einerseits durch Schaltvor-
gänge oder durch atmosphärische 
Einflüsse (speziell steile Blitz-
schläge) Überspannung, anderer-
seits durch Verschmutzung der Iso-
latoren, Isolationsverminderungen 
eintreten, die Kurzschlusslicht-
bögen auslösen. Obwohl solche 
Lichtbögen meistens nur kurzzeitig 
auftreten, entwickeln sie so hohe 
Temperaturen, die besonders für 
Isolatoren und Leiter eine grosse 
Gefahr bilden. 
 
Lichtbögen brennen nicht immer 
dort, wo man sie haben möchte, 
selbst bei der Reduktion der 
Isolationsabstände durch Schutz-
funkenhörner. Die stark wärme-
strahlenden Lichtbogenfusspunkte, 
die an den Isolatorenkappen oder 
Lichtbogenschutzarmaturen auf-
treten, müssen möglichst schnell 
von den Isolatoren abgewiesen 
werden. 
 
Eine gute Schutzarmatur muss 
deshalb den Lichtbogen im Bruch-
teil einer Sekunde durch die elek-
trodynamische Wirkung vom Iso-
lator weg an eine vorbestimmte 
Stelle der Schutzarmatur treiben. 
 
Um bei Höchstspannungsleitungen 
das elektrische Feld längs der 
Isolatoren besser steuern zu 
können und um unzulässigen 
Glimmeinsatz an spannungs- 

 
führenden Teilen der Isolatoren-
ketten zu vermeiden, muss auf die 
Formgebung von Schutzarmaturen 
speziell geachtet werden. 
 
Die EA Elektroarmaturen AG war 
Ende der 50er Jahre weltweit die 
erste Firma die anhand von Zeit-
rafferfilmen (bis 7000 Bilder/sec.) 
das Verhalten der Kurzzeitströme 
bei Hochstrom-Überschlägen an 
Isolatorenketten zu analysieren 
versuchte. Die dabei gewonnenen 
Erkenntnisse ermöglichten es, 
Lichtbogen-Schutzarmaturen zu 
entwickeln, mit denen im beson-
deren die sehr stark wärme-
strahlenden Lichtbogenfusspunkte, 
durch die Wirkung des elektrischen 
Feldes, an die Elektrodenenden 
der elektrisch einseitig einge-
speisten Gabelringe getrieben 
werden. Die in der Achse der 
Elektrode brennenden Lichtbögen 
können dadurch keine thermischen 
Schäden an den Isolatoren ver-
ursachen. 
 
Aufgrund unserer 90-jährigen Be-
triebserfahrung besteht kein An-
lass, unser Schutzarmaturen-
system zu ändern. Unsere konven-
tionellen Schutzringe erfüllen die 
von der VDE geforderten Glimm-
aussetzspannungen Um x 1.2. 
Anpassungen für höhere Kurz-
zeitströme sind jederzeit möglich. 
Um = höchste Betriebsspannung. 
 
Zur Bestimmung der Kurzschluss-
festigkeit wurde der in DIN 48068 
angegebene Wert angenommen. 
Nennkurzschlussdauer 1s, Kurz-
zeitstromdichte 80A/mm2, Aus-
gangstemperatur 35°C, Endtem-
peratur 490°C. 
 

Werkstoff  
Stahl, feuerverzinkt 
Störschutzringe, Al-Legierung. 
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Lichtbogen -Schutzarmaturen  
   

 
Übersicht 
 
Art. 557 Schutzhorn  

 

auf Anfrage 

  

Art. 571  Gabelring - 

 

Zwischenarmatur 

 Seite: 4.16 

Art. 572  Gabelring -Schutzarmatur  

 

 

 Seite: 4.17 
Art. 578 Grobschutzarmatur 

 

 

 Seite: 4.20 

Art. 580, 582  Schutzring  

 

 

 Seite: 4.21 

 Spezial Gabelring -Schutz - 
 armaturen  
  
 Seite: 4.19 
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Vorschläge für die Montage der 
Lichtbogen -Schutzarmaturen  
Einbauvorschläge siehe Seite 4.14-4.15 
 
Isolatorenketten mit 
Langstabisolatoren 

Isolatorenketten mit 
Kunststoffisolatoren 

Isolatorenketten mit 
Glaskappen 

�  123 kV �  123 kV �  123 kV 

   
   

�  245 kV �  245 kV �  245 kV 

 
 

 
 

   
�  420 kV �  420 kV �  420 kV 
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Einbauvorschläge von Lichtbogen-Schutzarmaturen 
Schutzarmaturenbefestigung (2 Loch)  
 
Zu Porzellan- Langstabisolatoren LP / LG 
 
 
zu Isolator L 60, L 75, L 85 
  IthN 
Um Einbauort 25 kA 40 kA 
123 kV Erdungsseitig 

Spannungsseitig 
135-572-000*  LP60 
135-572-000*  LP60 

135-572-200 LP60 
135-572-200 LP60 

123 kV Erdungsseitig 
Spannungsseitig 

135-572-010 
135-572-010 

135-572-200 
135-572-200 

245 kV 
Bündelleiter 

Erdungsseitig 
Zwischenarmatur 
Spannungsseitig 

135-572-010 
135-571-001 
135-572-100 

135-572-200 
135-571-001 
135-572-204 

245 kV Einfach-
leiter oder 
420 kV 

Erdungsseitig 
Zwischenarmatur 
Spannungsseitig 

135-572-010 
135-571-001 
135-580-253 

135-572-200 
135-571-001 
135-580-253 

* auf Anfrage, Ersatz 135-572-010 
Bitte beachten: 2-Loch-Schutzarmaturen können immer hergestellt werden. Es 
muss aber sichergestellt werden, dass Armaturen, die für 2-Loch-Befestigung 
ausgelegt sind, noch vorhanden sind, bzw. geliefert werden können.  
 
 
Schutzarmaturenbefestigung ( nach DIN 48068 ) 
 
Zu Porzellan- Langstabisolatoren LP / LG 
 
zu Isolator LP60, LP75, LP85, LP95 LG85 / LG95 
  IthN IthN 
Um Einbauort 25 kA 40 kA 25 kA 40 kA 
123 kV Erdungsseitig 

Spannungsseitig 
135-572-622 
135-572-622 

135-572-623 
135-572-623 

 135-572-624 
135-572-624 

245 kV 
Bündelleiter 

Erdungsseitig 
Zwischenarmatur 
Spannungsseitig 

135-572-622 
135-571-521 
135-572-632 

135-572-623 
135-571-521 
135-572-626 

 135-572-624 
135-571-522 
135-572-644 

245 kV Einfach-
leiter oder 
420 kV 

Erdungsseitig 
Zwischenarmatur 
Spannungsseitig 

135-572-622 
135-571-521 
135-580-588 

135-572-623 
135-571-521 
135-580-588 

 135-572-624 
135-571-522 
135-580-585 

 
 
 
 
Einbauvorschlag von Lichtbogen -Schutzarmaturen  
Schutzarmaturenbefestigung (2 Loch)  
 
Zu Glaskappenisolatoren  mit Pfannenkappen  
 
 
 
 
zu Isolator KØ 230-280 mm KØ 290-320 mm 
  IthN IthN 
Um Einbauort 25 kA 40 kA  40 kA 
123 kV Erdungsseitig 

Spannungsseitig 
135-572-060 
135-572-050 

135-572-160 
135-572-170 

 135-572-198 
135-572-202 

245 kV 
Bündelleiter 

Erdungsseitig 
Spannungsseitig 

135-572-060 
135-572-090 

135-572-160 
135-572-194 

 135-572-198 
135-580-255 

245 kV Einfach-
leiter o. 420 kV 

Erdungsseitig 
Spannungsseitig 

135-572-060 
135-580-252 

135-572-160 
135-580-252 

 135-572-198 
135-580-255 
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Einbauvorschlag von Lichtbogen-Schutzarmaturen 
Schutzarmaturenbefestigung ( nach DIN 48068 ) 
 
Zu Glaskappenisolatoren  mit Pfannenkappen  
 
zu Isolator KØ 230-280 mm KØ 290-320 mm 
  IthN IthN 
Um Einbauort 25 kA 40 kA  40 kA 
123 kV Erdungsseitig 

Spannungsseitig 
135-572-550 
135-572-615 

135-572-648 
135-572-649 

 135-572-653 
135-572-647 

245 kV 
Bündelleiter 

Erdungsseitig 
Spannungsseitig 

135-572-550 
135-572-615 

135-572-648 
135-572-737 

 135-572-653 
135-572-654 

245 kV Einfach-
leiter o. 420 kV 

Erdungsseitig 
Spannungsseitig 

135-572-550 
135-580-595 

135-572-648 
135-580-595 

 135-572-653 
135-580-649 

 
 
 
 
 
Einbauvorschlag von Lichtbogen-Schutzarmaturen 
Schutzarmaturenbefestigung (2 Loch)  
 
Zu Kunststoff-Isolatoren 
 
 
zu Isolator Kunststoff 
  IthN 
Um Einbauort 25 kA 40 kA 
123 kV Erdungsseitig 

Spannungsseitig 
 135-572-295 

135-572-295 
245 kV 
Bündelleiter 

Erdungsseitig 
Spannungsseitig 

 135-572-295 
135-572-300 

245 kV Einfach-
leiter oder 420 kV 

Erdungsseitig 
Spannungsseitig 

 135-572-295 
135-580-307 

 
 
Schutzarmaturenbefestigung ( nach DIN 48068 ) 
 
Zu Kunststoff-Isolatoren 
 
zu Isolator Kunststoff 
  IthN 
Um Einbauort 25 kA 40 kA 
123 kV Erdungsseitig 

Spannungsseitig 
 135-572-659 

135-572-659 
245 kV 
Bündelleiter 

Erdungsseitig 
Spannungsseitig 

 135-572-659 
135-572-683 

245 kV Einfach-
leiter oder 420 kV 

Erdungsseitig 
Spannungsseitig 

 135-572-659 
135-580-604 

 
Bitte beachten: 
Da die Dimensionen der Anschluss-Armaturen der Kunststoff-Isolatoren 
unterschiedlich sein können, ist für die definitive Bestimmung der Eintauchtiefe  
(= Einbauhöhe) eine Masszeichnung des Isolators von Vorteil. 

 
 
Für Kurzschluss-Strom 50kA: 

zusätzlich mit Kontaktblech  134-002-177  
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Gabelring -Zwischenarmatur  Art. 571  
  

Für Trag- und Abspannketten. 
Schutzarmaturenbefestigung (2 Loch) 
 
 
 
 
 
Werkstoff: 
Gabelring: Stahl feuerverzinkt 
Schrauben: Stahl 8.8 feuerverzinkt 
 
Nr. Dimensionen in mm IthN Gew. Für Isolator, Typ 
 a b c d e f g kA kg  
135-571-010* 205 280 320 16 20 24 M 12 25/40 3.400 LP60 
135-571-001 205 310 320 16 20 24 M 12 25/40 3.600 LP75, LP85 

* auf Anfrage 
 
 
 
 

Gabelring -Zwischenarmatur  Art. 571  
  
Für Trag- und Abspannketten. 
Schutzarmaturenbefestigung nach DIN 48068 
 
 
 
 
 
Werkstoff: 
Gabelring: Stahl feuerverzinkt 
Schrauben: Stahl 8.8 feuerverzinkt 
 
Nr. Dimensionen in mm IthN Gew. Für Isolator, Typ 
 a b c d e f g kA kg  
135-571-521 205 330 320 16 20 28 M 16 25/40 3.380 LP60, LP75, LP85 
135-571-522 205 410 320 16 20 28 M 16 25/40 3.580 LG85, LG95 
135-571-524 280 480 393 16 20 28 M 16 25/40 4.400 LG105 
 
Weitere Ausführungen auf Anfrage. 
 
Bei Bestellung bitte 9-stellige Nr. angeben. 
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Gabelring -Schutzarmatur  Art. 572 
Für Trag- und Abspannketten. 
Schutzarmaturenbefestigung (2 Loch) 
 
Erdseitig oder spannungsseitig 
bis 125 kV 
 
 
 
Werkstoff: 
Gabelring: Stahl feuerverzinkt 
Schrauben: Stahl 8.8 feuerverzinkt 
Nr. Dimensionen in mm IthN Gewicht für Isolator, Typ 
 a b c d e f g kA kg  
135-572-000* 205 130 320 16 20 24 M 12 25 1.900 LP60 
135-572-010 205 150 320 16 20 24 M 12 25 2.000 LP60, 75, 85 
135-572-200 205 150 320 20 28 24 M 12 40 3.200 LP60, 75, 85 
135-572-295 205 190 320 20 28 24 M 12 40 3.260 Kunststoff 
135-572-292 240 210 360 16 20 24 M 12 25 2.500  
135-572-050 340 110 455 16 20 24 M 12 25 2.700 Ø230-280 
135-572-170* 340 110 455 20 28 24 M 12 40 4.250 Ø230-280 
135-572-060 340 150 455 16 20 24 M 12 25 2.800 Ø230-280 
135-572-160* 340 150 455 20 28 24 M 12 40 4.400 Ø230-280 
135-572-202 400 110 515 20 28 24 M 12 40 5.500 Ø290-320 
135-572-198 400 190 515 20 28 24 M 12 40 5.700 Ø290-320 

 
*auf Anfrage, Ersatz 135-572-010 
 
 
 
 

Gabelring-Schutzarmatur mit 
Kugel  

Art. 572  

Für Trag- und Abspannketten. 
Schutzarmaturenbefestigung (2 Loch) 
 
Spannungsseitig bis 250 kV 
 
 
 
 
Werkstoff: 
Gabelring: Stahl feuerverzinkt 
Schrauben: Stahl 8.8 feuerverzinkt 
Nr. Dimensionen in mm IthN Gewicht für Isolator, Typ 
 a b c d e f g kA kg  
135-572-191 205 140 330 16 20 24 M 12 25 2.400 LP60, 75, 85 
135-572-100 205 150 330 16 20 24 M 12 25 2.500 LP60, 75, 85 
135-572-204 205 150 330 20 28 24 M 12 40 4.000 LP60, 75, 85 
135-572-300 205 250 330 20 28 24 M 12 40 4.000 Kunststoff 
135-572-291 240 210 385 16 20 24 M 12 25 3.000  
135-572-175 340 80 480 16 20 24 M 12 25 3.100 Ø230-280 
135-572-090 340 110 330 16 20 24 M 12 25 3.200 Ø230-280 
135-572-194 340 110 480 24 28 24 M 12 50 6.500 Ø230-280 

 
Bei Bestellung bitte 9-stellige Nr. angeben. 
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Gabelring -Schutzarmatur  Art. 572  
Für Trag- und Abspannketten. 
Schutzarmaturenbefestigung nach DIN 48068 
 
Erdseitig oder spannungsseitig 
bis 125 kV 
 
 
 
Werkstoff: 
Gabelring: Stahl feuerverzinkt 
Schrauben: Stahl 8.8 feuerverzinkt 
Nr. Dimensionen in mm IthN Gewicht für Isolator, Typ 
 a b c d e f g kA kg  
135-572-622 205 165 320 16 20 24 M 16 25 2.000 LG 60, 75 
135-572-623 205 165 320 20 28 24 M 16 40 3.400 LG 60, 75 
135-572-624 205 210 320 20 28 24 M 16 40 3.550 LG 85, 95 
135-572-659 205 255 320 20 28 24 M 16 40 3.600 Kunststoff 
135-572-784* 240 315 360 20 28 24 M 16 40 4.000 Kunststoff 
135-572-642 280 240 393 20 28 24 M 16 40 4.550 LG 105 
135-572-649 340 110 455 20 28 24 M 16 40 4.600 Ø230-280 
135-572-550 340 150 455 16 20 24 M 16 25 2.900 Ø230-280 
135-572-648 340 150 455 20 28 24 M 16 40 4.800 Ø230-280 
135-572-647* 400 110 525 20 28 24 M 16 40 5.500 Ø290-320 
135-572-653* 400 190 525 20 28 24 M 16 40 5.700 Ø290-320 

 
 
 

Gabelring-Schutzarmatur mit 
Kugel  

Art. 572  

Für Trag- und Abspannketten. 
Schutzarmaturenbefestigung nach DIN 48068 
 
 
Spannungsseitig bis 250 kV 
 
 
 
 
Werkstoff: 
Gabelring: Stahl feuerverzinkt 
Schrauben: Stahl 8.8 feuerverzinkt 
Nr. Dimensionen in mm IthN Gewicht für Isolator, Typ 
 a b c d e f g kA kg  
135-572-632 205 165 335 16 20 24 M 16 25 2.420 LG 60, 75 
135-572-626 205 165 335 20 28 24 M 16 40 3.800 LG 60, 75 
135-572-644 205 205 335 20 28 24 M 16 40 4.250 LG 85, 95 
335-572-018 280 280 400 24 28 24 M 16 50 6.200 Swissgrid 
335-572-015 250 315 380 24 28 24 M 16 50 5.500 Swissgrid 
135-572-615 340 110 470 16 20 24 M 16 25 3.050 Ø230-280 
135-572-639 340 110 470 20 28 24 M 16 40 5.050 Ø230-280 
135-572-654* 400 110 540 20 28 24 M 16 40 6.200 Ø290-320 

* auf Anfrage 
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Gabelring-Schutzarmaturen, Steg 90 0 
gedreht  

 

 
Schutzarmaturenbefestigung (2 Loch) 
 
 
 
 
 
Werkstoff: 
Gabelring: Stahl feuerverzinkt 
Schrauben: Stahl 8.8 feuerverzinkt 
Nr. Dimensionen in mm IthN  Gewicht für Isolator, Typ 
 a b c d e f g kA  kg  
135-572-030 205 150 320 16 20 24 M 12 25  2.300 LP 75, 85 
135-572-214   205 150 335 16 20 24 M 12 25  2.500 LP 75, 85 
              -214 mit Kugeln 
 
 
 
 
* auf Anfrage 
Weitere Ausführungen möglich. 
Bei Bestellung bitte 9-stellige Nr. angeben. 
 
 
 
 
 
 
 

Gabelring-Schutzarmaturen, Steg 90 0 
gedreht  

 

  
Schutzarmaturenbefestigung nach DIN 48068 
 
 
Werkstoff: 
Gabelring: Stahl feuerverzinkt 
Schrauben: Stahl 8.8 feuerverzinkt 
Nr. Dimensionen in mm IthN  Gewicht für Isolator, Typ 
 a b c d e f g kA  kg  
335-572-022 205 165 320 20 22 24 M 16 30  2.900 Diverse 
335-572-021** 205 165 320 20 22 24 M 16 30  6.000 Diverse 
335-572-042  205 215 320 20 22 24 M 16 30  2.900 Diverse 
335-572-044**  205 220 320 20 22 24 M 16 30  6.000 Diverse 
           ** -021 und -044 mit Kugeln 
 
 
 
 
* auf Anfrage 
Weitere Ausführungen möglich. 
Bei Bestellung bitte 9-stellige Nr. angeben. 
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Grobschutzarmaturen  Art. 578  
Für Schutzfunkenstrecke 
Montage an Isolatorenketten 
erdungsseitig. 
Schutzarmaturenbefestigung mit 
2 Loch oder nach DIN 48068. 
Dimensionen und Verstellbereich 
je nach Isolatorentyp, Nenn- 
spannung und Nennkurzzeitstrom. 
 
Liefermöglichkeit auf Anfrage. 
 
 

 
135-578-115 

 

 
135-578-116 

 

 
 

135-578-518 
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Schutzring  Art. 580  
Für Trag- und Abspannketten. 
Schutzarmaturenbefestigung (2 Loch) 
 
Spannungsseitig ³  420 kV 
 
 
Werkstoff: 
Schutzring: Stahl feuerverzinkt 
Schrauben: Stahl 8.8 feuerverzinkt 
Nr. Dimensionen in mm IthN Gewicht für Isolator Typ 
 a b c d e f g kA kg  
135-580-252 440 110 490 48 28 24 M 12 50 7.200 Ø230-280 
135-580-298 440 160 490 48 28 24 M 12 50 7.600 Ø230-280 
135-580-253 440 210 490 48 28 24 M 12 50 7.700 LP 60, 75, 85 
135-580-307 440 320 490 48 28 24 M 12 50 7.700 Kunststoff 
135-580-255 500 110 550 48 28 24 M 12 50 7.400 Ø290-320 
135-580-268 500 210 550 48 28 24 M 12 50 7.900 LP 95 

 
Schutzringe mit Distanzstück auf Anfrage 
 
 
 

¾ Schutzring *auf Anfrage Art. 582 
Für Trag- und Abspannketten. 
Schutzarmaturenbefestigung (2 Loch) 
 
Spannungsseitig ³  420 kV 
 
 
Werkstoff: 
Schutzring: Stahl feuerverzinkt 
Schrauben: Stahl 8.8 feuerverzinkt 
Nr. Dimensionen in mm IthN Gewicht Kettenabstand 
 a b c D e f g kA kg mm 
135-582-143* 440 210 180 48 28 24 M 12 50 6.100  400 
135-582-142* 500 210 180 48 28 24 M 12 50 5.600 400 
 
* auf Anfrage 
Bei Bestellung bitte 9-stellige Nr. angeben. 
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Schutzring  Art. 580  
Für Trag- und Abspannketten. 
Schutzarmaturenbefestigung nach DIN 48068 
 
Spannungsseitig ³  420 kV 
 
 
Werkstoff: 
Schutzring: Stahl feuerverzinkt 
Schrauben: Stahl 8.8 feuerverzinkt 
Nr. Dimensionen in mm IthN Gewicht für Isolator Typ 
 a b c d e f g kA kg  
335-580-005 400 280 455 48 28 19 M 16 50 6.800 Swissgrid 
335-580-014 400 315 455 48 28 19 M 16 50 7.000 Swissgrid 
135-580-588 440 210 490 48 28 24 M 16 50 7.700 LG 60, 75 
135-580-585 440 240 490 48 28 24 M 16 50 7.800 LG 85, 95, 105 
135-580-604* 440 320 490 48 28 24 M 16 50 9.000 Kunststoff 

 
 
 

¾ Schutzring *auf Anfrage Art. 582 
Für Trag- und Abspannketten. 
Schutzarmaturenbefestigung nach DIN 48068 
 
Spannungsseitig ³  420 kV 
 
 
Werkstoff: 
Schutzring: Stahl feuerverzinkt 
Schrauben: Stahl 8.8 feuerverzinkt 
Nr. Dimensionen in mm IthN Gewicht Kettenabstand 
 a b c D e f  kA kg mm 
335-582-000* 400 280 185 48 28 24  50 6.300 400 / Swissgrid 
135-582-653* 440 210 180 48 28 24  50 6.100 400 
135-582-651* 440 240 180 48 28 24  50 6.600 400 
135-582-656* 440 280 180 48 28 24  50 6.550 400 
 
* auf Anfrage 
Bei Bestellung bitte 9-stellige Nr. angeben. 
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Übersicht  Seite 
  
FS-Leitungsbau  5.02 �± 5.08 
Regelleitungsbau  5.09 �± 5.12 
Armaturen für isolierte Freileitungen,   
Luftkabelaufhängung, Luftkabelabspannung  5.13 �± 5.22 
Phasendistanzhalter  5.23 
Verbindungselemente  5.24 �± 5.30 
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FS-Leitungsbau  
 
FS-Isolatoren  
Für Montage horizontal, an Mast -Ø 190-320mm 
 
 Isolator 
Um KV 12-52 72.5 
Schlag-
weite 

mm  524 

Gesamt-
länge 

mm  705 

Fu max. 
(SCL) 

kN  25 

Nr. 700-000-xxx* 
(Ersatz für Por-
zellan-Isolator: 
700-000-017) 

700-000-342* 
(Ersatz für Por-
zellan-Isolator: 
700-000-018) 

*auf Anfrage 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Armaturenwerkstoff : Guss, feuerverzinkt 
 
 
Zwischenflansch für die vertikale Montage  (zu FS-Isolator 
700-000-342) 
134-905-022 
zur Montage von FS -Isolator  
vertikal, auf Mastkopf  
 
 
 
 
Werkstoff: 
Armaturen: Guss,  
feuerverzinkt 
Schrauben: Stahl 8.8 
feuerverzinkt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei Bestellung bitte 9-stellige Nr. angeben. 
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Armaturen zu FS -Seilführungsisolator  
 
 
 Isolator 
Um KV 12-52 72.5 
Schlag-
weite 

mm  540 

Gesamt-
länge 

mm  705 

Fu min. 
(SCL) 

kN  25 

Nr. 700-000-xxx* 
(Ersatz für  
Porzellan-
Isolator: 

700-000-015) 

700-000-343* 
(Ersatz für  
Porzellan-
Isolator: 

700-000-014) 
* auf Anfrage 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei Bestellung bitte 9-stellige Nr. angeben. 
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Montagebeispiele von FS -Isolatoren  
 
Mit Befestigungszubehör für: 
Aluminium- oder Aldreyseil Ø 13-27mm 
Kupferseil Ø 5-22.5mm 
 
Tragmast FST  Abgang swinkel  
 
Tragklemme  siehe Seite: 2.02   
Gabelflansch  siehe Seite: 5.05 
Zwischenflansch siehe Seite: 5.02 
 
 
Seilabgang zur Horizontalen: 

ca. 15° (R ca. 1m) 
  
Abweichung zur Leiterrichtung: 

ca. 3-4°, mit Schutzspirale!  
 
 
 
 
 
Tragklemme mit  siehe Seite: 2.02 
Befestigungsbolzen  siehe Seite: 5.05 
 
 
 
 
 
Tragwinkel mast FSTW  
 
 
 
 
 
 
Abspannklemmen siehe Seite: 2.19   
Gabelöse gedreht 
        gerade  siehe Seite: 5.06 
        asymmetrisch siehe Seite: 5.06 
Gabelflansch  siehe Seite: 5.05 
 
Zwischenflansch siehe Seite: 5.02 
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FS-Leitungen   
  
Befestigungsbolzen für Tragmast FST  
 
Isolator horizontal  
zur Montage von Tragklemmen  
passend zu Gewindekappe  
134-904-979 
 
 
 
 
Werkstoff: 
Bolzen: Stahl, legiert 
feuerverzinkt 
 
Nr. Dimensionen in mm Fzul. IthN Gewicht Passend zu Tragklemme 
 a b c d kN kA kg  
134-903-720 45 28 M 18 18 10 12 0.250 Art.222 Ø 13-27mm Al-Leiter 
        Art.224 Ø 5-22.5mm Al-, Cu- 

oder St-Leiter 
134-904-763 75 28 M 18 18 7.5 12 0.310 Art.229 Ø 20-33mm Al-Leiter 

 
 
 

Gabelflansch fü r Tragmast FST  
 
Isolator vertikal  
Zur Montage von Tragklemmen 
passend zu Gewindekappe  
134-904-979 
 

oder Tragwinkelmast FSTW  
 
zur Montage der Abspanngarnitur 
 
 
 
 
 
 
 
Werkstoff: 
Gabelflansch: Guss feuerverzinkt 
Bolz en: Stahl 8.8 feuerverzinkt 
 
Nr. Dimensionen in mm IthN Gewicht Passend zu Tragklemme 
 a b c d e kA kg  
134-904-773 45 28 M 18 19 100 20 1.500 Art.222 Ø 13-27mm Al-Leiter 
        Art.224 Ø 5-22.5mm Al-, Cu- 

oder St-Leiter 
134-900-720 75 28 M 18 19 110 20 1.500 Art.229 Ø 20-33mm Al-Leiter 

 
Tragklemmen Art.222, Art.224, Art.229   siehe Seite 2.05-2.07 
Abspannklemmen Art.257, Art.260, Art.267  siehe Seite 2.23-2.30 
 
 
 
Bei Bestellung bitte 9-stellige Nr. angeben 
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Gabelöse asymmetrisch ohne Bolzen   
  
zu Abspanngarnitur bei Tragwinkel- 
mast FSTW 
siehe auch Seite 3.21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Werkstoff: 
Gabelöse: Guss feuerverzinkt 
 
Nr. für Bolzen Dimensionen in mm IthN Nennkraft Gewicht 
 Ø a  c d    h i kA kN kg 
135-322-260 19 80  44 20    32 18 30 80 0.520 
135-322-070 19 80  72 20    53 18 30 100 0.740 

 
 
Gabelöse gedreht   
zu Abspanngarnitur bei Tragwinkel- 
mast FSTW 
FS-Isolator vertikal 
Werkstoff: 
Gabelöse:  Stahl feuerverzinkt 
Verbindungsbolzen: Stahl 8.8 
feuerverzinkt 
 
 
Nr. Bolzen Ø Dimensionen in mm IthN Nennkraft Gewicht 
  a b  d i  kA kN kg 
335-322-262 S19 200 20  20 18  18 100 1.215 

 
 
Gabelöse gerade   
siehe auch Seite 3.21 
zu Abspanngarnitur bei Tragwinkel- 
mast FSTW 
FS-Isolator horizontal 
Werkstoff: 
Gabelöse:  Guss feuerverzinkt 
Verbindungs bolzen: Stahl 8.8 
feuerverzinkt 
 
Nr. Bolzen Ø Dimensionen in mm IthN Nennkraft Gewicht 
  a   d e g kA kN kg 
135-324-567 S19 200   20 20 19 32 200 1.800 

 
 
 
Bei Bestellung bitte 9-stellige Nr. angeben 
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Universal -Seilklemme   
  
zu FS-Seilführungsisolator für 
zuglose Leiter 
passend zu Gewindekappe 
134-904-979 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Werkstoff: 
Klemme:  Guss, Stahl feuerverzinkt 
Schrauben: Stahl 8.8 
feuerverzinkt 
 
Nr. Leiter-Ø Dimensionen in mm MA Gewicht 
 mm a b c s Nm kg 
134-905-403 6-26 M 18 45 50 M 10 30 0.650 
134-905-487 27-32 M 18 45 50 M 10 30 0.700 
 
Spezialausführung mit M16-Gewinde: 
134-906-747 6-26 M 16 45 50 M 10 30 0.650 
134-906-774 26-32 M 16 45 50 M 10 30 0.700 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Bei Bestellung bitte 9-stellige Nr. angeben 
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Leere Seite   
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Regelleitungen  
 
Übersicht  
 

 

Isolatorenstütze  
Tülle  
Vierkantbundschraube  
Unterlagplatte  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seite: 5.10 

 
 
 

 

Unterlagplatte für Isolatoren - 
stütze  
Unterl agring  
Distanzhalter  
Mastanker bride  
 
 
 
 
 
Seite:5.11 

 

 

Stütze für Rollenisolator  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seite: 5.12 
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Isolatorenstütze   
Befestigung mit 4kt.-Bundschraube 
 
 
 
 
Werkstoff: 
Klemme:  Guss, Stahl feuerverzinkt 
Schrauben: Stahl 8.8 
feuerverzinkt 
�*�H�Z�L�Q�G�H���Ä�D�³���Q�L�F�K�W���P�D�V�V�K�D�O�W�L�J! 
Nr. Dimensionen in mm Gewicht 
 a b c d e kg 
134-614-691 M 20 175 172 100 27 1.800 
134-614-702 M 22 192 238 100 27 3.000 

 
Tülle   
 
Werkstoff:  
Tülle:  PE- hart 
 
Nr. Dimensionen in mm Gew. zu Isolator zu Stütze 
 a b c d kg Typ Nr. 
134-905-018 19.5 52 28 24.5/22 0.008 6957 RM1 134-614-691 
134-905-015 21.5 52 40 29.5/27 0.015 5455 Beznau 134-614-702 

 
4kt. -Bundschraube M22   
 
Werkstoff: 
4kt. -Bundschraube:  Stahl 5.6 
feuerverzinkt 
L* = Mastdurchmesser + min. 55mm 
 
Nr. L* in mm Gewicht in kg Nr. L in mm Gewicht in kg 
134-026-514 205 0.750 134-026-360 300 1.020 
134-026-512 235 0.850 134-026-370 340 1.200 
134-026-350 260 0.900 134-026-380 380 1.320 

 
Unterlagplatte   
Werkstoff: 
Unterlagplatte:  Guss, Stahl  
feuerverzinkt 
 
Nr. a Fig. 
 mm  
135-821-010 21 1 
135-821-030 24 1 
135-821-040 27 1 
135-821-080 24 2 
 
Weitere Ausführungen auf Anfrage 
Bei Bestellung bitte 9-stellige Nr. angeben 
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Mastankerbride   
Befestigung mit 6kt.-Schrauben 
und Unterlagplatten Art. 821 
s. Seite 5.10 
 
 
 
Werkstoff: 
Mastankerbride:  Guss feuerverzinkt 
Bolzen:  Stahl 5.6 feuerverzinkt 
Nr. 135-823-020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei Bestellung bitte 9-stellige Nr. angeben 
 
2021 5.11 



Stützen für Rollenisolato ren  
 
 
Gabel -Stütze  
Montage an geraden Flächen 
Befestigung mit 6kt. -Schraube  
 
 
 
 
 
 
Werkstoff: 
Gabel-Stütze:  Stahl feuerverzinkt 
Bolzen:  Stahl 5.6 feuerverzinkt 
Nr. 135-824-010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei Bestellung bitte 9-stellige Nr. angeben 
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Armaturen für isolierte Freileitungen.  
Luftkabelaufhängung, Luftkabelabspannung  

 

  
 
ISO-Abspa nnklemmen      Seite: 5.15 
            
ISO-Hängeklemmen       Seite: 5.16 
 
ISO-Rollen -Hängeklemme  (mit Ösen- oder Gabel-Anschluss) 
für isol. Freileitungen oder ADSS-Leiter 
2x25 / 4x95mm2 
4x95 / 4x150mm2  
Winkelzüge bis 60° 
Rutschlast min. 500N 
 
 
Werkstoff: 
Öse/Gabel : Stahl, feuerverzinkt 
Rolle:  Polyamid, glasfaserverstärkt      Seite: 5.17 
 
Abzweigklemmen  
für isol. Cu- oder Al-Leiter.              
Als Dichtungsmittel und Korrosions- 
Schutz, mit Fett gefüllt.  
 
Werkstoff: 
Gehäuse: Stahl, feuerverzinkt 
Rol le:  Polyamid, glasfaserverstärkt                        standard                wasserdicht 
Verbindungssteg:  Cu verzinnt / Al 
Schrauben: Stahl, feuerverzinkt     Seite: 5.18  
 
Lasttrennschalter       Seite: 5.19 
            
Div. Befestigun gselemente für H olzmaste  
 
Abs pannöse n 
 
 
 
Hakenschraube n 
 
Sicherheitshakenschrauben  
 
Auslösehaken  
 
Werkstoff:  
Stahl, feuerverzinkt      Seite: 5.20 �± 5.21  
 
Weitere Ausführungen auf Anfrage 
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Allgemeines   
Isolierte Freileitungen ersetzten zunehmend blanke Leitungen in Niederspan-
nungsnetzen und weisen einige wesentliche Vorteile auf, die im nachstehenden 
angeführt werden: 
 

�x Die Einzelleiter sind mit relativ langem Schlag zu einem Bündel vereint 
und in Netzen bis 1000 V Betriebsspannung verwendbar.  
 

�x In Folge der geringen Phasenabstände ist der induktive Widerstand we-
sentlich kleiner als bei blanken Leitern. Dies bedingt bei gleichen Leiter-
querschnitten einen kleineren Spannungsabfall.  
 

�x Bei Strecken durch Waldgebiete entfällt grossteils das Ausholzen sowie 
die nachträgliche Astfreihaltung.  
 

�x Es ist eine bekannte Tatsache, dass die Aneisung auf Kunststoff sehr ge-
ring ist, wodurch es zu wesentlich kleineren Schnee- und Eislasten 
kommt.  
 

�x Durch den Wegfall der Phasenabstände können kürzere Holzmaste und 
Dachständer verwendet werden, wodurch es zu Kosteneinsparungen 
kommt.  
 

�x Der Seilzug einer isolierten Freileitung ist kostensparend durch das Aus-
ziehen und Regulieren von nur einem Bündel anstelle von vier Einzellei-
tern.  
 

�x Die Betriebssicherheit ist wesentlich größer, da durch Herabfallen von 
Zweigen und Ästen keine Kurzschlüsse verursacht werden und daher 
weniger Reparaturen nötig sind.   
 

�x Die Sicherheitsabstände können wesentlich kleiner gehalten werden, 
dadurch ergeben sich teilweise auch Kosteneinsparungen.  
 

�x Es ist möglich, schnell neue Systeme auf vorhandene Masten zu montie-
ren.  
 

�x Durch die volle Isolierung des Netzes ist ein maximaler Schutz gegen un-
beabsichtigtes Berühren gegeben.   
 
Es sind prinzipiell zwei Leitersystem gebräuchlich:  
 

�x Alle Phasenleiter und der Nullleiter sind isoliert und haben den gleichen 
Querschnitt und das gleiche Material. Bei den Hänge- und Abspannpunk-
ten werden immer aller Leiter geklemmt.  
 

�x Der Nullleiter, der auch als Tragseil verwendet wird, weist meist einen ge-
ringeren Querschnitt auf, verwendet aber festeres Material. Zumeist wird 
dieser Leiter isoliert, aber auch nicht isolierte Nullleiter sind gebräuchlich.
  
 

�x Bei allen Systemen können zusätzlich zu den Phasenleitern und dem 
Nullleiter auch Leiter für Straßenbeleuchtungen bzw. Steuerungen mitge-
führt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-adriges PE-isoliertes Bündelleitersystem  4-adriges PE-isoliertes Bündelleitersystem 
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Laschenabspannklemmen  
 
Diese Typen zeichnen sich besonders durch ihr geringes Gewicht aus, da sowohl 
das Zwischenstück als auch die Spannkeile aus glasfaserverstärktem Kunststoff 
bestehen. 
Auch bei diesem Typ wird durch das Anziehen der Schrauben bereits eine gute 
Halterkraft erreicht. Bei weiterer Belastung werden die äußeren Klemmkeile in 
Richtung Spannfeld mitgenommen, wobei eine zusätzliche Klemmkraft auf das 
Leiterbündel aufgebracht wird. 
Die Ausführung der Laschen zusammen mit den Abspannbolzen gestattet auch 
ein Befestigen der Klemme in einer geschlossenen Öse. 
Die Ausführung Typ 3 mit dem Stahlseil erlaubt das Montieren von 2 Abspann-
klemmen in einer Öse oder einem Haken. 
 
 
 
     
 
 
 
 
Typ 1 �± mit starrer Lasche   Typ 2 �± mit b eweglicher Lasche  
 
 
 
 
 
 
 
 
Typ 3 �± mit Stahlseil  
 
 
Material:   
Keile und Zwischenstück: Polyamid, glasfaserverstärkt 
andere Teile:  Stahl, feuerverzinkt 
 
Nr. Leiter-Querschnitt Dimensionen in mm Typ Gewicht 
 mm2 Bolzenlänge Gesamtlänge  kg 
335-268-001 4x25 �± 4x50 60 310 1 1.200 
335-268-006 4x70 �± 4x95 60 310 1 1.200 
335-268-002 4x50 �± 4x95 55 405 2 1.200 
335-268-022 4x25 �± 4x50  430 3 1.200 
 
Weitere Ausführungen auf Anfrage 
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Hängeklemmen  
 
Diese Hängeklemmen für isolierte Leiterseile sind geeignet für Winkelzüge bis 
max. 30° aus der Leitungsrichtung. 
Die Hängeklemmen bestehen aus einem Klemmbügel, einer Elastomerman-
schette und einer Flügelschraube. 
Die Elastomermanschette ist geteilt und kann somit bei der Montage leicht über 
die isolierten Leiter gestülpt werden. 
Mit der Flügelschraube erfolgt das Klemmen ohne Verwendung eines Werkzeu-
ges von Hand. 
 
Eine ausreichende Klemmwirkung ist durch das händische Anziehen gewährleis-
tet. 
 
Folgende Varianten sind erhältlich: 
 
Typ 1 �± Standar dausführung   
 
 
 
 
 
 
 
Typ 2 �± Hängeklemmen  
gedrehte Ausführung  
 
 
 
 
 
 
 
 
Typ 3 �± Hängeklemmen  
Ausführung mit Bolzen zum Einhängen in  
geschlossene Ösen und Bohrungen von Laschen. 
 
 
 
 
 
Material:   
Manschetten: Elastomer 
andere Teile: Stahl, feuerverzinkt 
 
Nr. Leiter-Querschnitt Typ Gewicht 
 mm2 (mm)  kg 
134-906-751 2x25 / 2x50 (15-

19) 
1 0.400 

134-906-748 4x25 (19-24) 1 0.400 
134-906-749 4x50 (25-30) 1 0.400 
134-906-750 4x95 (34-38) 1 0.400 
134-906-705 4x35 (22) 2 0.490 
134-906-735 4x50 (25-30) 3 0.520 
 
Weitere Ausführungen auf Anfrage 
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Rollenhä ngeklemmen  
 
Verwendbar bis zu einem max. Leitungswinkel von 60°. 
Der große Vorteil der Rollenhängeklemmen liegt in ihrer Verwendbarkeit als Mon-
tagerolle und Hängeklemme. Dadurch wird der Leitungszug wesentlich verbilligt. 
Durch die Beweglichkeit der drehbaren Öse oder Gabel folgt sie allen Anforde-
rungen des Seilzuges.  
 
Die Rollenhängeklemme besteht aus zwei Laschen, wobei eine schwenkbar ist, 
der Tragrolle, dem Druckstück und dem speziellen Spannsystem. Die Rolle hat 
eine weiche Elastomerauflage und zusammen mit dem optimal dimensionierten 
Rollendurchmesser werden Beschädigungen der Isolierung des Bündels auch bei 
großem Winkel vermieden. 
 
Die Rollenhängeklemme wird mit dem in oberster Stellung eingerasteten Druck-
stück montiert, dadurch ergibt sich eine große Öffnung für das Durchziehen des 
Ziehstrumpfes und der Pressverbinder. Das Druckstück wird mit der Hand auf 
das Leiterbündel gedrückt, das durch das Umlegen des Spannhebels geklemmt 
wird. 
 
Das asymmetrische Spannsystem erlaubt das seitliche Einlegen und den Aus-
tausch des Bündels durch das Ausschwenken der beweglichen Lasche. Die 
Klemme ist ohne Werkzeuge zu montieren und wieder verwendbar. Weitere De-
tailinformationen entnehmen Sie bitte unserer Broschüre über ISO-
Rollenhängeklemmen. 
 
Folgende Varianten sind erhältlich: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Typ 1 �± Mit drehbarer Öse     Typ 2 �± Mit drehbarer Gabel  
 Bohrung = 30 mm    Bolzen-Durchmesser = 13 mm 
 
 
Material:   
Laschen, Bolzen:  Stahl, feuerverzinkt 
Tragrolle:   glasfaserverstärktes Polyamid, mit Elastomer-Auflage 
Druckstück:   Elastomer 
 
Nr. Leiter-Querschnitt Typ Gewicht 
 mm2 (mm)  kg 
334-906-000 2x25 �± 4x120 (52.5) 1 1.500 
334-906-001 2x25 �± 4x120 (52.5) 2 1.600 
334-906-002 4x95 -4x150 (65) 1 2.200 
334-906-009 4x95 -4x150 (65) 2 2.300 
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Hängerollen  
 
Geeignet für Winkelzüge bis max. 60° aus der Leitungsrichtung. 
Der Vorteil dieser Hängerollen liegt darin, dass sie sowohl zum Aufhängen als 
auch zum Verlegen isolierter Leiterseile verwendet werden können. 
 
 
 
Nr. Leiter-Querschnitt Bohrung Gewicht 
 mm2 (mm) D kg 
134-906-722 4x25 / 4x50 (21) 23.0 mm 0.930 
134-906-723 1x70 / 4x95 (30) 23.0 mm  1.120 
 
 
 
 

Abzweigklemmen  
 
für Aluminium- und Kupferleiter  
 
Die Standardtype der MOSDORFER-Abzweigklemme besteht aus zwei Kunst-
stoffgehäusen, in die Stege mit Zähnen eingelegt sind. Durch das Anziehen der 
Schrauben aus hochfestem Stahl wird die Isolierung des Leiters von den Zähnen 
durchdrungen. Als Dichtungsmittel und Korrosionsschutz sind die Klemmen mit 
einer Fettmischung gefüllt.  
 
Die Standardtype der MOSDORFER-Abzweigklemme genügt allen herkömmli-
chen Anforderungen und Prüfvorschriften, sofern nicht mit erhöhter Korrosion 
durch aggressive Luft, in Industriegebieten und Küstennähe, zu rechnen ist. In 
diesen Fällen sollten wasserdichte Abzweigklemmen verwendet werden.  
 

    
Typ 1 �± Standardausführung   Typ 2 �± Wasserdichte Ausführung  
 
Material:  
Gehäusehälften:  Polyamid, glasfaserverstärkt 
Verbindungsstege:  Kupfer, verzinnt     
Druckplatten:   Stahl, feuerverzinkt 
Schrauben:   hochfester Stahl, feuerverzinkt 
 
Nr. Hauptleiter Abzweigleiter Anzahl  Typ  Gewicht 
 mm2  mm2  Schrauben  kg 
335-287-015 6 �± 70 4 �± 35 1 x M8 1 0.270 
335-287-011 16 �± 120  1.5 �± 6 1 x M8 1 0.270 
335-287-012 16 �± 120  6 �± 70 1 x M8 1 0.270 
335-287-016 16 �± 120  10 �± 70 bare 1 x M8 1 0.270 
335-287-002 16 �± 120  16 �± 120 2 x M8 1 0.270 
335-287-003 16 �± 120  6 �± 70  2 x M8 1 0.270 
335-287-007 16 �± 120 6 �± 70 1 x M8 2 0.160 
 
Weitere Ausführungen auf Anfrage   
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Lasttrennschalter  für Al- und Cu-Leiter 
 
ISO-Lasttrennschalter dienen zum Sichern und Trennen von Netzteilen oder Ver-
brauchern und zum Kurzschließen bzw. Erden. 
Sie können auch mit Trennmessern bestückt werden. 
Die Betätigung des Trenners erfolgt vom Boden aus mittels Schaltstange. 
 
MOSDORFER-Lasttrennschalter sind für die folgenden Sicherungsgrößen nach 
DIN geeignet:  
 
 LTS00:  für NH Sicherungsgröße 00 bis max. 160 A;  
   bei Trennmesser bis max. 250 A 
 
 LTS1�±2:  für NH Sicherungsgröße 1 bis max. 250 A und  
   NH Sicherungsgröße 2 bis max. 400 A; bei Trennmesser  
   bis max. 630 A 
 
 
Aufbau von Lasttrennschaltern  
 

ISO-Lasttrennschalter bestehen im Wesentlichen 
aus einem vollisolierten Grundkörper, einer gelen-
kig angeordneten abnehmbaren Schaltklappe mit 
Betätigungsnase und einem Befestigungsbügel. 
Der Grundkörper trägt die Leiteranschlussklem-
men, welche mit den Sicherungsunterteilen bzw. 
Kontakten verbunden sind. 
Die Schaltklappe ist mit den Sicherungshaltern zur 

Aufnahme der NH Sicherungseinsätze bzw. Trennmesser oder der Kurzschluss-
einrichtung ausgestattet. 
Die Betätigungsnase ist in die Schaltklappe integriert, sodass diese mit Haken 
sowie mit entsprechenden Schaltstangen betätigt werden kann. 
 
 
 
 
 
 
 
 Ausführung Kompaktbauweise   
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ausführung Modul bauweise  
 
 
 
Trennschalter sowie Zusatzmaterialien auf Anfrage  
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Holzmastenbefestigungen  
 
Abspannösenschrauben  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Material:  Stahl, feuerverzinkt 
  
Nr. Dimensionen in mm Belastbarkeit kN 
 a b c Gewinde horizontal / vertikal 
334-026-000 30 220 100 M16 40 / 7 
334-026-001 30 250 100 M16 40 / 7 
334-026-004 30 230 120 M20 40 / 15 

 
Weitere Ausführungen auf Anfrage 
 
 
 
 

Abspannhakenschr auben  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Material:  Stahl, feuerverzinkt 
  
Nr. Dimensionen in mm Belastbarkeit in kN 
 a b c Gewinde horizontal / vertikal 
334-026-006 30 250 100 M16 5.5 / 5.5 
334-026-007 30 380 100 M16 5.5 / 5.5 
334-026-008 30 250 100 M20 13.0 / 13.0 
334-026-009 30 380 100 M20 13.0 / 13.0 

 
Weitere Ausführungen auf Anfrage 
 
 
 
 

Sicherheits -Schraubhaken  
für Holzmastbefestigung mit Bolzenschrauben oder Abspannschrauben 
 
 
 
Material:  Stahl, feuerverzinkt 
  
Nr. Gewinde Belastbarkeit in kN 
  horizontal / vertikal 
334-026-011 M16 5.5 / 5.5 
334-026-010 M20 20.0 / 20.0 
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Sicherheitshakenschrauben  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Material : Stahl, feuerverzinkt 
  
Nr. Dimensionen in mm Belastbarkeit in kN 
 d / s l a Gewinde horizontal / vertikal 
334-026-013 30 / 17 220 100 M20 13.0 / 13.0 
334-026-020 30 / 17 250 100 M20 13.0 / 13.0 
334-026-023 30 / 17 320 100 M20 13.0 / 13.0 

 
Weitere Ausführungen auf Anfrage 
 
 
 
 
Auslösehaken  
 
In Gebieten, wo eine Beschädigung des ISO-Systems durch Windbruch möglich 
ist, wird die Verwendung von Auslösehaken empfohlen. 
Sie werden beispielsweise zwischen Hängeklemmen und Befestigungsbolzen 
montiert. 
 
 
 
 
 
 
 
  
Material:  Stahl, feuerverzinkt 
  
Nr. Dimensionen in mm Auslösekraft in kN 
 a D d Ausführung + / - 10% 
334-026-019 85 22 8 Gedreht 4.00 
334-026-021 80 22 8 Gerade 6.00 
334-026-018 60 20 10 Gedreht 8.00 

 
Weitere Ausführungen auf Anfrage 
 
 
 

Weite re Zubehö r auf Anfrage:  
z. B.:  Abspanngelenke  

Abspanngelenksbolzen  
Winkelabspanngelenke  
Wippen  
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Aufhänge -, Abspanngabelstücke   
Werkstoff: 
Gabelstücke:  Guss feuerverzinkt 
Bolzen:  Stahl feuerverzinkt 
 
 
 
 

Gabelstück  
Befestigung an Mast mit 
6kt.-Schraube M16 
Nr. 135-822-070 
 
 
 
 

 
 
 

Gabelstück  
Befestigung an Mast mit 
6kt.-Schraube M16 
Nr. 135-822-080 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei Bestellung bitte 9-stellige Nr. angeben 
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Phasendistanzhalter  (Phasenab-
standshalter ) auf Anfrage 

 

  
Anwendung: 
Verhindert gegenseitige Berührung der 
Leiterseile bei Einwirkung von Wind oder bei Eisabwurf 
 
�x in Spannfeldern mit grossen Feld-Längen 
�x in kritischen Spannfeldern 
�x in Kompaktleitungen, z.B. bei schmalen Leitungs-Trassen 
 
 
Phasendist anzhalter für 2 -Leiter  
starre Leiterbefestigung 
 

 
 
 
Phasendistanzhalter für 3 -Leiter  
starre Leiterbefestigung 
 

 
 
Folgende Daten werden benötigt: 
 

�x Um-höchste Betriebsspannung 
�x Leiter-Ø 
�x Phasendistanz L1, L2, L3      
�x Phasendistanzhalter-Typ 
�x Spannfeldlänge 
�x Mögliche auf den Distanzhalter 

wirkende Kräfte 
�x Leitungsplan 
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Verbindungselement e 
 
Übersicht  
Art. 015  

   

Sechskantschraube  
 

 
 

Seite: 5.25 

Art. 015 

   

Hammerkopfschraube  
 

 
 

Seite: 5.26 

Art. 025  
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Art. 002  
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Art. 001  

   

Splint  
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Sechskantschraube  Art. 015  
  

 
 
 
Werkstoff:  
Stahl feuerverzinkt 
oder rostfrei 
 
feuerverzinkte Gewinde  normgerecht  
 
Nr. Dimensionen in mm Festigkeits- 

Klasse 
 
 

klasse 

Gewicht 

 a b c sw  Kg / % 
134-015-300 M 10 20 20 17 8.8 2.120 
134-015-810 M 10 25 25 17 8.8 2.370 
134-015-740 M 10 35 35 17 8.8 2.870 
134-015-025 M 10 35 35 17 A2-70 2.870 
134-015-050 M 10 40 40 17 8.8 3.120 
134-015-440 M 10 45 45 17 8.8 3.370 
134-015-985 M 10 50 50 17 8.8 3.620 
134-015-085 M 10 50 50 17 A2-70 3.620 
       
134-015-600 M 12 25 25 19 8.8 3.410 
134-015-620 M 12 30 30 19 8.8 3.770 
134-015-750 M 12 35 35 19 8.8 4.130 
134-015-037 M 12 35 35 19 A2-80 4.130 
134-015-590 M 12 40 40 19 8.8 4.490 
134-015-133 M 12 45 45 19 A2-70 4.850 
134-015-460 M 12 50 50 19 8.8 5.200 
134-015-920 M 12 55 30 19 8.8 5.560 
134-015-043 M 12 70 70 19 8.8 6.640 
       
134-015-710  M 16 25 25 24 8.8 7.020 
134-015-530 M 16 30 30 24 8.8 7.690 
134-015-074 M 16 60 60 24 8.8 11.700 

 
Weitere Dimensionen auf Anfrage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei Bestellung bitte 9-stellige Nr. angeben 
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Hammerkopfschraube  
Passend zu Halfenprofil 38/17/3  

Art . 015 

  
 
 
 
 
 
Werkstoff: 
Stahl feuerverzinkt, (galvanisch verzinkt) 
 
feuerverzinkte Gewinde n ormgerecht  
 
Nr. Dimensionen in mm Festigkeits- 

Klasse 
 
 

klasse 

Gewicht 

 a b  d  Kg / % 
134-015-191 M 12 50 feuerverz. 13.5 4.6 7.500 
134-015-298 M 12 70 feuerverz. 13.5 8.8 7.000 
134-015-184* M 16 60 feuerverz. 16.5 8.8 13.500 
*   auf Anfrage 
 
 
 
 

Sechskantmutter  Art. 025  
  
 
 
 
 
 
Werkstoff:  
Stahl feuerverzinkt 
 
Gewinde normgerecht  
 
Nr. Dimensionen in mm Festigkeits- 

Klasse 
Gewicht 

 a b  sw  Kg / % 
134-025-110 M 10 8  17 8 1.160 
134-025-147 M 12 10  19 8 1.730 
134-025-184 M 12 10  19 A2-70 1.730 
134-025-144 M 16 13  24 8 3.330 
134-025-100 M 20 16  30 8 6.460 
Weitere Dimensionen auf Anfrage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei Bestellung bitte 9-stellige Nr. angeben 
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�6�F�K�U�D�X�E�E�R�O�]�H�Q���Ä�6�³ Art. 022  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 �7�\�S���Ä�0�R�³     �7�\�S���Ä�(�$�³ 
 
 
Werkstoff: 
Schraubbo lzen:  Stahl feuerverzinkt 
Mutter: Guss feuerverzinkt 
Splint: Kupfer verzinkt 
 

 
 
Nr. 
Garnitur 

Dimensionen in mm Fest. 
Klasse 

IthN Nenn- 
kraft 

Gewicht 

 a b c d  kA kN kg 
135-001-939 19 34 52 M 18 8.8 40 280 0.130 
135-001-791 19 38 56 M 18 8.8 40 280 0.132 
135-001-733 19 43 61 M 18 8.8 40 280 0.150 
135-001-732 19 46 64 M 18 8.8 40 280 0.150 
135-001-730 19 48 66 M 18 8.8 40 280 0.160 
135-001-880 19 56 74 M 18 8.8 40 280 0.185 
135-002-018 19 64 82 M 18 8.8 40 280 0.200 
135-001-883 19 77 95 M 18 8.8 40 280 0.220 
135-001-790 22 38 56 M 22 8.8 53 380 0.200 
135-001-789 22 43 61 M 22 8.8 53 380 0.220 
135-001-889 22 46 64 M 22 8.8 53 380 0.230 
135-002-007 22 54 72 M 22 5.6 53 280 0.250 
135-001-731 22 54 72 M 22 8.8 53 380 0.250 
135-001-729 22 57 75 M 22 8.8 53 380 0.270 
135-001-887 22 66 84 M 22 8.8 53 380 0.290 

 
Weitere Dimensionen auf Anfrage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei Bestellung bitte 9-stellige Nr. angeben 
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�1�L�H�W�E�R�O�]�H�Q���Ä�1�³ Art. 007  
  
Wenn möglich Schraubbolzen verwenden  
 
 
 
 
 
 
Werkstoff: 
Nietbol zen:  Stahl feuerverzinkt 
Splint: Kupfer verzinkt 
 

Nietbolzen U-Scheibe Splint 

Ø 13 134-005-050 15 / 28 x 2.5 134-001-010 4 x 25 
Ø 16 134-005-360 17 / 30 x 3 134-001-020 5 x 25 
Ø 19 134-005-350 21 / 37 x 3 134-001-040 5 x 35 
Ø 22 134-005-420 23 / 39 x 3 134-001-060 5 x 45 

 
 
 
Nr. 
Bolzen einzel 

Nr. 
Garnitur 

Dimensionen in mm Fest. 
Klasse 

IthN Nenn- 
kraft 

Gew. 
Bolzen 

  a b c d e  kA kN kg 
134-007-400 - 13 45 33 5 5 5.6 19 95 0.058 
134-007-010 - 13 57 45 5 5 5.6 19 95 0.065 
134-007-050 - 16 38 26 6 6 5.6 28 140 0.078 
134-007-421 - 16 48 35 6 6 5.6 40 210 0.094 
134-007-100 - 19 48 34 6 6 8.8 40 280 0.125 
134-007-140 135-001-737 19 53 39 6 6 5.6 40 210 0.135 
134-007-038 135-001-985 19 57 43 6 6 5.6 40 210 0.145 
134-007-940 135-001-736 19 57 43 6 6 8.8 40 280 0.145 
134-007-190 - 19 86 72 6 6 8.8 40 280 0.205 
134-007-062 - 22 52 38 6 6 8.8 53 380 0.202 
134-007-950 135-002-135 22 62 48 6 6 8.8 53 380 0.232 
 
Weitere Dimensionen auf Anfrage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei Bestellung bitte 9-stellige Nr. angeben 
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U-Bügel  Art. 012  
  
 
 
 
 
 
 
Werkstoff: 
U-Bügel:  Stahl feuerverzinkt 
Mutter: Stahl 8 feuerverzinkt 
 
Nr. 
 

Dimensionen in mm Fest. 
Klasse 

Muttern Schei-
ben 

U �± 
Bügel 

 a b c d e  Stk Stk kg 
134-012-824 M20 70 225 80 16 8.8 4 - 0.600 
134-012-528 M20 80 125 80 16 5.6 4 - 0.700 
134-012-260 M20 80 190 150 16 5.6 6 4 0.900 
134-012-450 M20 100 130 70 16 5.6 6 - 0.800 
134-012-718 M20 100 135 85 -- 5.6 - - 0.700 
134-012-539 M20 100 160 75 -- 8.8 - - 0.900 
134-012-585 M20 100 160 75 16 8.8 6 - 0.900 
134-012-717 M20 100 220 150 -- 5.6 - - 1.100 
134-012-500 M20 100 240 180 -- 5.6 - - 1.100 
134-012-510 M20 100 240 180 16 5.6 6 - 1.100 
134-012-531 M20 100 280 220 -- 5.6 - - 1.260 
134-012-530 M20 100 280 220 16 5.6 6 - 1.260 
134-012-766 M24 100 250 190 19 8.8 6 - 1.500 

 
Weitere Dimensionen auf Anfrage 
 
 

Unterlagscheibe DIN 125 Art. 005  
   
 
 
 
 
 
 
 
Nr. Dimensionen in mm Werkstoff Gewicht 
 für Gewinde a b c  Kg / % 
134-005-460 M 8 8.4 16 1.6 St, fvz 0.200 
134-005-220 M 10 10.5 20 2 St, fvz 0.400 
134-005-240 M 12 13 24 2.5 St, fvz 0.500 
134-005-484 M 12 13 24 2.5 A 2 0.600 
134-005-050 M 14 15 28 2.5 St, fvz 0.900 
134-005-360 M 16 17 30 3 St, fvz 1.100 
134-005-499 M 16 17 30 3 A 2 1.000 
134-005-230 M 16 17 32 2 St, fvz 1.000 
134-005-350 M 20 21 37 3 St, fvz 1.700 
134-005-420 M 22 23 39 3 St, fvz 1.800 
134-005-090 M 24 25 44 4 St, fvz 3.500 
134-005-457 M 27 28 50 4 St, fvz 4.200 
 
Weitere Dimensionen auf Anfrage 
 
Bei Bestellung bitte 9-stellige Nr. angeben 
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Federri ng  Art. 002  
 
 
Werkstoff: 
Federring:  Stahl A2 
Nr. Dimensionen in mm  Gewicht 
 für Gewinde a b c  Kg / % 
134-002-010 M 10 10.2 18.1 2.2  0.300 
134-002-020 M 12 12.2 21.1 2.5  0.400 
134-002-030 M 14 14.2 24.1 3  0.800 
134-002-040 M 16 16.2 27.4 3.5  1.000 
134-002-183 M 18 18.2 29.4 3.5  1.500 
134-002-050 M 20 20.2 33.6 4  1.700 
134-002-165 M 22 22.5 35.9 4  3.000 
134-002-201 M 24 24.5 40 5  3.600 
134-002-168 M 27 27.5 43 5  5.000 
 

Spannscheibe  Art. 004  
 
 
 
Werkstoff: 
Spannscheibe:  Stahl A2 
Nr. Dimensionen in mm  Gewicht 
 für Gewinde a b c  Kg / % 
134-004-070 M 10 10.5 21 1  0.200 
134-004-110 M 12 13 24 1.2  0.500 
 

Splint  Art. 001  
 
 
 
Werkstoff: 
Splint:  Kupfer verzinkt / rostfrei 
Nr. Dimensionen in mm  Gewicht 
 a b    Kg / % 
134-001-110 3 20   Cu verz. 0.200 
134-001-010 4 25   A 2 0.400 
134-001-020 5 25   Cu verz. 0.500 
134-001-040 5 35   Cu verz. 0.650 
134-001-060 5 45   Cu verz. 0.800 
134-001-070 5 50   Cu verz. 0.900 
 
Weitere Dimensionen auf Anfrage 
Bei Bestellung bitte 9-stellige Nr. angeben 
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Fundament - Erder  
 
Sicherheit steht an erster Stelle bei 
der Erdung von Hausinstallationen 
und anderen elektrischen Anlagen. 
 
Die gut leitenden und durchverbun-
denen, metallenen Wasserleitun-
gen einer Ortschaft stehen viel-
fach als Erder nicht mehr zur Ver-
fügung.  
Andere Erdungsmöglichkeiten 
müssen gefunden werden.  
EA Elektroarmaturen AG hat ein 
solches System entwickelt: einfach, 
sicher und zuverlässig. Die Leit-
fähigkeit der alten Wasserleitungs-
netze wird heutzutage durch neu-
artige Werkstoffe wie Kunststoff-
rohre, Kunststoffschieber und 
Messuhren oft unterbrochen. Sie 
werden durch Fundamenterder, 
d.h. leitfähige Armierungseisen im 
Fundament des Gebäudes, oder 
durch separat verlegte Leiter 
ersetzt. 

 
Korrosionsbeständige, stabile, ein-
fach und universell zu hand-
habende Klemmen ergeben bei der 
Verwendung von Armierungseisen 
oder separaten Bändern die 
Verbindung zu einem geschlos-
senen Ring und damit einen wirk-
samen Erder. Die Verbindungen 
mit dem Erdungsleiter erfolgen auf 
diese Weise ebenso sicher. 
 
Erdungsklemmen der Firma EA 
Elektroarmaturen AG weisen alle, 
für eine einwandfrei funktionie-
rende Erdung, erforderlichen Merk-
male auf. 
 
Für alle vorkommenden Verbin-
dungsvarianten steht Ihnen ein um-
fassendes Erdungs-Zubehörpro-
gramm zur Verfügung. 
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Universal-Erdungsklemmen  
 
Werkstoff: 
Erdungsklemmen: Stahl feuerverzinkt 
Schrauben: Stahl 8.8 feuerverzinkt 
 
Montagebeispiele 
 

 
Erdungsklemme 
rechts gesetzt, bei 
Verbindung von 
Armierungseisen ge-
kreuzt 

Erdungsklemme links 
gesetzt, bei  
Verbindung von 
Armierungseisen ge-
kreuzt 

 

Erdungsklemme als 
Stossverbindung von  
2 parallelen  
Armierungseisen

Nr. Eisen-Ø Dimensionen in mm Gewicht 
 a b c d s sw kg 
135-285-228   8 - 12 55 60 5 M 10 17 0.260 
135-285-231 14 – 20 70 70 5 M 10 17 0.570 
* auf Anfrage 
 
 

Universal-Erdungsklemmen   
Für Anschluss eines Erdungsleiters mit Press-Kabelschuh: 
134-621-505 (50 mm2) oder 134-617-178 (70 mm2) 
 

 
Ausführung für Amierungs-
eisen Ø 8 - 12 mm 
 

 Ausführung für Armierungs- 
eisen Ø 14 – 35 mm

Nr. Eisen-Ø Dimensionen in mm Gewicht 
 a b c d s sw kg 
135-285-193   8 - 12 55 73 5 M 10 17 0.335 
135-285-268   14 – 20 70 90 5 M 10 17 0.700 
* auf Anfrage 
 
Bei Bestellung bitte 9-stellige Nr. angeben 
 
 
 
 

2020 6.05 



 

Universal - Erdungsklemmen 
für Rundstäbe 
 

 
Werkstoff: 
Klemmen: Stahl feuerverzinkt 
Schrauben: Stahl 8.8 feuerverzinkt 
 
Nr. Stab - Ø Dimensionen in mm Gewicht 
 mm a b s kg 
135-285-080   7 - 10 28 20 M 10 0.115 
135-285-100    10 - 12.5 32 22 M 10 0.145 

 
Weitere Klemmen-Ausführungen siehe Kapitel 2 , Seite 2.36 ff  
 
 
Bei Bestellung bitte 9-stellige Nr. angeben 
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Anschlussplatte   
 
Zur Fundamenterdung, Anschluss eines 
Cu-Erdungsleiters mit Kabelschuh 
 
 
 
Werkstoff: 
Anschlussplatte: Stahl rostfrei 
Schrauben: Stahl 8.8 feuerverzinkt 
 
135-285-234 
 

Anschlussplatte mit Bride (so lange Vorrat!)  
 
Zur Fundamenterdung, Anschluss eines 
Cu-Erdungsleiters Ø 9-12.5 mm mittels 
Bride 
 
 
Werkstoff: 
Anschlussplatte: Stahl rostfrei 
Bride, Zwischenplatte:  Stahl 
feuerverzinkt 
Schrauben: Stahl 8.8 feuerverzinkt 
 
135-285-235 
 
 
Montagebeispiele 
Anschlussplatte eingefügt in 
Bindestelle einer Wandschalung bei 
Verwendung verschiedener Schalungs- 
systeme 
 
 
Arretoren-Schalung                                         Raschal-Schalung  
 

 
Distanzrohr auf Länge r = s - (a+4) mm  Abstandhalter-Anschlag auf 
Ablängen (kein Konuszapfen auf Seite  Seite der Anschlussplatte 
der Anschlussplatte)     um 4 mm kürzen, r = s-4 mm 
 
Bei Bestellung bitte 9-stellige Nr. angeben 
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Erdungsleiter CU 50 mm 2 (19x1.83) 
Isolation gelb / grün  
 
Zur elektrisch leitenden Verbindung    
von der Universal-Erdungsklemme  
zum Wand- und/oder Deckenan- 
schluss (Anschlussplatte) 
 
Länge L nach Bedarf auf Mass 
geschnitten 
 
134-003-150  L = variable 
 
 
 
mit einem  aufgepressten Kabelschuh 
Länge L nach Bedarf auf Mass 
geschnitten 
 
 
 
 
 
mit zwei  aufgepressten Kabelschuhen 
Länge L nach Bedarf auf Mass 
geschnitten 
 
 
Kabelschuhe: 
 
 134-621-505 Presskabelschuh Ø 10.5 
 134-617-267 Presskabelschuh Ø 13.0 
 134-617-179 Presskabelschuh Ø 17.0 
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Kombiklemme  
 
für Band- und Rundstabverbindungen 
 
Erderband 30x5mm     
Rundstahl Ø 6 -12mm 
 
Werkstoff: 
Klemme: Stahl feuerverzinkt 
Schrauben: Stahl 8.8 feuerverzinkt 
 
135-285-200 
 
 
Montagebeispiele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei Bestellung bitte 9-stellige Nr. angeben 
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zwei Erderbänder gekreuzt zwei Rundstäbe gekreuzt ein Erderband und ein 
Rundstab gekreuzt 

ein Erderband und ein 
Rundstab parallel 

 



Verbindungsklemme 
für Bänder 

     
Werkstoff: 
Klemmen: Guss feuerverzinkt 
Schrauben: Stahl 8.8 feuerverzinkt 
 
Nr. Erderband Dimensionen in mm Gew. 
 mm a b c d s kg 
134-901-570 30 x 5 15 33 78 49 M 12 0.560 
134-905-341 40 x 5 16 42 78 58 M 12 0.650 

 
 

Verbindungs- und Abzweigklemme 
für Band- und Rundstabverbindungen 
Erderband 30 x 5 mm 
Rundstab Ø5 – 12mm 
Werkstoff:     
Klemmen: Stahl  
feuerverzinkt 
Schrauben:  Stahl 8.8 
feuerverzinkt 
 
135-285-208  Ø5-  8 mm 
135-285-130 Ø6-12 mm 
 
 

Abstandhalter für Erderband 30 x 3 mm  
 
Werkstoff: 
Abstandhalter:  
Stahl feuerverzinkt  
 
 
 
 
135-285-196 
 
 

Erderband Cu  
 
700-000-244    Cu 30 x 3 mm 
700-000-216     Cu 40 x 3 mm 
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Zubehörteile für den Fahrleitungsbau  
Auswahl 
 
  

 

Aufsatzklemme für Rohr 
Ø ½�  und Ø 1 �  
mit Anschluss Ø13 / M12 
 
 
für Ø ½“ 135-801-000 
für Ø 1“  135-801-010 

  

  

Querdrahtklemme 
einfach oder doppelt  
für Draht – Ø6mm 
mit Anschluss Ø13 / M12 
 
einfach  135-802-000 

 doppelt  135-802-010 
  

 

Spurhalterklemme  
für Profildraht von 85 bis 150mm2 
 
 
 
 
135-808-030 
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Schaltanlagenarmaturen  (Auswahl) 
Verschiedene Ausführungen auf Anfrage möglich 
 
Gerade Verbindungsklemme 
 

 
 

Gerade Flachanschlussklemme 
 

 
 

T-Klemme für Einzelleiter 
 

 
 

Rohr-Abzweigklemme 
 

 
 

Bündelflachanschlussklemme 
 

 
 

Rohrträger beweglich / fest 
 

 

Gerade Gabelanschlussklemme 
 

 
 

3-er Bündel-Feldabstandhalter  
 

 

Erdungsbügel 
 

 
 

Expansionsklemme 
 

 
 

 
Bei Anfragen bitte Klemmentyp, Leitungs-Ø, Dauerstrom in A und höchste 
Betriebsspannung in kV angeben. 
Für die gebräuchlichsten Klemmentypen verwenden Sie bitte die nachfolgenden 
Tabellen oder legen Sie der Anfrage eine Massskizze bei. 
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EA Elektroarmaturen AG 
Ebnatstrasse 150, CH-8201 Schaffhausen 
Tel.:0041–(0)52 560 26 64 
e-Mail: info@ea-sh.ch 
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EA Elektroarmaturen AG 
Ebnatstrasse 150, CH-8201 Schaffhausen 
Tel.:0041–(0)52 560 26 64 
e-Mail: info@ea-sh.ch 
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EA Elektroarmaturen AG 
Ebnatstrasse 150, CH-8201 Schaffhausen 
Tel.:0041–(0)52 560 26 64 
e-Mail: info@ea-sh.ch 
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EA Elektroarmaturen AG 
Ebnatstrasse 150, CH-8201 Schaffhausen 
Tel.:0041–(0)52 560 26 64 
e-Mail: info@ea-sh.ch 
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EA Elektroarmaturen AG 
Ebnatstrasse 150, CH-8201 Schaffhausen 
Tel.:0041–(0)52 560 26 64 
e-Mail: info@ea-sh.ch 
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Klemmkabelschuhe / Flachanschlussklemme 
 
für Mastschalter 
 
Die Klemmkabelschuhe dienen als   
Verbindung des Freileitungs-Seiles 
oder –Drahtes zur Kontaktplatte am 
Mastschalter. 
 
Werkstoff für Kupferleiter: 
Klemmen:  E-Kupfer 
Schrauben:  Kupferleg. 
 
Werkstoff für Aluminiumleiter: 
Klemmen:  Aluminium 
Schrauben:  Stahl .8.8 feuerverzinkt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. Seil-Ø Dimensionen in mm Leiter- Gewic

ht 
Fig
.    Material   

 mm a b c d s  kg  
135-701-190* 5.1 - 7.5 47 32 13.5 - M7 Kupfer 0.138 1 
135-701-200* 7.5 - 10.5 36 35 13.5 - M7 Kupfer 0.250 1 
135-701-210* 12.5 - 15.7 54 43 13.5 - M8 Kupfer 0.400 1 
235-629-067 �  12.5 101 40 13.5 - M10 Kupfer 1) 0.360 2 
235-629-035 �  20.2 134 50 13.5 32 M10 Aluminium 0.750 2 
235-629-037 �  22.5 134 50 13.5 32 M10 Aluminium 0.700 2 
235-629-004 �  26.0 159 50 14.0 32 M10 Aluminium 0.860 2 
       1) Aluminiumklemme mit  
           Cupalhülse und -blech  
*auf Anfrage        
�  Weitere Ausführungsvarianten siehe Seite 6.14, Figur A 
 
Bei Bestellung bitte 9-stellige Nr. angeben 
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Abspann - und Hängevorrichtung en 
 
für Isolatorenketten an Mastausleger 
(Betonmaste SACAC) 
 
 

U-Bügel  mit 6 Muttern 
max. dauernde Zugbelastung:  25 kN 
Bruchlast:  200 kN 
  
      
Werkstoff: 
U-Bügel:  Stahl 8.8 feuerverzinkt 
 
 
Nr. 134-012-510 
 
 

U-Bügel  mit 6 Muttern 
max. dauernde Zugbelastung:  25 kN 
Bruchlast:  200 kN 
  
      
Werkstoff: 
U-Bügel: Stahl 8.8 feuerverzinkt 
 
 
 
Nr. 134-012-530 
 
 

U-Bügel Abspannvorrichtung 
 
max. dauernde Zugbelastung:  25 kN 
 
 
       
 
 
Werkstoff: 
U-Bügel: Stahl 5.6 feuerverzinkt 
Aufhängung:  Guss feuerverzinkt 
Schrauben:    M16x30 / M27x100/60 
           Stahl 8.8, feuerverzinkt  
Muttern:          Stahl 8, feuerverzinkt 
 
Nr. 135-001-859 
 
 
Bei Bestellung bitte 9-stellige Nr. angeben 
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Abspann -, Hängevorrichtung  
 
für Isolatorenketten an Mastausleger 
(Betonmaste SACAC) 
 
 

Abspann- oder Hängevorrichtung (Neues Design) 
  
Bruchlast:  120 kN 
 
 
Werkstoff:     
Support: Guss feuerverzinkt 
Hängegelenk:  Stahl feuerverzinkt 
Verbindungsbolzen:  Stahl 8.8 feuer- 
verzinkt 
 
 
Nr. 335-001-775 
 
 

Doppel-Abspannvorrichtung (Neues Design) 
mit Hängegelenk 
Bruchlast:  120 kN 
 
 
Werkstoff: 
Support: Guss feuerverzinkt 
Hängegelenk:  Stahl feuerverzinkt 
Verbindungsbolzen:  Stahl 8.8  
feuerverzinkt 
Schrauben: Stahl 8.8 feuerverzinkt 
 
Für Auslegerbreite 120 mm 
Nr. 335-001-785 
 
Für Auslegerbreite 160 mm 
Nr. 335-001-877 
 
 

Abspannflansch mit Schäkel (Neues Design) 
Bruchlast:  180 kN  
 
 
Werkstoff:  
Support: Guss feuerverzinkt 
Hängegelenk:  Stahl feuerverzinkt 
Verbindungsbolzen:  Stahl 8.8 feuer- 
verzinkt 
Schrauben:  Stahl 8.8 feuerverzinkt  
 
Nr. 335-002-223 
 
Bei Bestellung bitte 9-stellige Nr. angeben 
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Seil -Endkapp en Art. 664  
      Typ "EA"  Typ "Mosdorfer" 
 

 
 
Werkstoff: 
Endkappe:  Aluminium 
Gewindestift:  Stahl, rostfrei 
 

Nr. Seildurchmesser Dimensionen in mm Gewicht 
 mm a b s kg 
135-664-202 20.1 45 36 M6 0.075 
135-664-229 21.0 45 36 M6 0.070 
135-664-204 22.5 45 36 M6 0.085 
135-664-208 26.1 50 40 M6 0.090 
135-664-210 30.6 55 45 M6 0.120 
135-664-211 31.8 55 45 M6 0.110 
135-664-147 37.0 55 50 M6 0.120 
135-664-227 41.2 65 55 M6 0.135 
235-664-016  36.0-36.8 50 40 ---- (Mo) 0.025 
235-664-014 39.9-40.7 50 45 ---- (Mo) 0.026 
 
Weitere Ausführungen auf Anfrage 
 
 
 

Seilr olle   
 
 
Werkstoff: 
Seilrolle:  Guss feuerverzinkt 
* auf Anfrage 
 
Nr. Dimensionen in mm Gewicht 
 a b c d e kg 
134-906-056* 120 80 22 38 42 1.200 

 
 
Eisbrecher auf Anfrage Art. 429  
 
Werkstoff: 
Eisbrecher:  Stahl feuerverzinkt 
 
   135-429-...     (Typ I)   135-429-...     (Typ II) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weitere Ausführungen auf Anfrage 
Bei Bestellung bitte 9-stellige Nr. angeben 
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Vogelabweiser  
 
Auf Mastausleger über Tragketten montiert. 
Verhindert Verschmutzung der Isolatoren 
durch Vögel. 
 
 
Werkstoff: 
Kabelschuh:  Kupfer verzinnt 
Draht:  Alumoweld 
 
Nr. Dimensionen in mm Material Fig. Gew. 
 a b c d Drähte  kg 
134-906-668 10.5 5 30 400 Aw 1 0.380 
134-906-707 13.0 5 30 400 Aw 1 0.375 
134-905-622 17.0 5 34 400 Aw 1 0.375 
134-906-531 17.0 5 65 420 Aw 2 0.320 
134-906-770 17.0 5 65 600 Aw 2 0.495 
134-906-726 21.0 5 38 400 Aw 1 0.360 
134-906-593 21.0 5 65 420 Aw 2 0.340 

 
* auf Anfrage 
 
Weitere Ausführungen auf Anfrage 
 
Bei Bestellung bitte 9-stellige Nr. angeben 
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Sicherungspatronen NK  Art.  510 
 

  
 

 
 
Nr. Nennspannung Bemessungsstrom Länge Gewicht 
 [kV] [A] „e“ d kg 
510-007-100 7.2 100 192 85 2.700 
      
510-012-004 12 4 292 53 1.600 
510-012-025 12 25 292 53 1.600 
510-012-160 12 160 292 85 4.000 
      
510-017-020 17.5 20 367 53 1.900 

      
510-024-006 24 6 442 53 2.300 
510-024-010 24 10 442 53 2.300 
510-024-016 24 16 442 53 2.300 
510-024-020 24 20 442 53 2.300 
510-024-025 24 25 442 53 2.300 
510-024-030 24 32 442 53 2.300 
510-024-040 24 40 442 53 2.300 
510-024-050 24 50 442 68 3.900 
510-024-063 24 63 442 68 3.900 
510-024-080 24 80 442 68 3.900 
510-024-100 24 100 442 85 5.800 
510-024-125 24 125 442 85 5.800 
      
510-036-006 36 6 537 53 2.800 
510-036-063 36 63 537 85 7.000 
 
Weitere Ausführungen auf Anfrage 
Bei Bestellung bitte 9-stellige Nr. angeben 
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